
ЧАСТ 2         Класификация 
 
 
ГЛАВА 2.1  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 

2.1.1 Увод 
2.1.1.1 Съгласно RID класификацията на опасни товари е следната: 

Клас 1  Взривни вещества и предмети 
Клас 2  Газове 
Клас 3  Запалими течности 
Клас 4.1 Твърди запалими вещества, самоактивиращи се вещества и 

експлозивни десенсибилизирани твърди вещества 
Клас 4.2 Самозапалващи се вещества 
Клас 4.3.  Вещества, които при контакт с вода отделят запалими 

газове 
Клас 5.1 Вещества поддържащи горенето 
Клас 5.2 Органични прекиси 
Клас 6.1 Токсични вещества 
Клас 6.2 Заразни вещества 
Клас 7 Радиоактивни вещества 
Клас 8 Корозионни вещества 
Клас 9 Други опасни вещества и предмети 

2.1.1.2 Всяка рубрика на различните класове е обозначена с № по ООН. 
Използваните видове рубрики са следните: 
А.   Индивидуални рубрики за добре обозначените вещества и предмети, 
включително рубриките, покриващи голям брой изомери, като например:   
№ по ООН 1090 АЦЕТОН 
№ по ООН 1104 АМИЛАЦЕТАТ 
№ по ООН 1194 ЕТИЛНИТРИТ – РАЗТВОР 
B. Списъчни рубрики за групи добре обозначени вещества и предмети, 

които не са рубрики n.s.a например: 
№ по ООН 1133 ЛЕПЛИВИ ВЕЩЕСТВА 
№ по ООН 1266  ПАРФЮМЕРИЙНИ ПРОДУКТИ 
№ по ООН  2757 КАРБАМАТЕН ПЕСТИЦИД ТВЪРД ТОКСИЧЕН 
№ по ООН   3101 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП B, ТЕЧЕН 
С.  Специфични о.у.о. рубрики, покриващи групите от вещества или  
предмети от особено химическо или техническо естество 
неспецифицирани, например: 
№ по ООН 1477 НЕОРГАНИЧНИ НИТРАТИ, о.у.о. 
№ по ООН  1987 ЗАПАЛИМИ АЛКОХОЛИ о.у.о. 
D. Общи о.у.о. рубрики, неспецифицирани, например: 
№ по ООН 1325 ТВЪРДО ОРГАНИЧНО НЕЗАПАЛИМО о.у.о. 
№ по ООН 1993 ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ о.у.о. 
Рубриките под B, C и D са дефинирани като колективни рубрики. 

 
2.1.1.3 За целите на опаковането,  веществата, различни от веществата от 

класовете 1, 2, 5.2, 6.2 и 7 и различни от самореагиращите вещества от 
клас 4.1 могат да бъда отнесени към групите за опаковка според степента 
на опасност, която представляват: 
Група за опаковка І:    Много опасни вещества 



Група за опаковка ІІ:   Средно опасни вещества 
Група за опаковка ІІІ:  Слабо опасни вещества 
Групата или групите за опаковка към които е отнесено дадено вещество, 
са посочени в таблица А на глава 3.2. 
 

2.1.2 Принципи на класификация 
 
2.1.2.1 Опасните товари, обозначени с даден клас са определени в зависимост от 

техните свойства според подраздел 2.2.х.1 от съответния клас. 
Определянето на даден товар към някакъв клас и към някаква група за 
опаковка се извършва според изброените критерии в същия подраздел 
2.2.х.1. Определянето на един или повече допълнителни рискове на 
дадено вещество или опасен предмет се извършва според критериите на 
съответстващия на тези рискове клас и класове, посочени в отнасящите се 
за тях подраздел или подраздели  2.2.х.1. 

2.1.2.2 Всички рубрики на опасни товари са изброени в таблица  А на глава  3.2 в 
цифров  ред по техния  № по ООН. Тази таблица съдържа точни  сведения 
за изброените товари като името, класа, групата или групите за опаковка, 
етикетът или етикетите за залепване и предписанията за опаковка и 
транспорт. 
Може да се намери азбучен списък на тези рубрики в таблица В на глава 
3.2. 

2.1.2.3 Опасните товари, изброени или дефинирани  в подраздел 2.2.х.2 от всеки 
клас, не са разрешени за транспорт. 

2.1.2.4 Товарите, неизброени поименно, или тези, които не фигурират като 
индивидуална рубрика в таблица А на глава 3.2, и  неизброени, нито 
дефинирани в някой от гореспоменатите подраздели, трябва да бъдат 
отнесени към постоянния клас  съгласно процедурите на подраздел 2.1.3. 
От друга страна, допълнителният риск и групата за опаковка при краен 
случай трябва да бъдат определени. След като вече са установени класът,  
допълнителният риск и групата за опаковка при краен случай, 
постоянният № по ООН трябва да бъде определен. Диаграмата за 
решения, посочена в подразделите  2.2.х.3 (списък на колективните 
рубрики) сочи в края на всеки клас точните параметри, позволяващи 
подбора на подходящата колективна рубрика (№ по ООН). Във всички 
случаи, ще се избира, според посочената в 2.1.1.2 подредба на буквите В, 
С и D, респективно най-специфичната рубрика, покриваща свойствата на 
веществото или предмета. Ако веществото или предметът не могат да 
бъдат класифицирани според рубриките  от типа В или С съгласно 2.1.1.2, 
тогава и само тогава те ще бъдат класифицирани под рубрика от типа D.  
 

2.1.2.5  На основата на изпитателните процедури от глава 2.3 и от представените 
критерии в подразделите 2.2.х.1 на различните класове може да определи 
като специфициран в упоменатите подраздели, че дадено вещество, 
разтвор или смес от някой клас съответно упоменати в таблица А на глава 
3.2 не задоволяват критериите на този клас. В такъв случай веществото, 
разтворът или сместа не могат да принадлежат към този клас.  

2.1.2.6  За целта на класификацията веществата, които притежават точка на 
топене, или начална точка на топене по-малка или равна на 20 градуса С 
при налягане от 101,3 кРа трябва да се считат за течности. Лепливо  



вещество, чиято специфична точка на топене не може да бъде определена, 
трябва да бъде подложено на изпитание ASTMD 4659-90 или на 
изпитание за определяне флуидността, (изпитание с пенетрометър) 
предписано в 2.3.4. 

 
2.1.3. Класификация на веществата, включително на разтворите и смесите 

(като препарати) неупоменати поименно 
2.1.3.1 Веществата, включително разтвори и смеси неупоменати поименно 

трябва да бъдат класифицирани в  зависимост от тяхната степен на 
опасност според споменатите критерии в подраздел 2.2.х.1 на 
различните класове. Опасността или опасностите произтичащи от дадено 
вещество трябва да бъдат определяни на база неговите физически и 
химически характеристики и на неговите психологически свойства. 
Трябва също така да се държи сметка за тези характеристики и свойства, 
когато се налага по-стриктно предназначение като се има предвид 
натрупания опит.  

2.1.3.2  Дадено вещество не упоменато поименно в таблица А на глава 3.2,  
криещо само една опасност, трябва да бъда класифицирано в постоянния 
клас под колективна рубрика на подраздел 2.2.х.3 от упоменатия клас.  

2.1.3.3  Даден разтвор или смес, съдържащи само едно опасно вещество 
поименно упоменато в таблица А на глава 3.2, с едно или повече 
безопасни вещества, трябва да бъдат считани за опасно вещество 
поименно упоменато, освен ако: 
а) разтворът или сместа не са специфично поименно упоменати в таблица 
А на глава 3.2; или  
в) не произтича изрично от определената рубрика за това опасно 
вещество, че  е само приложимо към чистото вещество, или технически 
чистото; или 
с) класът, физическото състояние или групата за опаковка на разтвора или 
сместа са различни от тези на опасното вещество. 
В случаите от а) и в) по-горе, разтворът или сместа трябва да бъдат 
класифицирани като вещество неупоменато съответно в постоянния клас 
под колективна рубрика, фигурираща в подраздел 2.2.х 3 от упоменатия 
клас имайки предвид допълнителните рискове, които евентуално биха 
могли да се появят, освен ако не отговарят на критериите на никакъв 
клас, в който случай те не могат попаднат под предписанията на RID.  

2.1.3.4.1  Разтворите и смесите съдържащи едно от поименно упоменатите 
вещества  по-долу, трябва винаги да бъда класифицирани под същата 
рубрика като веществото, което те съдържат, въпреки че не нямат 
характеристиките на упоменатата опасност в 2.1.3.5 :  
- клас 3 
номер ПО ООН 1921 стабилизиран пропиленамин (?)  
номер ПО ООН 2481 етилизоцианид  
номер ПО ООН 3064 спиртен разтвор на нитроглицерин, съдържащ 
повече от 1 % , но не-повече от 5 % нитроглицерин  
- клас 6.1 
номер ПО ООН 1051 стабилизиран циановодород,  съдържащ по-малко 
от 3 % вода 

  номер ПО ООН 1185 стабилизиран етиленамин (?) 
  номер ПО ООН 1259 тетра никелкарбонил  



номер ПО ООН 1613 циановодород във воден разтвор (циановодородна 
киселина), със  съдържание на повече от 20 % циановодород 
номер ПО ООН 1614 стабилизиран циановодород, съдържащ повече от  3 
% вода и абсорбиран в даден инертен порест материал 
номер ПО ООН 1994 железен пентакарбонил 
номер ПО ООН 2480 метилов изоцианат 
номер ПО ООН 3294 спиртен разтвор на циановодород, съдържащ повече 
от 45 % циановодород 
- клас 8 
номер ПО ООН 1052 обезводнен флуороводород  
номер  ПО ООН  1744 бром или 1744  бром във  разтвор 
номер ПО ООН 1790 флуорохидритна киселина, съдържаща повече от 85 
% флуороводород 
номер  ПО ООН 2576 оксибромид на разтопен фосфор 
- клас 9 
номер ПО ООН 2315 полихлордифенили (PCB)  
номер ПО ООН 3151 течни полихалогенизирани дифенили или номер  
ПО ООН 3151 течни полихалогизирани терфенили 
номер ПО ООН 3152 твърди полихалогенизирани дифенили или номер 
ПО ООН  3152 твърди полихалогенизирани терфенили, освен  ако 
тези разтвори или смеси не съдържат  едно от веществата от класовете 3, 
6.1 или 8, изброени по-горе, в който случай трябва да се квалифицират 
съобразно с тях. 

2.1.3.5  Веществата неупоменати поименно в таблица А на глава 3.2, съдържащи 
повече от една характеристика за опасност, и разтворите или смесите, 
съдържащи повече опасни вещества, трябва да бъда класифицирани под 
колективна  рубрика (виж. 2.1.2.4) и група за опаковка от постоянен клас 
съгласно техните характеристики за опасност. Тази класификация според 
характеристиките за опасност трябва да се извърши по следния начин:  

2.1.3.5.1.  Физическите и химическите характеристики и физиологическите 
свойства трябва да бъдат определени чрез мярката или изчислението и 
веществото, разтвора или сместа трябва да бъдат класифицирани според 
критериите, упоменати в подразделите 2.2.х.1 на различните класове.  

2.1.3.5.2         Ако това определение не е възможно без да предизвика 
диспропорционални стойности и доставки (например за някои отпадъци), 
веществото, разтворът или сместа трябва да бъда класифицирани в класа 
на съставката, която съдържа преобладаваща опасност. 

2.1.3.5.3 Ако характеристиките за опасност на веществото, разтвора или сместа се 
отнасят за повече класове или групите вещества по-долу, веществото, 
разтворът или сместа трябва да бъдат класифицирани в класа или групата 
на веществата, съответстващи на преобладаващата опасност в по-долния 
ред по значимост: 
а) вещества от клас 7 (освен радиоактивните вещества в извънредни 
пратки, където други опасни свойства трябва д бъдат считани като 
преобладаващи); 
в) вещества от клас 1; 
с) вещества от клас 2; 
d) взривоопасни, течни, десенсибилизирани вещества от клас 3; 
е) автореактивни вещества и десенсибилизирани взривоопасни твърди 
вещества от клас 4.1 ; 



f) пирофорни вещества от клас 4.2; 
g) вещества от клас 5.2  
h) вещества от класовете 6.1 или 3, които според тяхната токсичност при 
вдишване трябва да бъдат класифицирани в групата  за опаковка І 
(веществата, които отговарят на критериите за класификация на клас 8 и 
които имат токсичност при вдишване на прах и мъгли (CL50) отговарящи 
на група за опаковка І, но чиято токсичност при поглъщане или кожна 
абсорбция отговаря само на група за опаковка ІІІ, или които имат по-
ниска токсичност, трябва да бъдат отнесени към клас 8); 
i)заразни вещества от клас 6.2.  

2.1.3.5.4      Ако характеристиките за опасност на веществото се отнасят за повече  
класове  или групи вещества невключени под 2.1.3.5.3 по-горе, то трябва 
да бъде класифицирано според същата процедура но по-подходящ клас 
трябва да бъде избран в зависимост от таблицата за преобладаващи 
опасности в 2.1.3.9 

2.1.3.6 Винаги трябва да се взима под внимание най-специфичната колективна 
рубрика (вж. 2.1.2.4), с други думи да се отнасяме само към една обща 
о.у.о. рубрика ако не е възможно да се използва списъчна или 
специфична  о.у.о.рубрика.  

2.1.3.7           Разтворите и смесите от запалими вещества или от вещества,  
представляващи допълнително запалителен риск могат да имат 
възпламенителни свойства. В такъв случай те не трябва да бъда приемани 
за транспортиране освен ако не отговарят на предписанията предвидени 
за клас 1. 

2.1.3.8          Считани са като замърсяващи водната околна среда в смисъл на ADR,  
веществата, разтворите или смесите (като препарати и отпадъци), които 
не могат да бъдат отнесени към класовете от 1 до 8, нито към рубриките 
от клас 9 извън тези, които насят номера ПО ООН 3082 и 3077,  но които 
могат да бъдат отнесени към една от тези две о.у.о. общи рубрики носещи 
номер ПО ООН  3082 или 3077 от клас 9 на база изпитателните методи и 
критерии от подраздел 2.3.5. Разтворите и смесите (като препарати и 
отпадъци), за които не съществуват данни съгласно критериите за 
класификация, се считат за замърсяващи водната среда, ако CL50 (вж. 
определението в 2.3.4.7) изчислено според формулата: 

 
    CL50 от замърсителя  х 100 
  CL50   =  ------------------------------------------- 
              процент замърсяване (маса) 
 

е равно или по-малко от  
а) 1mg/l ; или 
в) 10 mg/l  ако замърсителят не е бързоразграждащ се или бидейки 
разграждащ се притежава  log P ow •  до 3.0 
(виж също 2.3.5.6). 

 



2.1.3.9  Таблица за преобладаващия ред на опасност 
 
 
 
Клас и 
група 
опаковка 

4.1,ІІ 4.1,ІІІ 4.2,ІІ 4.2,ІІІ 4.3,І 4.3,ІІ 4.3,ІІІ 5.1,  І 5.1,  ІІ 5.1,  ІІІ 6.1, І 
DERMAL 

6.1, І 
ORAL 

6.1,ІІ 
 

6.1,ІІІ 
 

8, І 8, ІІ 8, ІІІ 9 

3, І SOL  LIQ 
4.1  3, І  

SOL  LIQ 
4.1  3, І 

SOL  LIQ 
4.2  3, І 

SOL  LIQ 
4.2  3, І 

 
4.3, І 

 
4.3, І 
 

 
4.3,  І 

SOL LIQ 
5.1, І   3,  І 

SOL LIQ 
5.1 , І   3, І 

SOL LIQ 
5.1,І   3,І 

3,І 3, І 3,  І 3, І 3, І 3, І 3, І 3,І 

3, ІІ SOL  LIQ 
4.1  3, ІІ 

SOL  LIQ 
4.1  3, ІІ 

SOL  LIQ 
4.2  3, ІІ 

SOL  LIQ 
4.2  3, ІІ 

4.3, І 4.3, ІІ 4.3, ІІ SOL LIQ 
5.1, І   3, І 

SOL LIQ 
5.1, ІІ   3, ІІ 

SOL LIQ 
5..1, ІІ  3,ІІ 

3, І 3, І 3, ІІ 3, ІІ 8,  І 3, ІІ 3, ІІ 3,ІІ 

3, ІІІ SOL  LIQ 
4.1  3, ІІ 

SOL  LIQ 
4.1  3, ІІІ 

SOL  LIQ 
4.2  3, ІІ 

SOL  LIQ 
4.2  3, ІІІ 

4.3, І 4.3, ІІ 4.3, ІІІ SOL LIQ 
5.1, І   3, І 

SOL LIQ 
5.1, ІІ   3, ІІ 

SOL LIQ 
5.1,ІІІ   3,ІІІ 

6.1, І 6.1, І 6.1, ІІ 3, ІІІ 8,  І 8, ІІ 3, ІІІ 3,ІІІ 

4.1, ІІ   4.2, ІІ 4.2, ІІ 4.3, І 4.3, ІІ 4.3, ІІІ 5.1,  І   4.1,  ІІ 4..1,  ІІ 6.1, І 6.1, І SOL LIQ 
4.1, ІІ  6.1, ІІ 

SOL LIQ 
4.1, ІІ  6.1, ІІ  

8,  І SOL  LIQ 
4.1, ІІ  8, ІІ 

SOL   LIQ 
4.1, ІІ  6.1,  

4.1, ІІ 

4.1, ІІІ   4.2, ІІ 4.2, ІІІ 4.3, І 4.3, ІІ 4.3, ІІІ 5.1,  І   4.1,  ІІ 4.1,  ІІІ 6.1, І 6.1, І 6.1, ІІ SOL  LIQ 
4.1,ІІІ  6.1,ІІІ 

8,  І 8, ІІ SOL LIQ 
4.1, ІІ  6.1, ІІ 

4.1,ІІІ 

4.2, ІІ     4.3, І 4.3, ІІ 4.3, ІІІ 5.1,  І   4.2, ІІ 4.2, ІІ 6.1, І 6.1, І 4.2, ІІ 4.2, ІІ 8,  І 4.2, ІІ    4.2, ІІ 4.2,ІІ 
4.2, ІІІ     4.3, І 4.3, ІІ 4.3, ІІІ 5.1,  І   5.1, ІІ 4.2, ІІІ 6.1, І 6.1, І 6.1, ІІ 4.2, ІІІ 8,  І 8, ІІ    4.2, ІІІ 4.2,ІІІ 
4.3, І        5.1,  І   4.3,  І 4.3, І 6.1, І 4.3, І 4.3, І 4.3, І 4.3, І 4.3, І    4.3, І 4.3, І 
4.3, ІІ        5.1,  І   4.3, ІІ 4.3, ІІ 6.1, І 4.3, І 4.3, ІІ 4.3, ІІ 8,  І 4.3, ІІ    4.3, ІІ 4.3, ІІ 
4.3, ІІІ        5.1,  І   5.1, ІІ 4.3, ІІІ 6.1, І 6.1, І 6.1, ІІ 4.3, ІІІ 8,  І 8, ІІ    4.3, ІІІ 4.3,ІІІ 
5.1, І           6.1, І 5..1, І 5.1, 1 5.1, І 5.1, І 5.1, І    5.1, І 5.1, І 
5.1, ІІ           6.1, І 5..1, І 5.1, ІІ 5.1, ІІ 8,  І 5.1, ІІ    5.1, ІІ 5.1, ІІ 
5.1, ІІІ           6.1, І 6.1, І 6.1, ІІ 5.1, ІІІ 8,  І 8, ІІ    5.1, ІІІ 5.1,ІІІ 
6.1, І 
DERMAL 

              SOL LIQ 
6.1, І  8, І 

6.1, І    6.1, І 6.1, І 

6.1, І 
ORAL 

              SOL LIQ 
6.1, І  8, І 

6.1, І    6.1, І 6.1, І 

6.1,  ІІ 
INHAL 

              SOL LIQ 
6.1, І  8, І 

6.1, ІІ    6.1, ІІ 6.1, ІІ 

6.1, ІІ 
DERMAL 

              SOL LIQ 
6.1, І  8, І 

SOL LIQ 
6.1, І  8, І 

  6.1, ІІ 6.1, ІІ 

6.1, ІІ 
ORAL 

              8, І SOL LIQ 
6.1, І  8, І 

   6.1, ІІ 6.1, ІІ 

6.1, ІІІ 
 
 

  8, І 8, ІІ       8, ІІІ 6.1,ІІІ  

8.,  І 
 
 

     8, І 

8,  ІІ 
 
 

     8, ІІ 

8,  ІІІ 
 
 

  

SOL = твърди вещества и смеси 
LIQ =  течни вещества, смеси и разтвори 
DERMAL = токсичност при абсорбиране от кожата 
ORAL = токсичност за храносмилането 
INHAL = токсичност при вдишване 
 
-*/  Клас 6.1 за пестицидите 

   8,ІІІ 

 



Заб. 1.   Примери, използващи илюстрацията от таблицата: 
 Класификация на едно единствено вещество 

Описание на веществото, което трябва да бъде класифицирано: 
Имаме амин не поименно упоменат, отговарящ на критериите от клас 3, 
група за опаковка II, също като тези от клас 8, група за опаковка I. 
 
Метод: 
Кръстосването на ред 3 II с колона 8 I дава 8 І. 
Следователно този амин трябва да се класифицира в клас 8 под: 
№ по  ООН 2734 ТЕЧНИ, КОРОЗИВНИ, ЗАПАЛИМИ АМИНИ, О.У.О. 
или № по  ООН 2734 ТЕЧНИ КОРОЗИВНИ ЗАПАЛИМИ 
ПОЛИАМИНИ, О.У.О., група за опаковка I. 
 
Класификация на дадена смес 
Описание на смес, която трябва да бъде класифицирана: 
Смес състояща се от запалима течност от клас 3, група за опаковка III, от 
токсично вещество от клас 6.1, група за опаковка II, и от корозивно 
вещество от клас 8, група за опаковка I. 
 
Метод: 
Кръстосването на ред 3 III с колона 6.1 II дава 6.1 II. 
Кръстосването на ред 6.1 II с колона 8 I ТЕЧ дава 8 I. 
Тази смес при липсата на по-точна дефиниция трябва следователно да 
бъде класифицирана в клас 8 под: 
№ по  ООН 2922 КОРОЗИВНА ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ, О.У.О., група за 
опаковка I. 
 

2. Примери за класация на разтвор и смеси в клас и група за опаковка: 
 

Един разтвор на фенол от класа 6.1, (ІІ), в бензол от клас 3, (ІІ) трябва да 
бъде класиран в клас 3, (ІІ); този разтвор трябва да бъде класифициран 
под №   ПО ООН 1992 ЗАПАЛИТЕЛНО ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ, N.S.A, 
клас 3, (ІІ), поради токсичността на фенола. 
 
Една твърда смес от натриев арсенат от клас 6.1, (ІІ) и натриев хидроокис 
от клас 8, (ІІ), трябва да бъде класифицирана под № по ООН 3290 
ТОКСИЧНА КОРОЗИВНА НЕОРГАНИЧНА ТВЪРДА СМЕС, N.S.A, в 
клас 6.1 (ІІ). 
 
Един разтвор от рафиниран или необработен нафталин от клас 4.1, (ІІІ) в 
бензин от клас 3, (ІІ), трябва да бъде класифициран под №  по ООН 3295 
въглеводородни течности, О.У.О., в клас 3, (ІІ). 
 
Въглеводородни смеси от клас 3, (ІІІ), и от полихлориран дифенил (PCB) 
от клас 9, (ІІ), трябва да бъде класифициран под № по ООН 2315 
ПОЛИХЛОРНИ ДИФЕНИЛИ в клас 9, (ІІ). 
 
Смес от пропиленамин от клас 3, (ІІІ), и от полихлориран дифенил (PCB) 
от клас 9, (ІІ), трябва да бъде класифицирана под № по ООН 1921 
СТАБИЛИЗИРАН  ПРОПИЛЕНАМИН в клас 3. 

2.1.4  Класификация на образци 



 
2.1.4.1  Когато класификацията на едно вещество не е съвсем позната и това 

вещество трябва да се транспортира с цел да бъде подложено на други 
опити, са му нужни временна класификация, временно официално 
определение и временен номер ПО ООН в зависимост от това какво знае 
експедиторът за даденото вещество и съгласно:    

  а) критериите за класифициране от глава 2.2 ; и 
  в) разпоредбите от тази глава. 
   

Трябва да се определи най-строгата група за опаковка,отговаряща на 
официалното определение на избрания транспорт. 
 
Когато тази разпоредба се приложи, официалното транспортно 
обозначение трябва да бъде допълнено от думата “МОСТРА” (например: 
ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ О.У.О., МОСТРА). В някои случаи обаче, когато 
официалното обозначение за специфичен транспорт съществува за дадено 
вещество, определено като отговарящо на критериите за класификация, то 
тогава това официално транспортно обозначение трябва да се използва, 
като например: № по ООН 3167 МОСТРА НА ЗАПАЛИМ НЕВТЕЧНЕН 
ГАЗ. Ако се използва рубрика О.У.О. за да се транспортира дадена 
мостра, то тогава не е нужно да се добавя към официалното транспортно 
обозначение друго техническо наименование, както това е посочено в 
специалната разпоредба 274 на глава 3.3. 
 

2.1.4.2   Образците на дадено вещество трябва да бъдат транспортирани според     
предписанията приложими за временното официално обозначение с 
уговорката, че :       
а) веществото не бива да се счита за вещество недопускано да бъде 
транспортирано според параграфите 2.2.х.3 на глава 2.2 или според глава 
3.2; 
в) веществото не трябва да се счита за вещество отговарящо на 
критериите приложими за клас 1 или като заразно или радиоактивно; 
с) веществото задоволява предписанията на параграфи 2.2.41.1.15 или 
2.2.52.1.9, според които става дума респективно за автореактивно 
вещество или за органичен пероксид; 
d) мострата трябва да бъде транспортирана в комбинирана  опаковка и 
нето  теглото на опаковката и веществото в нея не трябва да надвишава 
2,5 кг или да е равно на 2,5 кг;  и 
е) веществото не трябва да бъде опаковано с други стоки.  
 

ГЛАВА 2.2 – ОСОБЕНИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ КЛАСОВЕ 
 
2.2.1  Клас 1  Взривни вещества и предмети 
2.2.1.1 Критерии 
2.2.1.1.1         Вещества и предмети по смисъла на клас 1 са: 

а) Взривни  вещества: твърди или  течни вещества  (или смеси от 
вещества), които чрез химическа реакция могат да развият газ с такава 
температура, налягане и скорост, че могат в близост да настъпят 
разрушения. 

    Пиротехнически средства: вещества или смеси от вещества, с които се  
постига действие под формата на топлина, светлина, шум, газове, 



мъгла  или  дим, или комбинация от тези действия, като следствия от 
неексплозивни, самоподдържащи се екзотермични химически реакции. 

Заб.1. Веществата, които по  само себе си не са експлозивни, но могат да 
образуват експлозивни газове, изпарения или прахова смес, не са 
вещества от клас 1. 

  2. Изключват се също така от клас 1 експлозивните вещества, чието 
водно или спиртно съдържание надминава крайните специфицирани 
стойности , както и тези, съдържащи пластификатори – тези 
експлозивни вещества са причислени към класовете 3 или 4.1 – 
както и взривните вещества, които въз основа на техните 
преобладаващи взривни свойства се причисляват към клас 5.2. 

в) Взривни предмети: предмети, съдържащи едно или повече експлозивни 
или пиротехнически вещества. 

Заб.  Устройствата, съдържащи експлозивни или пиротехнически 
вещества в незначително количество или  пък от такова естество, че 
тяхното запалване или задействане по невнимание или случайно при 
превоза, не би довела до никаква външна проява на устройството, 
предизвиквайки искри, пожар, отделяне на дим или топлина или силен  
шум,не са причислени към предписанията  на клас 1. 

с) Веществата и предметите, неупоменати по-горе, които са произведени, за 
да предизвикват експлозия или пиротехническо действие.  

2.2.1.1.2 Всяко вещество или предмет със или възможни експлозивни свойства, 
трябва да се има предвид при причисляването към клас 1, съобразно 
изпитанията, похватите и  критериите, формулирани в Инструкцията за 
изпитания и критерии. 
Дадено вещество или  предмет, причислени към клас 1, се приемат  за 
превоз, само ако са причислени към дадено име или рубрика о.у.о. от 
табл. А на глава 3.2 и ако критериите  от Инструкцията за изпитания и 
критерии са задоволителни. 

2.2.1.1.3    Веществата или предметите от клас 1 трябва да бъдат причислени към  
даден № по ООН   и към наименование или о.у.о. рубрика в табл. А на  
глава 3.2. Интерпретацията на наименованията на веществата или 
предметите от табл. А на глава 3.2 трябва да се базира на азбучника, 
фигуриращ в 2.2.1.1.7.   

 Образците от новите взривни вещества и предмети, транспортирани 
между другото с цел опити, класификация, изследвания и развитие, 
контрол на качеството и като  търговски образци, без задействащите се 
експлозиви, могат да бъдат причислени към № по ООН 0190 “Взривни 
образци”. 
Причисляването на взривни вещества и предмети не поименно упоменати 
в табл. А на глава 3.2 към дадена  о.у.о. рубрика или към № по ООН 0190 
“Взривни образци, както и на  стотици вещества, чиито превоз е подчинен 
на специално разрешение от компетентна власт по силата на специални 
мерки,  предвидени в колона (6) на табл. А от глава 3.2, се извършва от 
компетентни органи от страната-производител. Тези органи утвърждават 
също така писмено условията за превоз на  тези вещества и предмети. Ако 
страната-производител не е член на КОТИФ, класификацията и условията 
на транспорт трябва да бъдат признати от компетентните органи на 
първата страна, член на КОТИФ, през  която преминава пратката. 

2.2.1.1.4  Веществата и предметите от клас 1 трябва да бъдат причислени към 
подклас според 2.2.1.1.5 и към група на съвместимост според 2.2.1.1.6. 



Подкласът трябва да бъде определен на база резултатите от изпитанията, 
описани в 2.3.1, използвайки дефинициите  от 2.2.1.1.5. Групата на  
съвместимост трябва да бъде определена съгласно дефинициите от 
2.2.1.1.6. Кодът за класификация се състои от номера на подкласа и 
буквата на групата на съвместимост. 
 

2.2.1.1.5 Дефиниране на подкласовете 
Подклас 1.1 Вещества и предмети, които са масово експлозивни 

(масовата експлозивност представлява експлозия, която 
обхваща практически почти целия товар). 

Подклас 1.2 Вещества и предмети, създаващи опасност от летящи 
осколки, но без опасност от масова експлозия. 

Подклас 1.3 Вещества и предмети, които притежават пожарна опасност 
със слаб риск от въздушна вълна или летящи осколки, или 
едното и другото, но без риск за масова експлозия, 
а) чието съдържание на гориво предизвиква значително 

термично излъчване; или 
в) които горят едни след други с минимален ефект от   

въздушна вълна или  осколки или едното и другото. 
Подклас 1.4 Вещества и предмети  с минимална опасност в случай на 

подпалване или включване по време на транспорта. 
Въздействията се ограничават в рамките на пратката и не се 
очаква образуване на осколки с големи размери или голям 
обсег на действие. Външен пожар практически не може да 
предизвика едновременна експлозия на цялото съдържание 
на пратката. 

Подклас 1.5  Слобочувствителни вещества с риск за масова 
експлозивност, чиято чувствителност е такава, че  при 
нормални условия на транспорт съществува много малка 
вероятност за включване или за преход на горивото към 
детонация. Минималното предписание е, че те не трябва да 
бъдат излагани по време на изпитанието на външен огън. 

Подклас 1.6 Изключително слабочувствителни предмети с минимален 
риск за масова експлозия. Тези предмети съдържат само 
изключително слобочувствителни  детонаторни вещества и 
създават незначителна вероятност за включване или 
случайно разпространение. 

 
Заб.  Опасността, произтичаща от предметите от подклас 1.6 е 

ограничена  до експлозията на един единствен предмет. 
 

2.2.1.1.6 Дефиниране на групите за съвместимост на веществата и предметите 
А Първично експлозивно вещество 
В Предмет, съдържащ първично експлозивно вещество и притежаващ най-

малко две действащи предпазни средства. Някои предмети,като минни 
детонатори (взривители), сглобки за минни детонатори (взривители), 
капсул-детонатори, са включени, въпреки че не съдържат първични 
експлозиви. 

С  Експлозивно горивно вещество или друго експлозивно възпламенително 
вещество или предмет, съдържащ такова експлозивно вещество.  



D Вторично експлозивно избухливо вещество или черен барут или предмет, 
съдържащ вторично експлозивно избухливо вещество,  във всички случаи 
без запалително средство, нито горивен товар или предмет, съдържащ 
първично експлозивно вещество и притежаващ най-малко две действащи 
защитни устройства. 

Е Предмет, съдържащ вторично експлозивно възпламенително вещество 
без запалително средство, с горивна смес (не такива, които се състоят от 
възпламенителни течности или от запалим гел или хиперголен). 

F Предмет, съдържащ вторично експлозивно възпламенително вещество 
без собствени запалими средства, с горивна смес (не такива, които се 
състоят от възпламенителни течности или от запалим гел или 
хиперголен). 

G Пиротехническа смес или предмет с пиротехническа смес, или предмет, 
както с експлозивно вещество, така и с вещество за светлинен ефект, 
огън, дразнене на очите или мъгла (без предмети, които се активират от 
вода или които съдържат бял фосфор, фосфиди, пирофарно вещество, 
запалима течност или запалим гел или хиперголен). 

Н Предмет, който съдържа както експлозивно вещество, така също и бял 
фосфор. 

J Предмет, съдържащ както експлозивно вещество така и запалима течност 
или запалим гел. 

К Предмет съдържащ както експлозивно вещество, така и токсично 
химическо вещество. 

L Експлозивно вещество или предмет с експлозивно вещество, което 
представлява особен риск (например поради неговото активизиране при 
досег с вода или поради наличност на хиперголен, фосфиди или  
пирофорно вещество) или което изисква разделяне на всеки отделен вид. 

N Предмет, който притежава само крайно нечувствително детониращо 
вещество. 

S Вещество или предмет, които са така опаковани или направени, че всяко 
действие от непредвидена реакция да остане ограничено върху пратката, 
освен ако тя не е повредена от пожар, в който случай въздушната вълна 
или летящи осколки са така ограничени, че да не попречат на 
противопожарната дейност, както и на други спасителни мерки в 
непосредствена близост до пратката. 

Заб.1.  Всяко вещество или предмет в специфична опаковка може да бъде 
причислявано само към една  група на съвместимост. Тъй като 
критерият  за група на съвместимост S е  от императивен характер, 
за причисляването  към тази група е необходимо да има изпитание 
за това причисляване към класификационен код. 

2. Предметите от съвместими групи D и Е могат да бъдат снабдени 
със собствено запалително устройство или да бъдат опаковани 
заедно с тях, при условие, че запалителното устройство съдържа 
най-малко две действащи защитни средства, които могат да 
предотвратят една евентуална експлозия от непредвидена реакция 
на запалителното устройство. Такива пратки трябва да се 
причисляват към групи на съвместимост D или Е. 

3. Предмети от съвместима група D и Е със собствени запалителни 
устройства могат да бъдат опаковани заедно, без да имат две 
действащи защитни средства ( т.е. запалителните устройства 
трябва да се причисляват към група за съвместимост В) при 



условие, че те отговарят на предписанията от МР 21 от подклас 
4.1.10. Такива пратки следва да се причисляват към групи на 
съвместимост D или Е. 

4. Предметите могат да бъдат снабдени със собствени запалителни 
устройства, или те да бъдат опаковани заедно при условие, че 
запалителните устройства не  могат да бъдат задействани при 
нормални условия по време на превоза. 

5. Предмети от групи на съвместимост С, D и Е могат да бъдат 
опаковани заедно. Тези пратки  се причисляват към съвместима 
група Е. 

 
 

2.2.1.1.7 Поименен азбучник 
 
Заб.      1. Описанията в азбучника нямат за цел да заменят процедурите по 

изпитанията, нито да определят класификацията на дадено 
вещество или предмет от клас 1. Причисляването към правилния 
подклас и решението, което трябва да се вземе, ако те трябва да 
бъдат причислени към съвместима група S, трябва да са в резултат 
на изследвания, на които бива подложен продуктът, съгласна 
първа част от Инструкцията за изпитания и критерии, или да бъдат 
установени по аналогия, с подобни продукти, вече изпитани и 
причислени според предписаните начини в Инструкцията за 
изпитания и критерии. 

2. Посочените цифровите изражения след наименованията се 
причисляват към пригодените за това ООН –номера (глава 3.2, 
табл. А, колона 2). Що се отнася до класификационния код, виж 
2.2.1.1.4. 

 
ЗАПАЛКИ ЗА МИНЬОРСКИ ФИТИЛ : № по ООН 0131 
 
Различни модели предмети, действащи чрез триене, удар или чрез 
електричество и използвани за запалване на миньорски фитил. 
 
ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛНИ КАПСУЛИ:  №№ по ООН 0377, 0378 и 0131 
 
Предмети, съставени от метална или пластмасова капсула, съдържаща малко 
количество смес  от първичен експлозив,  лесно запалим при шоково 
въздействие. Те служат като запалителни елементи за армейски 
малокалибрени патрони и при ударните взриватели на ракетни устройства. 
 
 ТРЪБНИ КАПСУЛИ: №№ по ООН 0319, 0320 и 0376 
 
Предмети, състоящи се от капсула, предизвикваща запалването и от 
спомагателен възпламенителен товар, като черен барут, използван примерно 
за запалване на снарядния товар в гилза и др. 
 
ФОЙЕРВЕРКИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЕ: №№ по ООН 0333,0334,0335, 0336 и 
0337 
 
Пиротехнически предмети, изработени за развлекателни цели. 



 
РЪЧНИ СИГНАЛНИ ПИРОСЪОРЪЖЕНИЯ : №№ по ООН 0191 и 0373 
 
Портативни предмети, съдържащи пиротехнически вещества, чрез които се 
произвеждат видими сигнали или тревога. Малки  устройства с осветяваща 
повърхност, като пътни или железопътни фенери и аварийни габарити са 
включени в това обозначение. 
 
СГЛОБКИ ЗА МИННИ ДЕТОНАТОРИ (взривители) НЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ: 
№№ по ООН 0360, 0361 и 0500 
 
Не електрически детонатори, сглобени с други елементи като миньорски 
фитил, водеща втулка за шокова вълна, водеща втулка за пламък или 
възпламеняващ фитил се разбират под това обозначение. 
 
ЕКСПЛОЗИВНИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ГРАНАТИ: № по ООН 0173 
 
Предмети съставени от малък експлозивен заряд със собствени задействащи 
устройства и скоби или брънки за задействане и за лесно освобождаване на 
механизмите.  
 
БОМБИ С ВЗРИВЕН ЗАРЯД: №№ по ООН 0034 и 0035 
 
Експлозивни предмети, които се пускат от въздухоплаващ обект без 
собствени средства за възпламеняване или със собствени средства за 
възпламеняване с най-малко две действащи защити. 
 
БОМБИ С ВЗРИВЕН ЗАРЯД: №№ по ООН 0033 и 0291 
 
Експлозивни предмети, които се пускат от въздухоплаващ обект със 
собствени средства за възпламеняване, не притежаващи най-малко две 
действащи защити. 
 
БОМБИ СЪДЪРЖАЩИ ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛНА ТЕЧНОСТ с взривен заряд: 
№№ по ООН 0399 и  0400 
 
Предмети, които се пускат от въздухоплаващи обекти които се състоят от 
резервоар, пълен със запалима течност и взривителен заряд. 
 
 
 
 
ФОТО-СВЕТКАВИЧНИ БОМБИ: № по ООН 0038 
 
Взривяващи се предмети, които се пускат от въздухоплаващ обект, за да 
предизвикат интензивно краткотрайно осветяване за направа на фотоснимка. 
Те съдържат детониращ експлозив без собствени средства за възпламеняване 
или със такива, но притежаващи най-малко две действащи защити. 
 
ФОТО-СВЕТКАВИЧНИ БОМБИ: № по ООН 0037 
 



Взривяващи се предмети, които се пускат от въздухоплаващ обект, за да 
предизвикат интензивно краткотрайно осветяване за направа на фотоснимка. 
Те съдържат детониращ експлозив със собствени средства за възпламеняване, 
но без най-малко две действащи защити. 
 
ФОТО-СВЕТКАВИЧНИ БОМБИ: № по ООН№ 0039 и 0299 
 
Взривяващи се предмети, които се пускат от въздухоплаващ обект, за да 
предизвикат интензивно краткотрайно осветяване за направа на фотоснимка. 
Тяхното съдържание е от фото-светкавична композиция. 
 
СОНДАЖНИ ВЗРИВИТЕЛНИ КАПСУЛИ: №№ по ООН 0374 и 0375 
 
Предмети, съставляващи взривен заряд, без свои собствени средства за 
взривяване, с най-малко две действащи защити.  Те се пускат от кораб и се 
задействат, когато достигнат определена дълбочина или морското дъно. 

 
СОНДАЖНИ ВЗРИВИТЕЛНИ КАПСУЛИ: №№ по ООН 0296 и 0204 
 
Предмети, съставляващи взривен заряд, със свои собствени взриватели, но 
нямащи най-малко две действащи защити. Те се пускат от кораб и се 
задействат, когато достигнат определена дълбочина или морското дъно. 
 
АРМЕЙСКИ ХАЛОСТНИ ПАТРОНИ: №№ по ООН 0326, 0413, 0327, 0338 и 
0014 
 
Муниции, състоящи се от затворена гилза, с централен или пръстеновиден 
взривен детонатор и бездимен барутен заряд или черен барут, но без осколка. 
Те предизвикват силен шум и се използват за учения, салюти, изхвърлящи 
заряди,  сигнални пистолети и др. Халосните муниции са включени  в този 
списък. 
 
ХАЛОСТНИ ПАТРОНИ ЗА МАЛОКАЛИБРЕНИ ОРЪЖИЯ: №№ по ООН 
0327, 0338 и 0014 
 
Муниции,  състоящи се от затворена гилза с централен или пръстеновиден 
взривен детонатор и заряд от бездимен или  черен барут. Гилзите нямат 
осколки. Те са предназначени да бъдат изстрелвани от оръжия с калибър не 
по-голям от 19,1 мм, служат да предизвикат силен шум и се  използват за 
учения, салюти, изхвърлящи заряди, сигнални пистолети и др. 
 
ПАТРОНИ ЗА ОРЪЖИЯ С ИНЕРТЕН СНАРЯД: №№ по ООН0328, 0417, 
0339 и 0012 
 
Муниции, състоящи се от снаряд без разпръскващ заряд, изстрелващ заряд, 
със или без капсул. Те могат да съдържат трасиращ елемент при условие, че 
главният риск е този от основния заряд. 
 
СИГНАЛНИ ПАТРОНИ:  №№ по ООН 0054, 0312 и 0405 
 



Предмети, създадени за да изстрелват цветни светлинни сигнали с помощта 
на сигнални пистолети и  др. 
 
ПАТРОНИ-СВЕТКАВИЦА: №№ по ООН 0049 и 0050 
 
Предмети, състоящи се от обвивка, заряд и светкавичен  барут, всичкото 
събрано в едно цяло, готово за стрелба. 
 
ОРЪЖЕЙНИ ПАТРОНИ, с разпръскващ се заряд: №№ по ООН 0006, 0321 и 
0412 
 
Муниции, съдържащи снаряд с разпръскващ се заряд без собствени средства 
за задействане или със собствени средства за задействане и имащ най-малко 
две действащи защити, както и изстрелващ заряд със или без капсул. Когато 
мунициите са във вид на патрони, полу-патрони или когато елементите са 
разделени, но опаковани заедно, са отнесени под това наименование. 
 
ОРЪЖЕЙНИ ПАТРОНИ, с разпръскващ се заряд:№№ по ООН 0005,0007 и 
0348 
 
Муниции, състоящи се от снаряд с разпръскващ се заряд със собствени 
средства за възпламеняване, без по-малко от две действащи защити и 
изстрелващ  заряд със или без капсул. Когато мунициите са във вид на 
патрони, полу-патрони или когато елементите са разделени, но опаковани 
заедно, са отнесени под това наименование. 
 
ПАТРОНИ ЗА МАЛОКАЛИБРЕНИ ОРЪЖИЯ: №№ по ООН 0417, 0339 и 
0012 
 
Муниции състоящи се от гилза с ударен  централен или пръстеновиден 
капсул, изстрелващ заряд, както и здрав снаряд. Те са предназначени да бъдат 
изстрелвани от огнестрелни оръжия с калибър не по-голям от 19,1 мм. 
Ловните патрони от  всички калибри са включени в това  определение. 
 
Заб. Под това наименование не са включени следните предмети: ХАЛОСТНИ 
ПАТРОНИ ЗА МАЛОКАЛИБРЕНО ОРЪЖИЕ. Те фигурират във отделен 
списък. Също така не са включени някои патрони за военни малокалибрени 
оръжия, които фигурират в листата ОРЪЖЕЙНИ ПАТРОНИ С ИНЕРТЕН 
СНАРЯД  . 
 
 
ПАТРОНИ ЗА ПЕТРОЛНИ КЛАДЕНЦИ: №№ по ООН 0277 и 0278 
 
Предмети, съставляващи картонена, метална или от друг материал обвивка с 
тънка дебелина, съдържаща само изстрелващ барут  и твърд снаряд за пробив 
на обвивката на петролния кладенец. 
 

Заб. Под това наименование не са включени следните предмети:   КУХИ 
ПРОМИШЛЕНИ ЗАРЯДИ. Те фигурират на отделен списък. 

 
 ПАТРОНИ ЗА ПИРОМЕХАНИЗМИ: №№ по ООН 0381, 0275, 0276 и 0323 



 
Предмети, създадени, за да упражняват механични въздействия. Те се състоят 
от обвивка, възпламеняващ се заряд и запалителни средства. Газовите 
продукти от възпламеняването водят до издуване, линейно или ротативно 
движение или задействат диафрагми, клапани или прекъсвачи, или пък 
изтласкват връзки към нещо, или изхвърлят гасителни реактиви. 
 
КУХИ ПРОМИШЛЕНИ ЗАРЯДИ без детонатор: №№ по ООН 0059, 0439, 
0440 и 0441 
 
Предмети, състоящи се от обвивка, съдържаща заряд от взривен експлозив, 
имащ вдлъбнатина с твърдо покритие, без собствени взривателни средства. Те 
са създадени да предизвикват голяма струйно-пробивна сила.  
 
ПРЪСКАЩИ СЕ ЗАРЯДИ С ПЛАСТИЧНА СПОЙКА: №№ по ООН 0457, 
0458,0459 и 0460 
 
Предмети, състоящи се от заряд от взривен експлозив с пластична спойка, 
изработен под специфична форма, без обвивка и без собствени средства за 
взривяване. Те са създадени като съставни части на муниции, като военни 
глави. 
 
ЗАРЯДИ ЗА РАЗРУШАВАНЕ: № по ООН 0048 
 
Предмети съдържащи заряд от взривен експлозив в картонена, пластмасова, 
метална или от др. материал  обвивка. Предметите са без или със собствени 
средства за взривяване, притежаващи най-малко две устройства за действаща 
защита. 
 
Заб. В това изброяване не са включени следните предмети: БОМБИ, МИНИ, 

СНАРЯДИ. Те фигурират отделно в списъка. 
 
 
 ДИСПЕРСИОННИ ЗАРЯДИ: № по ООН 0043 
 
Предмети, съставени от слаб експлозивен заряд, служещ да отвори снарядите 
или други муниции и да разпръсне съдържанието им. 
 
ЗАРЯДИ С ЕКСПЛОЗИВНА ВРЪЗКА: № по ООН 0060 
 
Предмети, състоящи се от слаб подвижен усилвател, монтиран в кухината на 
снаряда между ракетата и разпръскващия заряд. 
 
ПРОМИШЛЕНИ ЕКСПЛОЗИВНИ ЗАРЯДИ без детонатор: №№ по ООН 
0442, 0443, 0444 и 0445 
 
Предмети, състоящи се от заряд с взривен експлозив, без собствени средства 
за взривяване, използвани за заварки, сглобки, формоване и други 
металургични операции, извършвани с експлозив. 
 
ИЗСТРЕЛВАЩИ ЗАРЯДИ: №№ по ООН 0271, 0415, 0272 и 0491 



 
Предмети, съставляващи заряд от изстрелващ барут под някаква форма, със 
или без обвивка, предназначени за използване като съставки на заряд или за 
променяне посоката на осколките. 
 
ИЗСТРЕЛВАЩИ ЗАРЯДИ ЗА ОРЪДИЕ: №№ по ООН 0279, 0414 и 0242 
 
Заряди с изстрелващ барут под каквато и да е форма за мунициите с разделен 
заряд за оръдие. 
 
ПОДВОДНИ ЗАРЯДИ: № по ООН 0056 
 
Предмети, съставляващи заряд от взривен експлозив, съдържащ се в тесен съд 
или снаряд без и със собствени средства за възпламеняване, притежаващ най-
малко две устройства за действаща защита. Те са създадени да се 
възпламеняват под вода. 

 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИ НОЖ С ЕКСПЛОЗИВ: № по ООН 0070 
 
Предмети, съставляващи режещо съоръжение, притискано към наковалня 
чрез възпламеняване на малък взрив. 
 
СЪСТАВНИ ЧАСТИ НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ВЕРИГИ, О.У.О.: №№ по 
ООН 0461, 0382, 0383 и 0384 
 
Предмети, съдържащи експлозив, създадени за да предават детонацията или 
взрива по пиротехническа верига. 
 
ЗАПАЛИМ ФИТИЛ с метална обвивка: № по ООН 0103 
 
Предмет, съставляващ метална тръба, съдържаща ядка от взривен експлозив. 
 
ВЗРИВЕН ФИТИЛ С НАМАЛЕН ЗАРЯД, в метална обвивка: № по ООН 0104 
 
Предмет, съставляващ ядка то взривен експлозив, обвита в метална обшивка 
със или без защитно покритие. Количеството експлозивно вещество е 
ограничено дотолкова, че да произвежда ефект само на повърхността на 
фитила. 
 
ВЗРИВЕН ФИТИЛ с метална обвивка: №№ по ООН 0290 и 0102 
 
Предмет, съставляващ ядка от взривен експлозив, обвит от текстилна 
обшивка, покрита или не с пластмасово покритие. Покритието не е 
необходимо, ако текстилната обшивка е плътна спрямо прахообразното 
вещество. 
 
ВЗРИВЕН ПРОФИЛИРАН ФИТИЛ: № по ООН№ 0288 и 0237 
 
Предмети, съставляващи ядка от взривен заряд с V-образен профил, покрит с 
гъвкава обвивка. 
 



ГЪВКАВ ВЗРИВЕН ФИТИЛ: №№ по ООН 0065 и 0289 
 
Предмет, съставляващ ядка от взривен заряд в текстилна обшивка, покрита 
или не с пластмасова обвивка или друг материал. 
 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МИННИ ДЕТОНАТОРИ (взриватели) №№ по ООН 0030, 
0255 и 0456 
 
Предмети специално създадени за задействане на минни експлозиви. Те могат 
да са създадени непосредствена детонация или могат да съдържат забавящ 
елемент. Електрическите детонатори се задействат чрез електричество. 
 
НЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МИННИ ДЕТОНАТОРИ (взриватели) : №№ по ООН 
0029, 0267 и 0455 
 
Специално създадени предмети за задействане на  минни експлозиви Те могат 
да бъдат взривени непосредствено или могат да съдържат забавящ елемент. 
Не електрическите детонатори се задействат от елементи като  шоково-
вълнов проводник, огневодна тръба, минен фитил, друго запалително 
устройство или гъвкав взривен фитил. Детониращите релета без детониращ 
фитил са включени в настоящото изброяване. 
 
ДЕТОНАТОРИ ЗА МУНИЦИИ: №№ по ООН 0073, 0364, 0365 и 0366 
 
Предмети съставляващи малък метален или пластмасов калъф, съдържащ 
експлозиви, като оловен азид, пентрит или комбинации от експлозиви. Те са 
създадени за да задействат верижна  детонация. 
 
ВЪЗДУШНИ ОСВЕТИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА: №№ по ООН 0420, 0421, 0093 
и 0404 
 
Предмети, съставляващи пиротехнически вещества и създадени, за да бъдат 
пускани от въздухоплаващ обект, за да осветяват, идентифицират, 
сигнализират или предупреждават. 
 
ПОВЪРХНОСТНИ ОСВЕТЯВАЩИ УСТРОЙСТВА: №№ по ООН 0418, 0419 
и 0092 
 
Предмети, съставени от пиротехнически вещества и създадени, за да бъдат 
използвани за осветяване, идентификация, сигнализация или 
предупреждение. 
 
ПАТРОННИ ГИЛЗИ, ПРАЗНИ С КАПСУЛ: №№ по ООН 0379 и 0055 
 
Предмети, съставени от метална, пластмасова или от друг незапалим 
материал гилза, в която единственият експлозив се явява капсулът. 
 
ГОРИМИ ПРАЗНИ ГИЛЗИ БЕЗ КАПСУЛ: №№ по ООН 0447 и 0446 
 
Предмети състоящи се от гилзи частично или изцяло реализирани на база 
нитроцелулоза. 



 
ЕКСПЛОЗИВНИ ОБРАЗЦИ, различни от експлозивите за задействане: № по 
ООН 0190 

 
Нови или съществуващи вещества или предмети, все още не причислени към 
някакво обозначение в табл. А на глава 3.2 и транспортирани според 
инструкции компетентни органи, главно в малки количества за изпитателни 
цели, за класификация, за научно изследване, за контрол на качеството или 
като търговски образци. 

Заб. Веществата или предметите, вече причислени към друго обозначение 
в табл.А на глава 3.2, не са включени в това обозначение. 

 
 
РЕАКТИВНИ СНАРЯДИ С ТЕЧЕН ПРОПЕРГОЛ, с разпръскващ заряд: №№ 
по ООН 0397 и 0398 

 
Предмети състоящи се от цилиндър екипиран с една или повече тръби, 
съдържащи течно гориво, както и една бойна глава. Насочващите ракети са 
включени под това наименование. 

 
РЕАКТИВНИ СНАРЯДИ С инертна глава: №№ по ООН 0183 и 0502 

 
Предмети състоящи се от ракетен двигател и инертна глава. Насочващите 
ракети са включени под това наименование  

 
РЕАКТИВНИ СНАРЯДИ с разпръскващ се заряд: №№ по ООН 0181 и 0182. 

 
Предмети, състоящи се от реактивен двигател и бойна глава без/или със 
собствени средства за взривяване, притежаващи най-малко две устройства за 
действаща защита. Насочващите ракети са включени под това наименование.  

 
РЕАКТИВНИ СНАРЯДИ с разпръскващ се заряд: №№ по ООН 0180 и 0295 

 
Предмети, състоящи се от реактивен двигател и бойна глава със собствени 
средства за взривяване не притежаващи най-малко две устройства за 
действаща защита. Насочващите ракети са включени под това наименование.  

 
РЕАКТИВНИ СНАРЯДИ с изхвърлящ заряд: №№ по ООН 0436, 0437 и 
0438. 
 
Предмети състоящи се от реактивен двигател и заряд служещ да изхвърли 
полезния заряд на главата на снаряда. Насочващите ракети са включени 
под това наименование.  
 
ХИДРОАКТИВНИ РАКЕТНИ СНАРЯДИ със заряд за дисперсия, с 
изхвърлящ заряд или реактивен заряд: №№ по ООН 0248 и 0249 
 
Предмети, чиито функциониране се базира на физико-химична реакция 
на тяхното съдържание с водата.  
 
МИНЕН ЕКСПЛОЗИВ (ВЗРИВАТЕЛ) от тип А: № по ООН 0081 



 
Вещества, съставени от течни органични нитрати като нитроглицерин, 
или смес от неговите композанти с един или повече от следните 
компоненти: нитроцелулоза, амониев нитрат или други неорганични 
нитрати, ароматни нитродеривати или горивни вещества, като дървено 
брашно и алуминий на прах. Те могат да съдържат инертни компоненти, 
като диатомит и др. добавки като оцветители или стабилизатори. Тези 
експлозивни вещества трябва да бъдат под формата на прах или да имат 
гелоподобна или еластична консистенция. Динамитите, активните 
динамити и пластичните динамити са включени под това наименование. 
МИНЕН ЕКСПЛОЗИВ (ВЗРИВАТЕЛ) от тип В: ООН № № 0082 и 0331 
 
Вещества съдържащи: 
 
а) било смес от амониев нитрат или други неорганични нитрати с 
експлозив като тринитротолуол, с или без вещество като дървено брашно 
или алуминий  на прах; 
в) било смес от амониев нитрат или други неорганични нитрати с други 
горивни неексплозивни вещества. Във всеки случай те могат да съдържат 
инертни съставки като диатомит и добавки като оцветители или 
стабилизатори. Такива експлозиви не трябва да съдържат нито 
нитроглицерин, нито подобни течни органични нитрати, нито хлорати.  
 
МИНЕН ЕКСПЛОЗИВ (ВЗРИВАТЕЛ) от тип С: № по ООН 0083 
 
Вещества съдържащи смес било от натриев и калиев хлорат, било калиев 
или натриев перхлорат, или амоний с органични нитродеривати или 
горивни вещества като дървено брашно, алуминиев прах или 
въглеводород.  
 
Те могат да съдържат инертни съставки като диатомит и добавки като 
оцветители и стабилизатори. Такива експлозиви не трябва да съдържат 
нито нитроглицерин, нито подобни течни органични нитрати.  
 
 
 
МИНЕН ЕКСПЛОЗИВ (ВЗРИВАТЕЛ) от тип D: № по ООН 0084 
 
Вещества съдържащи смес от органични нитрокомпоненти и от горивни 
вещества като въглеводороди или алуминий на прах. Те могат да 
съдържат инертни съставки като диатомит и добавки като оцветители или 
стабилизатори. Такива експлозиви не трябва да съдържат нито 
нитроглицерин, нито подобни течни органични нитрати, нито хлорати, 
нито амониев нитрат. Пластичните експлозиви обикновено са включени 
под това наименование. 
 
МИНЕН ЕКСПЛОЗИВ (ВЗРИВАТЕЛ) от тип Е: ООН № № 0241 и 0332 
 
Вещества съставени от вода като съществена съставка и големи 
пропорции амониев нитрат или други окислители, които са част от 
разтвора или съставляват целия разтвор. Другите съставки могат да бъдат 



нитродеривати като тринитротолуол, въглеводороди или алуминий на 
прах. Те могат да съдържат инертни съставки като диатомит и добавки 
като оцветители или стабилизатори. Експлозивните каши, емулсии и 
воднисти гелове са включени под това наименование.  
 
ВЗРИВНИ ЗАПАЛКИ №№ по ООН 0316, 0317 и 0368 
 
Предмети, които съдържат първични експлозивни съставки и които са 
създадени да предизвикват възпламеняване в мунициите. Те съдържат 
механични електрически, химически, или хидростатични съставки за 
започване на възпламеняването. Обикновено притежават защитни 
устройства.  
ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛНИ ДЕТОНАТОРИ №№ по ООН 0106, 0107, 0257 и 
0367 
 
Предмети, които съдържат експлозивни компоненти и които са създадени 
да предизвикват възпламеняване в мунициите. Те съдържат механични 
електрически, химически, или хидростатични съставки за предизвикване 
на възпламеняването. Обикновено притежават защитни устройства.  
 
ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛНИ ДЕТОНАТОРИ със защитни устройства №№ по 
ООН 0408, 0409 и 0410 
 
Предмети съдържащи експлозивни съставки и които са създадени за да 
предизвикват детонация в мунициите. Те съдържат механични 
електрически, химически, или хидростатични съставки за предизвикване 
на възпламеняването. Възпламенителният детонатор притежава най-
малко две устройства за действаща защита.  
 
СУРОВА БАРУТНА МАСА ОВЛАЖНЕНА с най-малко 17 % (маса) 
спирт. СУРОВА БАРУТНА МАСА ОВЛАЖНЕНА с най-малко 25 % 
(маса) вода: №№ по ООН 0433 и 0159 
 
Вещество състоящо се от импрегнирана нитроцелулоза в най-малко 60 % 
нитроглицерин или други течни органични нитрати или смес от тези 
течности.  
 
ГАЗГЕНЕРАТОРИ ЗА НАДУВАЕМ САК ИЛИ НАДУВАЕМИ МОДУЛИ 
НА САКОВЕ ИЛИ  СРЕДСТВА ЗА АВТОМАТИЧНИ КОЛАНИ № по 
ООН 0503 
 
Предмети съдържащи пиротехнически вещества, които се използват за да 
се задействат автоматичните екипировки на колите такива като 
надуваеми сакове или предпазни колани.  
 
ГРАНАТИ – ръчни или за гранатомет с разпръскващ се заряд №№ по 
ООН 0284 и 0285 
 
Предмети, които са създадени за да бъдат хвърляни ръчно или с помощта 
на гранатомет. Те са със или  без собствени средства за взривяване и 
притежават най-малко две устройства за действаща защита.  



 
ГРАНАТИ – ръчни или за гранатомет с разпръскващ се заряд:  №№ по 
ООН 0292 и 0293 
 
Предмети, които са създадени за да бъдат хвърляни ръчно или с помощта 
на гранатомет. Те имат собствени средства за взривяване, но не 
притежават повече от две защитни устройства.  
 
УЧЕБНИ ГРАНАТИ – ръчни или за гранатомет: №№ по ООН 0372, 
0318,0452 и 0110 
Предмети без основен взривяващ се заряд, създадени да бъдат хвърляни 
ръчно или с помощта на гранатомет. Те съдържат система за взривяване и 
могат да съдържат маркиращ заряд.  
 
ЛЯТ ХЕКСОТОНАЛ: № по ООН 0393            
 
Вещество, съставено от смес на циклотриметилен-тринитроамин (RDX) и 
на тринитротолуол (TNT). “Композиция В” попада под това 
наименование. 
 
ХЕКСОЛИТ (ХЕКСОТОЛ) сух или овлажнен с по-малко от 15 % (маса) 
вода: № по ООН 0118 
 
Вещество съдържащо смес от циклотриметилен-тринитроамин (RDX) и 
на тринитротолуол (TNT). “Композиция В” попада под това 
наименование. 
 
ЗАПАЛКИ (ЗАПАЛИТЕЛИ): №№ по ООН 0121,0314,0315,1325 и 0454 
 
Предмети, които съдържат едно или повече експлозивни вещества , 
предназначени да предизвикат взрив в една пиротехническа верига. Те 
могат да се задействат химически, електрически или механично. 
 
 Заб. Следните предмети не попадат под това наименование: 
БЪРЗО- ИЗГАРЯЩИ ГОРИВНИ ФИТИЛИ, ДЕТОНИРАЩ ШНУР, 
НЕДЕТОНИРАЩ ФИТИЛ, ВЗРИВНИ ЗАПАЛКИ, ЗАПАЛКИ ЗА 
МИНЬОРСКИ ФИТИЛИ, УДАРНИ ВЗРИВНИ УСТРОЙСТВА, ТРЪБНИ 
ВЗРИВНИ УСТРОЙСТВА. Те фигурират отделно в списъка. 
 
ЕКСПЛОЗИВНИ ВЕЩЕСТВА МНОГО СЛАБОЧУВСТВИТЕЛНИ 
(ВЕЩЕСТВА ETPS): О.У.О.: № по ООН 0482 
 
Вещества, които представляват експлозивен масов риск, но които са 
толкова слабочувствителни, че възможността за взривяване или за 
преминаване от състояние на гориво към детонация (при нормални 
условия на транспорт) е много слаба и които са претърпели изпитания от 
серия 5.  
 
БЪРЗО ИЗГАРЯЩ ФИТИЛ: № по ООН 0066 
 



Предмет, състоящ се от текстилни влакна покрити с черен барут или 
друга пиротехнична композиция за бързо изгаряне и мека защитна 
обвивка, или състоящ се от ядка от черен барут обвита от гъвкава плетена 
материя. Предметът гори с външен пламък, който напредва по дължината 
на фитила и служи да предаде запалването към зарядно устройство или 
към взривителя. 
 
МИНЬОРЕН ФИТИЛ (БАВЕН ФИТИЛ ИЛИ ШНУР БИКФОРД): № по 
ООН 0105 
 
Предмет състоящ се от ядка от черен барут от фини зрънца обвита от 
гъвкава плетена обвивка облечена с един или повече защитни слоеве. 
Когато той е запален, гори с предварително определена скорост без 
никакъв външен експлозивен ефект.  
 
НЕВЗРИВЕН ФИТИЛ: № по ООН 0101 
 
Предмети състоящи се от памучни влакна импрегнирани във фин барут. 
Те горят с външен пламък и са използвани във верижни запалвания на 
развлекателни фойерверки и др.  
 
МИНИ с експлозивен заряд: ООН № № 0137 и 0138 
 
Предмети състоящи се обикновено от метален или композитен съд 
напълнени с вторичен детониращ експлозив без собствени средства за 
активиране или със собствени действа за активиране, притежаващи най-
малко две устройства за сигурна защита. Те са създадени за да 
функционират при преминаване на кораби, коли или персонал. 
“Торпедата Бангалоре” са включени под това наименование.  
 
 
 
МИНИ с експлозивен заряд: ООН № № 0136 и 0294 
 
Предмети състоящи се обикновено от метален или композитен съд 
напълнени с вторичен детониращ експлозив без собствени средства за 
активиране или със собствени действа за активиране, притежаващи най-
малко две устройства за сигурна защита. Те са създадени за да 
функционират при преминаване на кораби, коли или персонал. 
“Торпедата Бангалоре” са включени под това наименование.  
 
УЧЕБНИ БОЕПРИПАСИ: ООН № № 0362 и 0488 
 
Боеприпаси без основен експлозивен заряд,  но съдържащи дисперсен 
или изхвърлящ заряд. Обикновено те съдържат също ракета или 
изтласкващ заряд.  
 

Заб. Не са включени под това название следните предмети: 
УЧЕБНИ ГРАНАТИ. Те фигурират в отделен списък.  

   



ОСВЕТЯВАЩИ БОЕПРИПАСИ с или без дисперсен заряд, изхвърлящ 
заряд, или изтласкващ заряд: №№ по ООН 0171, 0254 и 0297 
 
Боеприпаси създадени за да произвеждат единствен източник на 
интензивна светлина, за да осветяват пространството. Осветителните 
патрони, осветителните гранати, осветителните снаряди, осветителните 
бомби и локалиризащи бомби са включени под това название.  
 
 Заб. Не са включени под това название следните предмети: 
РЪЧНИ СИГНАЛНИ РАКЕТИ, СИГНАЛНИ ПАТРОНИ, ВЪЗДУШНИ 
ОСВЕТЯВАЩИ УСТРОЙСТВА, НАЗЕМНИ ОСВЕТЯВАЩИ 
УСТРОЙСТВА И БЕДСТВЕНИ СИГНАЛНИ УСТРОЙСТВА. Те 
фигурират отделно в списъка. 
 
ДИМНИ БОЕПРИПАСИ с или без дисперсен заряд, изхвърлящ заряд или 
изтласкващ заряд: №№ по ООН  0015, 0016 и 0303  
 
Боеприпаси, съдържащи димно вещество като смес от хлоросулфонна 
киселина, титанов тетрахлорид или пиротехничен състав, предизвикващ 
дим на базата хексахлоретан или червен фосфор. Освен когато самото 
вещество не е експлозив, боеприпасите съдържат също така един или 
няколко от следните елементи: изтласкващ заряд с възпламенител и 
запалващ заряд, ракета с дисперсионен заряд или изхвърлящ заряд. 
Димните гранати са включени под това название.  
 
 Заб. Не са включени под това название следните предмети: 
ДИМНИ СИГНАЛНИ УСТРОЙСТВА. Те фигурират отделно в списъка. 
 
ДИМНИ БОЕПРИПАСИ С БЯЛ ФОСФОР с дисперсен, изхвърлящ или 
изтласкващ заряд: №№ по ООН  0245 и 0246 
 
Боеприпасите съдържат бял фосфор като димно вещество. Те съдържат 
също така един или няколко от следните елементи: изтласкващ заряд с 
възпламенител и запалващ заряд, ракета с дисперсионен заряд или 
изхвърлящ заряд. Димните гранати са включени под това название.  
 
БОЕПРИПАСНИ ПРЕДИЗВИКВАЩИ ПОЖАР с течност или гел, с 
дисперсен, изхвърлящ или изтласкващ заряд: № по ООН 0247 
 
Боеприпаси, съдържащи опожарително вещество, течно или под формата 
на гел. Освен когато опожарителното вещество не е експлозив, те 
съдържат един или няколко от следните елементи: изтласкващ заряд 
възпламенител и запалващ заряд, ракета с дисперсионен заряд или 
изхвърлящ заряд. 
 
БОЕПРИПАСИ ПРЕДИЗИКВАЩИ ПОЖАР, с или без дисперсен, 
изхвърлящ или изтласкващ заряд: №№ по ООН 0009, 0010 и 0300 
 
Боеприпаси, съдържащи опожарителна композиция. Освен когато 
композицията представлява експлозив, те съдържат един или повече от 



следните елементи: изтласкващ заряд възпламенител и запалващ заряд, 
ракета с дисперсионен заряд или изхвърлящ заряд. 
 
БОЕПРИПАСИ С БЯЛ ФОСФОР, ПРЕДИЗВИКВАЩИ ПОЖАР с 
дисперсен, изхвърлящ или изтласкващ заряд: №№ по ООН  0243 и 0244 
 
Боеприпаси, съдържащи бял фосфор като запалително вещество. Те 
съдържат също един или няколко от следните елементи:  изтласкващ 
заряд със задействащо устройство и запалителен заряд, ракета със заряд 
за разпръскване или изхвърлящ заряд. 

 
СЪЛЗОТВОРНИ БОЕПРИПАСИ със заряд за дисперсия, изхвърляне или 
изтласкване №№ по ООН 0018, 0019 и 0301 

 
Боеприпаси, съдържащи сълзотворно вещество. Те съдържат един или 
няколко от следните елементи: изтласкващ заряд със задействащо 
устройство и запалителен заряд, ракета с разпръскващ заряд или 
изхвърлящ заряд. 

 
УЧЕБНИ БОЕПРИПАСИ: № по ООН 0363 

 
Боеприпаси, съдържащи пиротехнично вещество, използвани, за да се 
проучи ефикасността или силата на новите боеприпаси или цял ансамбъл 
от оръжия. 

 
КРАЙНО СЛАБОЧУВСТВИТЕЛНИ  ВЗРИВНИ ПРЕДМЕТИ: № по ООН 
0486 

 
Предмети, съдържащи крайно слабочувствителни взривни вещества, 
които представляват незначителна възможност за задействане или 
случайно разпространение при нормални условия на транспорт, и които 
са преминали изпитателна серия 7. 

 
ПИРОФОРИЧНИ ПРЕДМЕТИ: № по ООН 0380 

 
Предмети, които съдържат пирофорично веществото (лесно запалимо, 
когато е изложено на допир с въздуха) и експлозивно вещество или 
съставка. Предметите, съдържащи бял фосфор, не са включени в тази 
номинация. 

 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДМЕТИ за техническа употреба: №№ по ООН 
0428, 0429, 0430, 0431 и 0432 

 
Предмети, които съдържат пиротехнически вещества и които са 
предназначени за техническа употреба като топлинни ефекти, отделяне на 
газ, сценични ефекти и др. 
Заб.  Не са включени в тази номинация следните предмети: всички 

боеприпаси; ФОЙЕРВЕРКИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЕ, РЪЧНИ 
СИГНАЛНИ РАКЕТИ, ВЗРИВНИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ВРЪЗКИ, 
СИГНАЛНИ ПАТРОНИ, ВЗРИВНИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИ 
НОЖОВЕ, ВЪЗДУШНИ ОСВЕТЯВАЩИ УСТРОЙСТВА, 



НАЗЕМНИ ОСВЕТЯВАЩИ УСТРОЙСТВА, ЖЕЛЕЗОПЪТНИ 
БОМБИЧКИ, ПАТРОНИ ЗА СТОМАНЕНИ ПИРОНИ, 
СИГНАЛИЗАЦИИ ЗА БЕДСТВИЕ, ДИМНИ СИГНАЛИЗАЦИИ. 
Те фигурират отделно в списъка. 

 
ОКТОЛИТ (октол) сух или овлажнен с най-малко 15 % (маса) вода: № по 
ООН 0266 

 
Вещество, състоящо се от плътна смес от циклотетраметилен-тетранитрамин 
(НМХ) и от тринитротолуол (ТNТ). 

 
ОКТОНАЛ: № по ООН 0496 

 
Вещество, състоящо се от плътна смес от циклотетраметилен-тетранитрамин 
(НМХ), от тринитротолуол (ТNТ) и алуминий. 

 
ПЕНТОЛИТ (сух) или овлажнен с най-малко 15 % (маса) вода: № по ООН 
0151 

 
Вещество, съставено от пентаеритритен тетранитрат (РЕТN) и 
тринитротолуол (ТNТ). 

 
ПЕРФОРАТОРИ СЪС ЗАРЯД ЗА КОПАЕНЕ на петролни кладенци, без 
детонатор: №№ по ООН 0124 и 0494 

 
Предмети, съставени от метална тръба или метална лента, върху която са 
разположени заряди за копаене, свързани с взривен шнур, без собствени 
средства за задействане. 

 
ЖЕЛЕЗОПЪТНИ БОМБИЧКИ: №№ по ООН 0192, 0492, 0493 и 0193 

 
Предмети, съставени от пиротехническо вещество, което експлодира много 
шумно, когато предметът е смачкан. Те са създадени, за да бъдат поставяни 
върху релса. 

 
БАРУТ ЗА СВЕТКАВИЦИ: №№ по ООН 0094 и 0305 

 
Пиротехническо вещество, което, когато е запалено, излъчва интензивна 
светлина. 

 
ЧЕРЕН БАРУТ във вид на зърна или прахообразен: № по ООН 0027 

 
Вещество, състоящо се от плътна смес от дървени въглища или други 
въглища и калиев нитрат или натриев нитрат със или без сяра. 

 
ПРЕСОВАН ЧЕРЕН БАРУТ или ПРЕСОВАНИ БЛОКЧЕТА ОТ ЧЕРЕН 
БАРУТ: № по ООН 0028 

 
Вещество, съставено от черен барут в пресован вид. 

 
БЕЗДИМЕН БАРУТ: №№ по ООН 0160 и 0161 



 
Вещества на база нитроцелулоза, използвани като задвижващ барут. 
Еднобазовите барути (само нитроцелулоза), двубазовите (като 
нитроцелулоза и нитроглицерин) и трибазовите (като 
нитроцелулоза/нитроглицерин/нитроганидин) са включени в това 
наименование. 
Заб.  Зарядите от бездимен барут – отлят, пресован или в вид на 

артилерийски заряд, фигурират под наименованието 
ИЗТЛАСКВАЩИ ЗАРЯДИ. 

 
СНАРЯДИ с разпръскващ заряд: №№ по ООН 0168, 0169 и 0344 

 
Предмети като снаряд или куршум, изстреляни от оръдие или друга 
артилерийска установка. Те притежават собствени средства за задействане, 
нямащи най-малко две устройства за действаща защита. 

 
СНАРЯДИ с разпръскващ заряд: №№ по ООН 0167 и 0324 

 
Предмети като снаряд или куршум, изстреляни от оръдие или друга 
артилерийска установка. Те притежават собствени средства за задействане, 
нямащи най-малко две устройства за действаща защита. 
 
СНАРЯДИ с разпръскващ или изхвърлящ заряд: №№ по ООН 0346 и 0347 

 
Предмети като снаряд или куршум, изстреляни от оръдие или друга 
артилерийска установка. Те не притежават собствени средства за 
задействане или притежават собствени средства за задействане, имащи най-
малко две устройства за действаща защита. Използват се да разпръскват 
цветни вещества за маркировка или други инертни вещества. 

 
СНАРЯДИ с разпръскващ или изхвърлящ заряд: №№ по ООН 0426 и 0427 

 
Предмети като снаряд или куршум, изстреляни от оръдие или друга 
артилерийска установка. Те притежават собствени средства за задействане, 
нямащи най-малко две устройства за действаща защита.  
Използват се да разпръскват цветни вещества за маркировка или други 
инертни вещества. 

 
СНАРЯДИ с разпръскващ или изхвърлящ заряд: №№ по ООН 0426 и 0427 

 
Предмети като снаряд или куршум, изстреляни от оръдие или друга 
артилерийска установка, пушка или друго малокалибрено оръжие. 
Използват се да разпръскват цветни вещества за маркировка или други 
инертни вещества. 

 
СНАРЯДИ, инертни, трасиращи: №№ по ООН 0424, 0425 и 0345 

 
Предмети като снаряд или куршум, изстреляни от оръдие или друга 
артилерийска установка, пушка или друго малокалибрено оръжие. 

 
ПРОПЕРГОЛ, ТЕЧЕН: №№ по ООН 0497 и 0495 



 
Вещество, съставено от взривен течен експлозив, използван за изтласкване. 

 
ПРОПЕРГОЛ, ТВЪРД: №№ по ООН 0498, 0499 и 0501 

 
Вещество, съставено от взривен твърд експлозив, използван за изтласкване. 

 
РАКЕТИ, НОСИТЕЛИ: №№ по ООН 0280, 0281 и 0186 

 
Предмети, състоящи се от експлозивен заряд, обикновено твърд пропергол, 
съдържащ се в цилиндър, снабден с една или повече тръби. Те са създадени, 
за да изтласкват даден самодвижещ се механизъм или управляема ракета. 

 
РАКЕТИ, НОСИТЕЛИ  С ТЕЧЕН ПРОПЕРГОЛ: №№ по ООН 0395 и 0396 

 
Предмети, състоящи се от една или повече тръби и съдържащи течно 
гориво. Те са създадени, за да изтласкват даден самодвижещ се механизъм 
или управляема ракета. 

 
РАКЕТНИ НОСИТЕЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ТЕЧНИ ХИПЕРГОЛИТИ със или 
без изхвърлящ заряд: №№ по ООН 0322 и 0250 

 
Предмети, състоящи се от хиперголично гориво, съдържащо се в цилиндър, 
снабден с една или повече тръби. Те са създадени, за да изтласкват даден 
самодвижещ се механизъм или управляема ракета. 

 
УСИЛВАТЕЛИ С ДЕТОНАТОР: №№ по ООН 0225 и 0268 

 
Предмети, състоящи се от взривен заряд от експлозив със средства за 
задействане. Те се използват за повишаване мощта на  пусковото устройство 
на детонаторите или на взривния шнур. 

 
УСИЛВАТЕЛИ БЕЗ ДЕТОНАТОР: №№ по ООН 0042 И 0283 

 
Предмети, състоящи се от взривен заряд от експлозив без средства за 
задействане. Те се използват за повишаване мощта на  пусковото устройство 
на детонаторите или на взривния шнур. 

 
ВЗРИВНИ НИТОВЕ: № по ООН 0174 

 
Предмети, съставени от малък експлозивен заряд, поставен в метален нит. 

 
БАЗУКА ЗА ИЗСТРЕЛВАНЕ НА КОТВА: №№ по ООН 0238, 0240 И 0453 

 
Предмети, състоящи се от изтласквател и създадени, за да изстрелват котва. 

 
СИГНАЛИ ЗА БЕДСТВИЕ за корабите: №№ по ООН 0194 и 0195 

 
Предмети, състоящи се от пиротехнически вещества, създадени, за да  
излъчват сигнали посредством звукови сигнали, пламъци или дим, или 
някоя от техните комбинации. 



 
ДИМНИ СИГНАЛИ: №№ по ООН 0196, 0313, 0487 и 0197 

 
Предмети, съдържащи пиротехнични вещества, които произвеждат дим. Те 
могат да съдържат устройства излъчващ звукови сигнали. 

 
БОЙНИ ГЛАВИ ЗА САМОДВИЖЕЩИ СЕ МЕХАНИЗМИ, с разпръскващ 
заряд: №№ по ООН 0286 и 0287 

 
Предмети, съставни от взривен експлозив без техните собствени средства за 
задействане или с техните собствени средства за задействане, имащи най-
малко две устройства за действаща защита. Те са създадени, за да бъдат 
монтирани на самодвижещ се механизъм. Бойните глави за самонасочващи 
се ракети са включени под това название. 

 
БОЙНИ ГЛАВИ ЗА САМОДВИЖЕЩИ СЕ МЕХАНИЗМИ, с разпръскващ 
заряд: № по ООН 0369 

 
Предмети, съставени от взривен експлозив със техните собствени средства 
за задействане, не притежаващи най-малко две устройства за ефикасна 
защита. . Те са създадени, за да бъдат монтирани на самонасочващ се 
механизъм. Бойните глави за самонасочващи се ракети са включени под това 
название. 

 
 

БОЙНИ ГЛАВИ ЗА САМОДВИЖЕЩИ СЕ МЕХАНИЗМИ, с дисперсионен 
или изхвърлящ заряд: № по ООН 0370 

 
Предмети, съставени от инертен полезен  заряд и от малък взривен или 
избухващ заряд със собствени средства за задействане, нямащи най-малко 
две устройства за действаща защита. Те са създадени, за да бъдат монтирани 
на самодвижещ се механизъм, с цел да разпръскват инертни вещества. 
Бойните глави за самонасочващи се ракети са включени под това название. 
 
 
БОЙНИ ГЛАВИ ЗА ТОРПИЛИ с разпръскващ заряд: № по ООН 0221 

 
Предмети, съставени от взривен експлозив без собствени средства за 
задействане, имащи най-малко две устройства за действаща защита. Те са 
създадени, за да бъдат монтирани върху торпила. 

 
ТОРПИЛИ с разпръскващ заряд: № по ООН 0451 

 
Предмети, състоящи се от не експлозивна система, предназначена да 
изтласква торпилата във водата, и от бойна глава без собствени средства за 
задействане или със собствени средства за задействане, имащи най-малко 
две устройства за действаща защита. 

 
 

ТОРПИЛИ с разпръскващ заряд: № по ООН 0329 
 



Предмети, състоящи се от експлозивна система, предназначена да изтласква 
торпилата във водата, и от бойна глава без собствени средства за 
задействане или със собствени средства за задействане, имащи най-малко 
две устройства за действаща  защита. 

 
ТОРПИЛИ с разпръскващ заряд: № по ООН 0330 

 
Предмети, състоящи се от експлозивна или не експлозивна система, 
предназначена да изтласква торпилата във водата, и от бойна глава със 
собствени средства за задействане, нямащи най-малко две устройства за 
действаща защита. 

 
ТОРПИЛИ С ТЕЧНО ГОРИВО, с инертна глава: № по ООН 0450 

 
Предмети, съставени от течна взривна система, предназначена да задвижва 
торпилата във водата, с инертна глава. 

 
ТОРПИЛИ С ТЕЧНО ГОРИВО, Със или без разпръскващ заряд: № по ООН 
449 

 
 

Предмети, съставени от течна взривна система, предназначена да задвижва 
торпилата във водата, със или без бойна глава, било течна невзривна 
система, предназначена да задвижва торпилата във водата, със или без бойна 
глава, било течна невзривна система, предназначена да задвижва торпилата 
във водата, със бойна глава. 

 
ТОРПИЛИ ЗА СОНДАЖ С ЕКСПЛОЗИЯ без детонатор за петролни 
кладенци: № по ООН 0099 

 
Предмети, състоящи се от взривен заряд в обвивка, без собствени средства 
за задействане. Те служат да пропукат скалата около сондажните стебла, за 
да улеснят изтичането на суровия петрол от скалата. 

 
БОЕПРИПАСЕН ТРАСИРОВАЧ: №№ по ООН 0212 и 0306 

 
Затворени предмети, съдържащи пиротехнически вещества, и създадени да 
следват траекторията на даден снаряд. 

 
ТРИТОНАЛ: № по ООН 0390 

 
Вещество, съставено от смес на тринитротолуол (ТNT) и алуминий. 

 
2.2.1.2 Вещества и предмети неразрешени за превоз 
2.2.1.2.1 Взривните вещества, чиято чувствителност надвишава критериите от 

първата част на Инструкцията за изпитания и критерии, или които са 
податливи да реагират спонтанно, както и взривоопасните вещества и 
предмети, които не могат да бъдат причислени към някаква номинация или 
рубрика О.У.О. от табл. А на глава 3.2, не са одобрени за превоз. 

2.2.1.2.2 Предметите от групата за сходство А (1.1 А, №№ по ООН 0074, 0114, 0129, 
0130, 0135, 0224 и 0473) не се приемат за превоз в железопътния трафик. 



Предметите от групата за съвместимост К не се приемат за превоз (1.2К, 
№№ по ООН 0020 и 1.3К, № по ООН 0021). 
 

2.2.1.3 Списък на колективните рубрики 
 
Код на 
класификацията 
(виж 2.2.1.1.4) 

ООН 
№                             Име на веществото или предмета 

1.1 А 0473     ЕКСПЛОЗИВНИ ВЕЩЕСТВА, О.У.О. (недопустими за ж п транспорт, виж 
             2.2.1.2.2) 

1.1 В 0461     СЪЕДИНЕНИЯ ОТ ПИРОТЕХНИЧЕСКА ВЕРИГА, О.У.О.      
1.1 С 0474     ЕКСПЛОЗИВНИ ВЕЩЕСТВА, О.У.О. 

0497     ТЕЧЕН ПРОПЕРГОЛ 
0498     ТВЪРД ПРОПЕРГОЛ 
0462     ЕКСПЛОЗИВНИ ВЕЩЕСТВА, О.У.О. 

1.1 D 0475     ЕКСПЛОЗИВНИ ВЕЩЕСТВА, О.У.О. 
0463     ЕКСПЛОЗИВНИ ПРЕДМЕТИ, О.У.О. 

1.1 Е 0464     ЕКСПЛОЗИВНИ ПРЕДМЕТИ, О.У.О. 
1.1 F 0465     ЕКСПЛОЗИВНИ ПРЕДМЕТИ, О.У.О. 
1.1 G 0476     ЕКСПЛОЗИВНИ ВЕЩЕСТВА, О.У.О. 
1.1 L 0357     ЕКСПЛОЗИВНИ ВЕЩЕСТВА, О.У.О. 

0354     ЕКСПЛОЗИВНИ ПРЕДМЕТИ, О.У.О. 
1.2 B 0382     СЪЕДИНЕНИЯ ОТ ПИРОТЕХНИЧЕСКА ВЕРИГА, О.У.О. 
1.2 C 0466     ЕКСПЛОЗИВНИ ВЕЩЕСТВА, О.У.О. 
1.2 D 0467     ЕКСПЛОЗИВНИ ПРЕДМЕТИ, О.У.О. 
1.2 E 0468     ЕКСПЛОЗИВНИ ПРЕДМЕТИ, О.У.О. 
1.2 F 0469     ЕКСПЛОЗИВНИ ПРЕДМЕТИ, О.У.О. 
1.2 L 0358     ЕКСПЛОЗИВНИ ВЕЩЕСТВА, О.У.О. 

0248     ХИДРО-АКТИВНИ РАКЕТИ 
             с разпръскващ, експлозивен или пропулсивен заряд 
0355     ЕКСПЛОЗИВНИ ПРЕДМЕТИ, О.У.О. 

1.3 C 0132     МЕТАЛНИ ЗАПАЛИМИ СОЛИ ДЕРИВАТИ НА АРОМАТНИТЕ                
             НИТРАТИ, О.У.О. 
0477     ЕКСПЛОЗИВНИ ВЕЩЕСТВА, О.У.О. 
0495     ТЕЧЕН ПРОПЕРГОЛ 
0499     ТВЪРД ПРОПЕРГОЛ 
0470     ЕКСПЛОЗИВНИ ПРЕДМЕТИ, О.У.О. 

1.3 G 0478     ЕКСПЛОЗИВНИ ВЕЩЕСТВА, О.У.О. 
1.3 L 0359     ЕКСПЛОЗИВНИ ВЕЩЕСТВА, О.У.О. 

0249     ХИДРО-АКТИВНИ РАКЕТИ 
             с разпръскващ, експлозивен или пропулсивен заряд 
0356     ЕКСПЛОЗИВНИ ПРЕДМЕТИ, О.У.О.  

1.4 B 0350     ЕКСПЛОЗИВНИ ПРЕДМЕТИ, О.У.О. 
0383     СЪЕДИНЕНИЯ ОТ ПИРОТЕХНИЧЕСКА ВЕРИГА О.У.О.     

1.4 C 0479     ЕКСПЛОЗИВНИ ВЕЩЕСТВА, О.У.О. 
0351     ЕКСПЛОЗИВНИ ПРЕДМЕТИ, О.У.О. 

1.4 D 0480     ЕКСПЛОЗИВНИ ВЕЩЕСТВА, О.У.О. 
0352     ЕКСПЛОЗИВНИ ПРЕДМЕТИ, О.У.О. 

1.4 E 0471     ЕКСПЛОЗИВНИ ПРЕДМЕТИ, О.У.О. 
1.4 F 0472     ЕКСПЛОЗИВНИ ПРЕДМЕТИ, О.У.О. 
1.4 G 0485     ЕКСПЛОЗИВНИ ВЕЩЕСТВА, О.У.О. 

0353     ЕКСПЛОЗИВНИ ПРЕДМЕТИ, О.У.О. 
1.4 S 0481     ЕКСПЛОЗИВНИ ВЕЩЕСТВА, О.У.О. 

0349     ЕКСПЛОЗИВНИ ПРЕДМЕТИ, О.У.О. 
0384     СЪЕДИНЕНИЯ ОТ ПИРОТЕХНИЧЕСКА ВЕРИГА, О.У.О. 

1.5 D 0482     ЕКСПЛОЗИВНИ ВЕЩЕСТВА, МНОГО СЛАБО ЧУВСТВИТЕЛНИ, О.У.О. 
1.6 N 0486     ЕКСПЛОЗИВНИ ПРЕДМЕТИ, О.У.О. 
 0190     ЕКСПЛОЗИВНИ ОБРАЗЦИ, други освен устройствата за ...... 

Заб.      Разделът и групата на съвместимост трябва да бъдат дефинирани, съгласно     



инструкциите на компетентния орган и според принципите, посочени в 2.2.1.1.4  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2 Клас 2  Газове 
 
2.2.2.1 Критерии 
 
2.2.2.1.1 Заглавието на клас 2 покрива чистите газове, газовите смеси, смесите на 

един или няколко газа с едно или друго вещество и предметите, 
съдържащи тези вещества. 
 
Под газ се разбира вещество, което: 
а) при 50 ° C има парно налягане по-голямо от 300 кРа (3 бара); или 
в) е изцяло в газообразно състояние при 20 ° C при стандартно налягане 

от 101,3 кРа. 
Заб. 1.  № по ООН 1052,  ФЛУОРОВОДОРОД, обаче е класифициран в 

клас 8. 
2. Даден чист газ може да съдържа други съставки вследствие на 

фабричния процес или прибавени, за да осигурят стабилност на 
продукта, при условие че  от концентрацията на тези съставките 
се променя класификацията или условията на транспорт, като 
степента на пълнене, налягането при пълнене или изпитателното 
налягане. 

3. Рубриките О.У.О., изброени н 2.2.2.3, могат да включват както 
чисти газове,  така и смеси. 

4. Газираните напитки не попадат под предписанията на RID. 
2.2.2.1.2 Веществата и предметите от клас 2 са подразделени както следва: 

1. Сгъстен газ: газ, който, когато е опакован под налягане за превоз, е 
изцяло газиран при -50ºС; тази категория включва всички газове, 
притежаващи критична температура по-малка или равна на -50ºС; 



2. Втечнен газ: газ, който, когато е опакован под налягане за превоз, е 
частично втечнен при температури по-високи от -50ºС ; 
Газ втечнен под високо налягане: газ, притежаващ критична 
температурна точка над –50 ºС и под или равна на +65 ºС; и 
Газ втечнен при ниско налягане: газ, притежаващ критична 
температурна точка по-висока от +65 ºС; 

3. Газ втечнен охладен: газ, който, когато е опакован под налягане за 
превоз, е частично втечнен вследствие неговата ниска температура; 

4. Газ разтворен : газ, който, когато е опакован под налягане за превоз, е 
разтворен в разтворител в течна фаза; 

5. Аерозолни генератори и съдове, съдържащи малко количество газ 
(газови патрони); 

6. Други предмети, съдържащи газ под налягане; 
7. Не сгъстени газове под особени предписания (газови проби). 

2.2.2.1.3 Веществата и предметите от клас 2, с изключение на аерозолите, са 
причислени към една от по-долните групи в зависимост от опасните 
свойства, които имат: 
А  задушаващи; 
О поддържащи горенето; 
F запалими; 
Т токсични; 
TF токсични,запалими; 
ТС токсични, корозивни; 
ТО токсични, поддържащи горенето; 
TFC токсични,запалими, корозивни; 
ТОС токсични, поддържащи горенето, корозивни. 
 
За газове и газовите смеси, които проявяват, според критериите, опасни 
свойства от повече от една група, групите, под буквата Т имат превес над 
групите посочени под буквите А или О. 

      Заб.   1. В типовото Предписание на ООН, в Кодекса IMDG и в 
техническите инструкции на ОАСІ, газовете са причислени 
към трите по-долни подразделения, в зависимост от основната 
опасност, която проявяват: 

Подразделение 2.1: запалими газове (отговарящи на групите, посочени 
под главно F); 

Подразделение 2.2: незапалими, не токсични (отговарящи на групите, 
посочени под главно А или О); 
Подразделение 2.3: токсични газове ( отговарящи на групите, посочени 

под главно Т, така да се каже Т, ТF, ТС, ТО, ТFС и 
ТОС). 

2. Съдовете със слаб капацитет, съдържащи газ (№ про ООН 
2037) са причислени към групите от А до ТОС в зависимост от 
степента на опасност от тяхното съдържание. За аерозолите (№ 
по ООН 1950) виж 2.2.2.1.6. 

3. Корозивните газове се считат за токсични и следователно са 
причислени към група Т, ТFС или ТАС 

4. Смесите,  съдържащи повече от 21 % кислород в обема, трябва 
да бъдат класифицирани като поддържащи горенето. 

 



2.2.2.1.4 Когато дадена смес от клас 2, поименно упомената в табл. А на глава 3.21 
отговаря на различни критерии, изброени в 2.2.2.1.2 и 2.2.2.1.5, тази смес 
трябва да бъде класифицирана под съответната рубрика О.У.О. 

2.2.2.1.5 Веществата и предметите от клас 2 не поименно изброени в табл. А на 
глава 3.2, са класифицирани под колективна рубрика, номерирана 2.2.2.3 
според 2.2.2.1.2 и 2.2.2.1.3. Прилагат се следните критерии: 
 
Задушаващи газове 
 
Незапалими, не поддържащи горенето, и не токсични газове, и които 
разтварят или заместват естествено съществуващия кислород в 
атмосферата. 
 
Запалими газове 
 
Газове, които при температура от 20°C и стандартно налягане от 101,3 
кРа: 
а) са запалими в смес на най-много 13 % (обем) с въздуха; или 
в) имат марж на запалимост с въздуха на най-малко 12 %, каквато и да е   
тяхната долна граница на запалимост. 
 
Запалимостта трябва да бъде определена било посредством изпитания, 
било чрез изчисления според приетите от ISO (виж норматив ISO 
10156:1996) методи. 
 
Когато наличните данни са недостатъчни, за да могат да се използват тези 
методи, може да се прилагат еквивалентни изпитателни методи, признати 
от компетентния орган на страната-производител. 
 
Ако страната-производител не е член на СОТІF, тези методи трябва да 
бъдат признати от компетентния орган на първата страна – член на 
СОТІF, през която преминава пратката. 
 
Газове , поддържащи горенето 
 
Газове, които обикновено могат с добавка на кислород да предизвикат 
или да благоприятстват повече от въздуха изгарянето на други вещества.  
Поддържащата горенето способност е определена било посредством 
изпитания, било чрез изчисления според приетите от ISO (виж норматив 
ISO 10156:1996) методи. 
 
Токсични газове 
 
Заб.  Газовете, които отговарят частично или изцяло на критериите за 

токсичност заради тяхното разяждащо действие, трябва да бъдат 
класифицирани като токсични. Виж също критериите под заглавие 
“Корозивни газове” за евентуален допълнителен риск от разяждане. 

 
Газове, които: 
а)  са познати като токсични или корозивни за човека, в смисъл че са 

опасни за здравето; или 



в)  са предполагаемо токсични или корозивни за човека, защото 
тяхното CL 50 за остра токсичност е по-малко или равно на 5000 
ml/m³ (ppm), когато са подложени на изследвания, извършени 
съгласно 2.2.61.1. 

 
За класификацията на смесите от газове (включително изпарения на 
вещества от други класове) може да се използва по-долната формула за 
изчисление: 
      1 
  CL 50 токсична (смес) =  ---------- 
                       n 

      Σ  fi 
      i=1  Ti 
 
където fi = грам-мулекулярна фракция на n-съставка от сместа; 
 Ti = индекс за токсичност на n-съставка от сместа. 

 Ti е равен на CL 50, посочена в Инструкцията за опаковка Р200 
от 4.1.4.1. 
Когато стойността CL 50 не е посочена в Инструкцията за 
опаковка Р200 от 4.1.4.1,трябва да се използва CL 50, на 
разположение в научната литература. 
 
Когато стойността CL 50 е непозната, индексът за токсичност 
се изчислява на база най-ниската стойност CL 50 на 
веществото, притежаващо подобни психологически и 
химически въздействия, или извършвайки изследвания, ако 
това е единствено възможната практика. 

 
Корозивни газове 

 
Газовете или смесите qq. газове отговарящи изцяло на критериите за 
токсичност поради тяхното разяждащо свойство, трябва да бъдат 
класифицирани като токсични с допълнителен риск от разяждащото 
свойство. 

 
Смес от газове, която се счита за токсична поради нейните комбинирани 
действия на разяждане и токсичност, внася допълнителен риск на 
разяждане, когато се знае от практически опит, че тя действа 
разрушително върху кожата, очите или слизестите ципи, или когато 
стойноста CL 50 на корозивните съставки от сместа е по-малка или равна 
на 5000 л/м³ (ppm), когато тя е изчислена по формулата: 
      1 
  CL 50 разяждаща (смес) = ¬¬¬¬¬ 

               n       fci 

                               Σ  Tci 
                    i=1 

където        fci          = грам-молекулна фракция на n-та разяждаща 
съставка на сместа 

 Tci        =                 индекс за  токсичност на разяждащото 
вещество, съставляващо сместа. Tci  е равен на 



CL 50 , указана в Инструкцията за опаковка 
Р200 от 4.1.4.1, 
Когато стойноста CL 50 не е посочена в 
Инструкцията за опаковка Р200 от 
4.1.4.1,трябва да се използва CL 50, на 
разположение в научната литература. 
Кагато CL50 е неизвестна, индексът за 
токсичност се изчислява на база най-близката 
стойност CL50 на веществата, притежаващи 
сходни физиологични и физични реакции или 
извършвайки опити, ако това е единственият  
възможен начин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2.1.6 Аерозоли 
 

Аерозолите (№ по ООН 1950) са причислени към една от по-долните 
групи в зависимост от опасните свойства, които притежават: 
 
А  задушаващи; 
О поддържащи горенето; 
F запалими; 
Т токсични; 
С корозивни; 
СО корозивни, поддържащи горенето; 
FС запалими, корозивни; 
TF токсични,запалими; 
ТС токсични, корозивни; 
ТО токсични, поддържащи горенето; 
TFC токсични,запалими, корозивни; 
ТОС токсични, поддържащи горенето, корозивни. 
 
Класификацията зависи от естеството на съдържанието на аерозолния 
генератор. 
Заб. Газовете, които не отговарят на дефиницията за токсични газове 

съгласно 2.2.2.1.5 или пирофорични газове, съгласно Инструкция 
за опаковка Р200 от 4.1.4.1 не трябва да се използват като 
изтласкващи газове в аерозолните генератори. Аерозолите, чието 
съдържание отговаря на групата за опаковка І по токсичен или 
корозивен прознак, не се допускат до транспорт (виж също 
2.2.2.2.2). 

Прилагат се по-долните критерии: 



а) Принадлежността към група А се определя, когато съдържанието не 
отговаря на класификационните критерии на никоя друга група от 
алинеи b) до f) по-долу; 

a. Принадлежността към група О се определя когато аерозолът съдържа 
газ, поддържаща горенето съгласно 2.2.2.1.5; 

b. Принадлежността към група F се определя когато в съдържанието има 
повече от 45 % обемно или повече от 250 г запалими съставки. Под 
запалими съставки се разбира газ, който се запалва във въздуха при 
нормално налягане, или препарати в течна форма, чиято точка на 
горене е по-малка или равна на 100ºС; 

c. Принадлежността към група Т се определя когато съдържанието, 
различно от изтласкващ газ за изхвърляне от аерозолния генератор, 
отговаря на критериите за клас 8, групи за опаковка ІІ и ІІІ; 

d. Принадлежността към група С се определя когато съдържанието, 
различно от изтласкващ газ за изхвърляне от аерозолния генератор, 
отговаря на критериите за клас 8, групи за опаковка ІІ и ІІІ; 

e. Когато критериите отговарящи на повече от една от групите О, F,Т и 
С, са изпълнени, причисляването се извършва според случая към 
групи СО, FC, TF, TC, TO, TFC, или ТОС. 

 
 

 
2.2.2.2 Газове, недопускани за превоз 
 
2.2.2.2.1 Химически нестабилните вещества от клас 2 не се допускат до транспорт, 

освен ако са взети необходимите мерки за предотвратяване на всякакъв 
риск от опасна реакция, като например тяхното разпадане, разпиляване 
или полимеризация при нормални условия на транспорт. За тази цел 
трябва да се осигури съдовете и цистерните да не съдържат вещества, 
благоприятстващи тези реакции. 

 
 
 
2.2.2.2.2  За транспорт не се допускат следните вещества и смеси: 

- № по ООН 2186 ТЕЧЕН ОХЛАДЕН 
ХЛОРОВОДОРОД; 

- № по ООН 2421 АЗОТЕН ТРИОКСИД; 
- № по ООН 2455 МЕТИЛОВ НИТРИТ 
- Охладени втечнени газове, към които не могат да 

бъдат причислени квалификационните кодове 3°А, 
3°О или 3°F; 

- Газове, разтворени, и които не могат да бъдат 
класифицирани под №№ по ООН 1001, 2073 или 3318. 

- Аерозоли, за които газовете, които са токсични 
съгласно 2.2.2.1.5 или пирофорични, според 
Инструкцията за опаковка З200 от 4.1.4.1, се използват 
като изтласкващи газове; 

- Аерозоли, чието съдържание отговаря на 
класификационните критерии на група за опаковка І за 
токсичност или корозивност (виж 2.2.61 и 2.2.8); 



- Съдове със слаб капацитет, съдържащи много 
токсични газове (CL50 по-малко от 200 ppm) или 
пирофорични според Инструкция за опаковка Р200 от 
4.1.4.1. 

 
 
 
 
2.2.2.3 Списък на общите наименования  
 

 
                                    Сгъстени газове 
Класификаци- 
онен код  

Номер по ООН          Име на веществото или предмета          

1 А 1979             РЕДКИ ГАЗОВЕ В СГЪСТЕНА СМЕС 
1980 РЕДКИ ГАЗОВЕ И КИСЛОРОД В СГЪСТЕНА СМЕС 
1981 РЕДКИ ГАЗОВЕ И АЗОВ В СГЪСТЕНА СМЕС 
1956              СГЪСТЕН ГАЗ, О.У.О.               

1 О 3156              СГЪСТЕНИ ГАЗОВЕ ПОДДЪРЖАЩИ ГОРЕНЕТО, О.У.О.               
1 F 1964 ГАЗОВ ВЪГЛЕВОДОРОД В СГЪСТЕНА СМЕС, О.У.О. 

1954              ЗАПАЛИМ СГЪСТЕН ГАЗ, О.У.О.                           
1 T 1955              ТОКСИЧЕН СГЪСТЕН ГАЗ, О.У.О.               
1 TF 1953              ЗАПАЛИМ ТОКСИЧЕН СГЪСТЕН ГАЗ, О.У.О.               
1 TC 3304              РАЗЯЖДАЩ ТОКСИЧЕН СГЪСТЕН ГАЗ, О.У.О.               
1 TO 3303              ПОДДЪРЖАЩ  ГОРЕНЕТО ТОКСИЧЕН СГЪСТЕН ГАЗ, О.У.О.               
1 TFC 3305              РАЗЯЖД.ЗАПАЛИМ ТОКСИЧЕН СГЪСТЕН ГАЗ, О.У.О.               
1 TOC 3306              РАЗЯЖДАЩ ПОДДЪРЖАЩ ГОРЕН. ТОКСИЧЕН СГЪСТЕН ГАЗ, О.У.О.   
 
 
                                                   Втечнени газове 
Класификационен  
           Код 

Номер                                    Име на веществото или предмета 
по ООН 

2 А 1058     ВТЕЧНЕНИ ГАЗОВЕ, запалими, с добавка на азот, въглероден диоксид, или 
                                                    въздух 
1078     ОХЛАЖДАЩ ГАЗ, N.S.A (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ, N.S.A) 
             като газовите смеси, обозначени с буквата R...които в качеството си на: 
.............Смес F1, имат парово налягане до 70°C с 1,3МРа (13 бара) най-много и    
             плътност до 50°C не по-малка от тази на дихлородифлуорометана (1,30кg/l); 
             Смес F2, имат парово налягане до 70°C с 1,9МРа (19 бара) най-много и    
             плътност до 50°C не по-малка от тази на дихлородифлуорометана (1,21кg/l); 
.............Смес F3, имат парово налягане до70°C с 3 МРа (30 бара)най-много и    
             плътност до 50°C не по-малка от тази на дихлородифлуорометана (1,09кg/l); 
             Заб. Трихлорофлуорометанът (охладителен газ R11), 1,1,2-трихлоро- 
             1,2,2-трифлуороетанът (охладителен газ R113),1-хлоро-1,2,2-трифлуороетанът 
            (охладителен газ R133) и 1-хлоро-1,1,2-трифлуораетан  
             (охладителен газ R133b) не са вещества от клас 2. Те могат, обаче, да влизат 
              в състава на смесите от  F1 до F3. 
1968.....ИНСЕКТИЦИДЕН ГАЗ, N.S.A 
3163.....ВТЕЧНЕН ГАЗ, N.S.A 

2 0 3157     ВТЕЧНЕН ГАЗ, ПОДДЪРЖАЩ ГОРЕНЕТО, N.S.A 
2 F 1010.....СМЕСИ ОТ БУТАДИЕН-1,3 и ВЪГЛЕВОДОРОДИ, СТАБИЛИЗИРАНИ, има- 

.............щи парно налягане до 70°C при 1,1 МРа (11бара) най-много и обемна маса 

.............до 50°C при 0,525 кg/l. най-малко 

.............Заб.Бутадиенът-1,2 стабилизиран и бутадиен-1,3 стабилизиран, са класифици- 
             рани също под ООН номер 1010, виж таблица А на глава 3.2. 
1060.....МЕТИЛАЦЕТИЛЕН И ПРОПАДИЕН В СТАБИЛИЗИРАНА СМЕС,като 



............ смеси на метилацетилена и пропадиена с въглеводороди, които в качеството  
             на: 
             Смес Р1, съдържат най-много 63 % метилацетилен и пропадиен в обем и най- 
........... .много 24 % пропан и пропилен в обем ,като процентът на насите- 
             ните въглеводороди С4 е най-малко 14 % в обем; и 
.............Смес Р2, съдържат най-много 48 % метилацетилен и пропадиен в обем и най- 
........... .много 50 % пропан и пропилен в обем, като процентът на наситените въгле- 
             водороди - С4, е най-малко   5% в обем, както и смесите от пропадиен с 1 до 
             4 % метилацетилен. 
1065     ГАЗООБРАЗНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ ВЪВ ВТЕЧНЕНА СМЕС, N.S.A като 
             смесите, които в качеството си на: 
             Смес А, имат парно налягане до 70°C при 1,1МРа (11бара)най-много и обемна 
             маса до 50°C при 0,525 кg/l най-малко; 
            Смес А01, имат парно налягане до 70°C при 1,6МРа (11бара) най-много и 
            обемна маса до 50°C при 0,516 кg/l най-малко; 
            Смес А02, имат парно налягане до 70°C при 1,6МРа (16 бара) най-много и 
            обемна маса до 50°C при 0,505 кg/l най-малко; 
            Смес А0, имат парно налягане до 70°C при 1,6МРа (16 бара) най-много и 
            обемна маса до 50°C при 0,495 кg/l най-малко; 
            Смес А1, имат парно налягане до 70°C при 2,1МРа (21бара) най-много и  
            обемна маса до 50°C при 0,485 кg/l най-малко; 
            Смес В1, имат парно налягане до 70°C при 2,6МРа (26 бара) най-много и 
            обемна маса до 50°C при 0,474 кg/l най-малко; 
            Смес В2, имат парно налягане до 70°C при 2,6МРа (26 бара) най-много и 
            обемна маса до 50°C при 0,463 кg/l най-малко; 
            Смес В, имат парно налягане до 70°C при 2,6МРа (26 бара) най-много и 
            обемна маса до 50°C при 0,450 кg/l най-малко; 
            Смес С, имат парно налягане до 70°C при 3,1МРа (31 бара) най-много и 
            обемна маса до 50°C при 0,440 кg/l най-малко; 
             Заб. 1.          В случая  на изброените смеси, използването на следващите  
                                по-долу наименования, като общо понятие в търговията, е 
                                позволено, за да опишат тези вещества: за смесите А, А01, А02 и 
                                А0,: БУТАН; за сместа С: ПРОПАН. 
              Заб. 2.       Номерът по ООН 1075 ВТЕЧНЕНИ ПЕТРОЛНИ ГАЗОВЕ може да 
                                бъде изпалзван вместо номера по ООН 1965 ВТЕЧНЕНИ ГАЗООБ- 
                                РАЗНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ В СМЕС, О.У.О., в случай на 
транспорт 
                                предшестващ  или следващ морски или въздушен транспорт. 

 3354          ИНСЕКТИЦИДЕН ГАЗ ЗАПАЛИМ, О.У.О. 
3161          ВТЕЧНЕН ЗАПАЛИМ ГАЗ, О.У.О. 

2 T 1967          ИНСЕКТИЦИДЕН ТОКСИЧЕН ГАЗ, О.У.О.     
3162          ТОКСИЧЕН ВТЕЧНЕН ГАЗ, О.У.О. 

2 TF 3355          ЗАПАЛИМ ИНСЕКТИЦИДЕН ТОКСИЧЕН ГАЗ, О.У.О. 
 3160          ЗАПАЛИМ ТОКСИЧЕН ВТЕЧНЕН ГАЗ, О.У.О. 
2 TC 3308          АГРЕСИВЕН ТОКСИЧЕН ВТЕЧНЕН ГАЗ, О.У.О. 
2TO 3307          ТОКСИЧЕН ПОДДЪРЖАЩ ГОРЕНЕТО ВТЕЧНЕН ГАЗ, О.У.О. 
2TFC 3309          ЗАПАЛИМ АГРЕСИВЕН ТОКСИЧЕН ВТЕЧНЕН ГАЗ, О.У.О. 
2 TOC 3310       АГРЕСИВЕН ПОДДЪРЖАЩ ГОРЕНЕТО ТОКСИЧЕН ВТЕЧНЕН ГАЗ, 

О.У.О. 
 
                                                                   Охладени втечнени газове 
Клсификационен 
код 

Номер                      Име на веществото или предмета 
по ООН 

3 А 3158         ОХЛАДЕН ТЕЧЕН ГАЗ, О.У.О. 
3 0 3311         ПОДДЪРЖАЩ ГОРЕНЕТО ОХЛАДЕН ТЕЧЕН ГАЗ, О.У.О. 
3 F 3312         ЗАПАЛИМ ОХЛАДЕН ТЕЧЕН ГАЗ, О.У.О. 
 
                                                                   Газ разтворен  
Клсификационен Номер                      Име на веществото или предмета 



код по ОО 
4                                 Само тези, изброени в таблица А от глава 3.2 се допускат за  

                                                       транспорт 
 
                                   Аерозолни генератори и съдове с малък капацитет, съдържащи газ 
Клсификационен 
код 

№                       Име на веществото или предмета 
по ООН 

5 1950 АЕРОЗОЛИ                                                                                                  
2037 СЪДОВЕ С МАЛЪК КАПАЦИТЕТ, СЪДЪРЖАЩИ ГАЗ (ГАЗОВИ 

ПАТРОНИ) без спусъчно устройство не се презареждат 
 
                                            Други предмети, съдържащи газ под налягане 
Клсификационен 
код 

№                       Име на веществото или предмета 
по ООН 

6 А 3164 ПРЕДМЕТИ ПОД ПНЕВМАТИЧНО НАЛЯГАНЕ (съдържащи 
незапалим газ) или 

3164 ПРЕДМЕТИ ПОД ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ (съдържащи          
                     незапалим газ). 

6 F 3150 МАЛКИ АПАРАТИ С ВЪГЛЕВОДОРОДЕН ГАЗ, или 
3150 ПЪЛНИТЕЛИ С ВЪГЛЕВОДОРОДЕН ГАЗ ЗА МАЛКИ 

АПАРАТИ, с устройство за изпразване. 
 
                                                          ГАЗОВИ ОБРАЗЦИ 
Клсификационен 
код 

№                       Име на веществото или предмета 
по ООН 

7 F 3167 МОСТРА НА НЕСГЪСТЕН ГАЗ, ЗАПАЛИМ, О.У.О., под форма, 
различна от охладен втечнен 

7 Т 3169              МОСТРА НА НЕСГЪСТЕН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИМ, О.У.О., 
                       под форма, различна от охладен втечнен 

7 ТF 3168 МОСТРА НА НЕСГЪСТЕН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИМ, О.У.О., 
                       под форма, различна от охладен втечнен 

   
 
 
2.2.3 Клас 3      Запалими течности 
 
2.2.3.1 Критерии 
 
2.2.3.1.1          Заглавието на клас 3 покрива веществата и предметите, съдържащи 

вещества от този клас, които: 
- са течности според алинея а) на определението 

“течност” от 1.2.1; 
- имат при 50° C парово подналягане от повече от 300 

кРа (3бара) и не са напълно газообразни при 20° C и 
стандартно налягане от 101,3 кРа; и 

- имат точка на запалване при повече от 61° C (виж 
2.3.3.1 за подходящото изпитание). 

Заглавието на клас 3 покрива също така както течните вещества, така и 
твърдите в течно състояние, чиято точка на запалване е по-голяма от 61° 
C и които се транспортират топли или при температура равна или по-
голяма от тяхната точка на запалване. Тези вещества са причислени към 
№ по ООН 3256. 
 
Заглавието на клас 3 покрива също така течните десенсибилизирани 
експлозивни вещества. Течните десенсибилизирани експлозивни 



вещества са течни експлозивни вещества, които са разтворени или 
суспендирани във вода или в други течности, с цел да се формира 
хомогенен течен меланж, не притежеващ повече експлозивни свойства. 
Тези рубрики в таблица А на глава 3.2 са указани със следните №№ по 
ООН: 1204, 2059, 3064, 3343 и 3357. 
Заб. 1. Нетоксичните и некорозивни вещества, притежаващи точка на 
запалване по-голяма от 35° C, които в изпитателни условия за гориво са 
дефинирани в подраздел 32.5.2 на трета част от Инструкцията за 
изпитания и критерии, не са вещества от клас 3;  ако обаче тези вещества 
са дадени за транспорт и се транспортират топли и при температури – 
равни или по-големи от тяхната точка на запалване, те са вещества от  
настоящия клас. 
2.В нарушение на горния параграф 2.2.3.1.1 дизеловото гориво, нафтата и 
радиаторното масло (лекото), притежаващи точка на запалване  по-голяма 
от 61° С без да надвиши 100° С, се считат за вещества от клас 3  № по 
ООН 1202. 
3.Силно токсичните течни вещества за инхалация, чиято точка на 
запалване е по-ниска от 23° С и токсичните вещества, чиято точка на 
запалване е равна или по-голяма от 23° С са вещества от клас 6.1 (виж 
2.2.61.1). 
4.Течните запалими веществата и препарати, употребявани като 
пестициди, които са силно токсични, токсични или слабо токсични и 
чиято точка на запалване е равна или по-голяма от 23°С, са вещества от 
клас 6.1 (виж 2.2.61.1). 
5.Корозивните течни вещества, които имат точка на запалване равна или 
по-голяма от 23°С са вещества от клас 8 (виж 2.2.8.1). 
6.Номерата ООН 2734 ТЕЧНИ КОРОЗИВНИ АМИНИ, ЗАПАЛИМИ, 
О.У.О. или 2734 ТЕЧНИ КОРОЗИВНИ ПОЛИАМИНИ, ЗАПАЛИМИ, 
О.У.О. са вещества от клас 8 (виж 2.2.8.1). 
7.Готовите форми на фармацевтичните продукти, като например 
козметичните препарати, упойващите средства и медикаментите,  
изработени и опаковани с предназначение за продажба на дребно или за 
лична, или фамилна употреба, не се подчиняват на предписанията на RID.  
 

2.2.3.1.2 Веществата и предметите от клас 3 са подразделени както следва: 
 

F Запалими течности без вторичен риск 
  
F1 Запалими течности, имащи точка на запалване по-ниска или равна 

на 61°С 
F2 Запалими течности, имащи точка на запалване по-висока от 61°С, 

превозвани или предназначени за превоз при температура равни 
или по-висока от точката им на запалване (вещества, които се 
превозват на топло) 

  FT Запалими течности, токсични 
FT1        Токсични запалими течности 

  FT2 Пестициди 
  FC Запалими течности, корозивни 
  FTC Запалими течности, токсични, корозивни 
  D Десенсибиризирани експлозивни течности 
 



2.2.3.1.3 Веществата и предметите от клас 3 са изброени в Таблица А от 
глава 3.2. Веществата, които не са поименно упоменати в таблица 
А от глава 3.2 трябва да бъдат причислявани към подходящата 
рубрика 2.2.3.3 и към групата опаковки предназначени изрично за 
тази рубрика. Запалимите течности трябва да бъдат съобразени със 
респективните групи опаковки според степента на опасност, която 
представляват за превозване.  

 
Група за опаковки І  много опасни вещества: запалими течности, имащи точка 

на  кипене не надвишаваща 35°С и запалими течности имащи 
точка на запалване ненадвишаваща 23º С, които са или много 
токсични според критериите от 2.2.61.1, или много агресивни, 
според критериите на 2.2.8.1; 

Група за опаковки ІІ  средно опасни вещества: запалими течности имащи точка 
на запалване по-ниска от 23°С, които не са класифицирани в 
групата за опаковки І, с изключение на веществата от 2.2.3.1.4; 

Група за опаковки ІІІ  силно опасни вещества: запалими течности, имащи точка 
на запалване от 23°С до 61°С, включително и граничните 
стойности, както и веществата от 2.2.3.1.4. 

 
2.2.3.1.4 Течните или лепливи смеси и препарати, включително и тези, 

съдържащи най-много 20 % нитроцелулоза при съдържание на 
азот, не надминаващо 12,6 % (сухо вещество), не трябва  да се 
причисляват към групата за опаковки  ІІІ, освен ако не са събрани 
следните условия: 

а) височината на отделения слой разтворител е по-малък от 3 % от 
общата височина на пробата при изпитанието  за отделяне на 
разтворителя (виж Наръчника за изпитания и критерии, трета  част, 
подраздел 32.5.1); и 
в) вискозитетът¹ и точката на запалване са съобразени със следната 
таблица: 
 

Време на протичане според ISO 2431:1993 Кинематичен 
извлечен(%на 
откл.близко до 0) 
вискозитет мм²/s 
при 23°С 

        В s С добавка на 
диаметър в мм 

Точка на запалване 
в°С  

  
20<●●   80 
 80<●● 135 
135<●● 220 
220<●● 300 
300<●● 700 
700<● 

 
20<t   60 
60<t   100 
20<t   32 
32<t   44 
44<t   100 
100<t 

 
4 
4 
6 
6 
6 
6 

Повече от 
17 
10 
5 
-1 
-5 
-5 и надолу 

 
 

Заб. Смесите, съдържащи повече от 20 % и най-много 55 % 
нитроцелулоза при азотен процент не надминаващ 12,6 % 
(сухо вещество), са вещества, причислени към № по ООН 
2059. 
Смесите, които притежават точка на запалване под 23 °С: 



- с повече от 55 % нитроцелулоза , какъвто и да е 
азотният процент; или 

- с най-много 55 % нитроцелулоза при азотен процент 
надвишаващ 12,6 % (сухо вещество); 

са вещества от клас 1(№№ по ООН 0340 или 0342) или от клас 
4.1 (№№ по ООН 2555, 2556 или 2557). 

2.2.3.1.5 Хомогенните не токсични и не агресивни разтвори и смеси, имащи 
точка на запалване равна или по-голяма от 23 °С(лепливи 
вещества като бои и лакове, с изключение на веществата, 
съдържащи повече от 20 % нитроцелулоза), опаковани в съдове с 
капацитет под 450 литра, не попадат под предписанията на ADR 
освен когато при изпитанията за отделяне на разтвора (виж 
Ръководството за изпитания и критерии, трета част, подраздел 
32.5.1), височината на отделения слой на разтворителя е под 3 % 
от общата височина и ако веществата, при 23 °С в съда за 
протичане съгласно норматив ISO 2431:1993 с добавка на 6 мм 
диаметър, имат време на протичане: 

1 
 

а)най-малко 60 секунди; q 
в)най-малко 40 секунди и не съдържат повече от 60 % вещества от 
клас 3. 

2.2.3.1.6 Когато веществата от клас 3 вследствие добавки минат от една в 
друга категория за опасност, различна  от тази, към която 
принадлежат веществата, поименно упоменати в табл.А от глава 
3.2, тези смеси или разтвори трябва да бъдат причислени към 
списъчните рубрики, към които се отнасят на база тяхната реална 
опасност. 
Заб.  За да се класифицират разтворите и смесите (като препарати 
и отпадъци), виж също 2.1.3. 

2.2.3.1.7 Ако на база изпитателните процедури от раздел 2.3.2 и критериите 
от 2.2.3.1.1 може също да се заключи дали естеството на даден 
разтвор или на смес, поименно упоменати или съдържащи едно 
поименно упоменато вещество, е такова, че този разтвор или смес 
да не са засегнати от предписанията на разглеждания клас (виж 
също 2..1.3). 

 
2.2.3.2 Вещества недопустими за транспорт 
 
2.2.3.2.1 Веществата от клас 3, които лесно могат да се пероксидират (като 

етери или някои окислени етероциклични вещества) не се 
допускат за транспорт, ако техният процент, изчислен във 
водороден пероксид, не надминава 0,3 %. Процентът пероксид 
трябва да бъде определен както е указано в 2.3.3.2.  

                                                 
1 Определяне на вискозитета: когато въпросното вещество не е нютоново и когато методът за определяне 
на вискозитета с помощта на проточен разрез не е свойствен, трябва да се използва вискозиметър с 
вариращ обсег, за да се определи коефициентът на динамичния вискозитет на веществото при 23 °C за 
голям брой обсеги, после да се нанесат получените стойности към обсегите и да се извлекат от нулев 
обсег. Стойността на така получения динамичен вискозитет разделен на обемната маса дава видимият 
кинематичен вискозитет на обсег близък до 0.  



2.2.3.2.2 Химически нестабилните вещества от клас 3 не са допустими за 
транспорт , освен ако не са взети необходимите мерки, за да се 
предотврати техният разпад  или опасна полимеризация по време 
на транспорт. За тази цел трябва да се убедим, че съдовете и 
цистерните не съдържат вещества благоприятстващи тези реакции.  

2.2.3.2.3 Течните десенсибилизирани експлозивни вещества, различни от 
изброените в таблица А на глава 3.2 не са допустими за транспорт 
като вещества от клас 3. 

 
 
 
 
 
 
 
2.2.3.3 Списък на общите наименования 

    
Вторичен риск Класиф.код № по 

ООН 
Наименование на веществото или предмета 

   

   
Запалими   1133        АДЕЗИВИ, съдържащи запалима течност 
течности   1136        ДЕСТИЛАТИ ОТ КАТРАН НА КАМЕННИ 

ВЪГЛИЩА,ЗАПАЛИМИ 
   1139 ПОКРИВЕН РАЗТВОР (повърхностно третиране или покритие 

използвано в промишлеността или за други цели, като грунд за 
каросерии на МПС, покритие за бъчви и бидони) 

   1169 АРОМАТИЧНИ ЕКСТРАКТИ ТЕЧНИ 

   1197 ЕКСТРАКТИ ТЕЧНИ ЗА АРОМАТИЗАТОРИ 

   1210 ПЕЧАТАРСКИ МАСТИЛА, запалими или 

   1263 БОИ (включително бои, лакове, емайллакове, оцветители, шеллак, 
лак, вакси, паркетини,  

   1263 БОЯДЖИЙСКИ МАТЕРИАЛИ (включително разтворител за боя или 
разредителен компонент) 

   1266 ПАРФЮМЕРИЙНИ ПРОДУКТИ, съдържащи запалими 
разтворители 

  F1 1293 ТИНКТУРИ, МЕДИЦИНСКИ 

   1306 КОНСЕРВАНТИ ЗА ДЪРВО, ТЕЧНИ 

   1866 РАЗТВОРИ НА СМОЛИ, запалими 

   1999 КАТРАНИ ТЕЧНИ, в т.ч.  пътен асфалт и битумни и петролни 
дестилати за грундови покрития 

   3065 СПИРТНИ НАПИТКИ 

   3269 ЧАНТА ОТ ПОЛИЕСТЕРНА СМОЛА 

   1224 ТЕЧНИ КЕТОНИ, О.У.О. 

   1268 ПЕТРОЛНИ ДЕСТИЛАТИ, О.У.О. или 

   1268 ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ, О.У.О. 

   1987 АЛКОХОЛИ, ЗАПАЛИМИ, О.У.О. 

   1989 АЛДЕХИДИ, ЗАПАЛИМИ, О.У.О. 

   2319 ТЕРПЕНОВИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ, О.У.О. 

   3271 ЕТЕРИ, О.У.О. 
   3272 ЕСТЕРИ, О.У.О. 

   3295 ВЪГЛЕВОДОРОДИ, ТЕЧНИ, О.У.О. 

   3336 МЕРКАПТАНИ, ТЕЧНИ ЗАПАЛИМИ, О.У.О. или 

 Без допъл  3336 МЕРКАПТАНИ В ТЕЧНА СМЕС ЗАПАЛИМА, О.У.О. 

 нителен  1993 ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ, О.У.О. 

 риск F  
  F1 3256 ТЕЧНОСТ, ПРЕВОЗВАНА С ПОВИШЕНА 

ТЕМПЕРАТУРА,ЗАПАЛИМА, О.У.О., имаща точка на запалване 
над 61°C с температура равна или по-висока от нейната точка на 



запалване 

  
  1228 МЕРКАПТАНИ ТЕЧНИ, ЗАПАЛИМИ, О.У.О. или 

  

 
 
1228 МЕРКАПТАНИ В СМЕС ТЕЧНА, ЗАПАЛИМА, ТОКСИЧНА, 

О.У.О.  
   1986 АЛКОХОЛИ, ЗАПАЛИМИ, ТОКСИЧНИ, О.У.О. 

   1988 АЛДЕХИДИ, ЗАПАЛИМИ, ТОКСИЧНИ, О.У.О. 

   2478 ИЗОЦИАНИТИ, ЗАПАЛИМИ ТОКСИЧНИ, О.У.О. или  
  FT1 2478 ИЗОЦИАНИТ, В РАЗТВОР ЗАПАЛИМ, ТОКСИЧЕН, О.У.О. 

   3248 ЛЕКАРСТВА ТЕЧНИ, ЗАПАЛИМИ, ТОКСИЧНИ, О.У.О. 

   3273 НИТРИЛИ ЗАПАЛИМИ, ТОКСИЧНИ, О.У.О. 

  1992 ТЕЧНОСТ ЗАПАЛИМА, ТОКСИЧНА, О.У.О. 

 Токсични 

 FT 

 

2758 КАРБАМАТНИ ПЕСТИЦИДИ, ТЕЧНИ, ЗАПАЛИМИ, ТОКСИЧНИ 

  FT2 
 

2760 
 

АРСЕНОВИ ПЕСТИЦИДИ, ТЕЧНИ, ЗАПАЛИМИ, ТОКСИЧНИ 

  Пестици- 2762 ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИДИ, ТЕЧНИ, 
ЗАПАЛИМИ,ТОКСИЧНИ 

  ТРИАЗИНОВИ ПЕСТИЦИДИ, ТЕЧНИ, ЗАПАЛИМИ,ТОКСИЧНИ 

  
ди(точка 
на запалв. 

2764 
2772 ДИТИОКАРБАМАТНИ ПЕСТИЦИДИ, 

ТЕЧНИ,ЗАПАЛИМИ,ТОКСИЧНИ 
      23°C) 2776      ПЕСТИЦИДИ НА МЕДНА  ОСНОВА,ТЕЧНИ,ЗАПАЛИМИ,ТОК- 

                  СИЧНИ                                            
   2778 ПЕСТИЦИДИ НА ЖИВАЧНА ОСНОВА, ТЕЧНИ,ЗАПАЛИМИ, 

ТОКСИЧНИ 
   2780 ПЕСТИЦИДИ СЪС ЗАМЕСТЕН НИТРОФЕНОЛ, 

ТЕЧНИ,ЗАПАЛИМИ, ТОКСИЧНИ 
   2780 БИПИРИДИЛОВИ ПЕСТИЦИДИ, ТЕЧНИ,ЗАПАЛИМИ, 

ТОКСИЧНИ 
   2784 ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИДИ, ТЕЧНИ,ЗАПАЛИМИ, 

ТОКСИЧНИ 
   2787 ОРГАНОКАЛАЕНИ ПЕСТИЦИДИ, ТЕЧНИ,ЗАПАЛИМИ, 

ТОКСИЧНИ 
   3024 ПЕСТИЦИДИ С ПРОИЗВОДНИ НА КУМАРИН, 

ТЕЧНИ,ЗАПАЛИМИ, ТОКСИЧНИ 
   3346 ПЕСТИЦИДИ С ПРОИЗВОДНИ НА ФЕНОКСИОЦЕТНАТА 

КИСЕЛИНА, ТВЪРДО, ТОКСИЧНО 
   3350 ПИРЕТРОИДЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧНИ,ЗАПАЛИМИ, ТОКСИЧНИ  

   3021 ПЕСТИЦИДИ, ТЕЧНИ,ЗАПАЛИМИ, ТОКСИЧНИ, , О.У.О. 

   
   Заб. Класификацията на даден пестицид към определено наименование 

ще зависи от активната му съставка, от физическото състояние на 
пестицида и от допълнителните опасности, които може да се проявят.

   
   
   2733 АМИНИ, ЗАПАЛИМИ, КОРОЗИОНИНИ, О.У.О., или 

   2733 ПОЛИАМИНИ, ЗАПАЛИМИ, КОРОЗИОННИ, , О.У.О. 

   2985 ХЛОРСИЛАНИ, ЗАПАЛИМИ, КОРОЗИОНИНИ,  О.У.О. 

   
 Корозионни FC 3274      АЛКОХОЛАТНИ РАЗТВОРИ, О.У.О. в алкохол 
   2924 ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ, КОРОЗИОННА, О.У.О. 

   
   

 

 Токсични, 
корозионни 

3286 ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ,ТОКСИЧНА, КОРОЗИОННА, О.У.О. 

 FTC 

 

 

   
 Течни,взривяеми 3343 НИТРОГЛИЦЕРИН СМЕС, ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАНА, ТЕЧНА, 

ЗАПАЛИМА, О.У.О. с не повече от 30 % (тегловни) нитроглицерин  
 десенсибилизирани D 3357 НИТРОГЛИЦЕРИН СМЕС, ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАНА ТЕЧНА, 

ЗАПАЛИМА, О.У.О. с не повече от 30 % (тегловни) нитроглицерин 
   
   (Не съществуват други общи наименования. Други вещества, които 

могат да се приемат за превоз като вещества от Клас 3 са само тези, 



които са включени в Таблица А от глава 3.2). 

 



2.2.41 Клас 4.1 Твърди запалими вещества, саморазпадащи се вещества и твърди 
експлозивни  десансибилизирани вещества 

 
2.2.41.1 Критерии 

 
2.2.41.1.1    Заглавието на клас 4.1 покрива запалими вещества и предмети и експлозивни 

десансибилизирани вещества, които са твърди вещества според алинея а) от 
дефиницията “твърди” на параграф 1.2.1 и също така саморазпадащи се течни и твърди 
вещества. 

 
         Към клас 4.1 се отнасят: 

- твърди вещества и предмети лесно запалими (виж от 2.2.41.1.3 до 
2.2.41.1.8); 

- твърдите вещества или саморазпадащите се течности (виж от 
2.2.41.1.9 до 2.2.41.1.16); 

- твърдите десансибилизирани експлозивни вещества (виж 
2.2.41.1.18); 

 
2.2.41.1.2 Веществата и предметите от клас 4.1 са подразделени както следва: 
 

F Твърди запалими вещества без вторичен риск 
 F1 Органични; 
 F2 Органични, разтопени; 
 F3 Неорганични; 
FО Твърди запалими вещества, поддържащи горенето; 
FТ  Твърди запалими вещества, токсични; 
 
 FТ1  Органични, токсични; 
 FТ2  Неорганични, токсични; 
 
FС Твърди запалими вещества, корозивни; 
 FС1  Органични, корозивни;  
 FС2 Неорганични, корозивни; 
D Твърди експлозивни десансибилизирани вещества, без вторичен риск; 
 

       DТ Експлозивни твърди десансибилизирани вещества, токсични; 
       SR  Саморазпадащи се вещества; 
  SR1  Ненуждаещи се от регулация на температурата; 
 SR2 Нуждаещи се от регулация на температурата (недопустими за 

железопътен превоз) 
 

Запалими твърди вещества 
  
            Дефиниции и свойства 
 
2.2.41.1.3 Запалими твърди вещества са твърди вещества леснозапалими и твърди вещества, 

които могат да  се самозапалят вследствие на триенето. 
                        
 Леснозапалимите  твърди вещества гранулирани, пулверизаторни и във вид на каша, 

които са опасни ако се запалват съвсем лесно при контакт с източник на запалване, като 



например запалена кибритена клечка, и ако пламъкът бързо се разпространява. 
Опасността може да се предизвика не само от огън, но също така и от изгорени 
токсични продукти. Металните прахове са особено опасни защото те трудно могат да 
бъдат изгасени, когато веднъж вече са се запалили – съдържащите се в нормалните 
пожарогасители елементи като въглероден двуокис, така и вода могат само да увеличат 
опасността. 

 
 

Класификация 
 
2.2.41.1.4  Веществата и предметите класифицирани като твърди запалими  вещества от клас 4.1 

са изброени в Таблица А на глава 3.2. Причисляването на органичните вещества и 
предмети, които не са упоменати поименно в Таблица А на глава 3.2  към рубрика 
2.2.41.3, според разпоредбите на глава 2.1, може да се направи на основата на опити 
или на резултати от проведени експерименти според подсекция 33.2.1 на Третата част 
от Инструкция за изследвания и критерии. Причисляването на неорганичните вещества 
неупоменати поименно трябва да се направи на базата на резултати от процедурни 
експерименти според подсекция 33-2-1 на  Третата част от Инструкция за изследвания 
и критерии; опитът трябва също така да се вземе предвид, когато става въпрос за едно 
по-строго причисляване (или определение). 

 
2.      2.2.41.5       Когато веществата поименно неупоменати са причислени към една от изброените 

рубрики в 2.2.41.3 на основата на проведени процедурни изпитания според подсекция 
33.2.1 на третата част на Инструкция за изследвания и критерии, то тогава трябва да 
бъдат съблюдавани следните критерии: 

 
а) С изключение на металните прахове и праховете от метални сплави, 

прахообразните, гранулираните и пастообразните вещества трябва да бъдат 
класифицирани като леснозапалипи вещества от клас 4.1, когато те лесно могат 
да се запалят при кратък контакт с източник на запалване (като например 
запалена кибритена клечка) или когато, при запалване пламъкът се 
разпространява много бързо, времетраенето на горенето е под 45 секунди за 
разстояние от 100 мм, където скоростта на горене е над 2,2 мм/с; 

в) Металните прахове или праховете от метални смеси трябва да бъдат причислени 
към клас 4.1, когато те могат да се запалят при контакт с пламък и когато 
реакцията се разпространява за 10 минути или по-малко по цялата дължина на 
пробния образец. 

 
 Твърдите вещества, които могат да се запалят от триене, трябва да бъдат 
класифицирани в клас 4.1  по аналогия със съществуващите рубрики (като например 
кибритени клечки) или съгласно специална действаща разпоредба. 

 
2.2.41.1.6      На основата на изпитателната процедура според подраздел 33.2.1 на Третата част от 

Инструкция за изпитания и критерии   и от критериите от 2.2.41.1.4 и 2.2.41.1.5,  може 
също да се определи дали естеството на поименно упоменатото вещество е такова, че 
да не бъде подлагано на съответните предписания, касаещи настоящия клас. 

2.2.41.1.7       Когато веществата от клас 4.1 вследствие причисляване, минават       в други опасни 
категории,, различни от тези, към които принадлежат поименно упоменатите вещества 
в Таблица А на глава 3.2 , тези смеси трябва да бъдат причислени към рубриките, към 
които принадлежат на база тяхната реална опасност. 



 
Заб. За да се квалифицират тези разтвори и смеси (като препарати и отпадъци), виж 
също 2.1.3.  

 
Причисляване към групите за опаковка 

 
2.2.41.1.8 Твърдите запалими вещества, класифицирани под различни рубрики от таблица А на 

глава 3.2, са причислени към групите за опаковка ІІ или ІІІ на база изпитателни 
процедури от подраздел 33.2.1 на Трета част от Инструкция за изпитания и критерии 
според следните критерии: 

 
а) Твърдите леснозапалими вещества, които по време на изпитанието проявяват 
времетраене на горене под 45 секунди за разстояние, измерено от 100 мм, трябва да 
бъдат причислени към:  

 
ГРУПА ЗА ОПАКОВКА ІІ : ако пламъкът се разпростре извън навлажнената зона; 
ГРУПА ЗА ОПАКОВКА ІІІ: ако овлажнената зона спре разпространението на пламъка 
за най-малко 4 минути; 

 
в) Металните прахове и праховете от метални смеси трябва да бъдат причислени към: 

 
ГРУПА ЗА ОПАКОВКА ІІ: ако по време на изпитанието реакцията се разпростре по 
цялата дължина на пробата за най-малко 5 минути; 

 
ГРУПА ЗА ОПАКОВКА ІІІ: ако по време на изпитанието реакцията се разпростре по 
цялата дължина на пробата за повече от 5 минути. 

 
Що се отнася до твърдите вещества, които могат да се запалят чрез триене, тяхното 
причисляване към дадена група опаковка трябва да се направи по аналогия със 
съществуващите рубрики или съгласно действаща специална разпоредба. 

 
Саморазпадащи се вещества 

 
Дефиниции 

 
2.2.41.1.9 Според RID саморазпадащите се вещества са термично нестабилни вещества, които 

могат да понесат силно екзотермично разпадане, даже и при отсъствието на кислород 
(въздух). Веществата не се считат за саморазпадащи се вещества от клас 4.1 ако: 

 
а) те са взривоопасни според критериите на клас 1; 
в) те са поддържащи горенето вещества, според метода на причисляване от клас 5.1 
(виж 2.2.51.1); 
с) те са органични пероксиди, според критериите от клас 5.2 (виж 2.2.52.1); 
d) те развиват топлина на разпад под 300 J/g; или  
е) тяхната самопокачваща се температура на саморазпад (стс) (виж заб. 2 по-долу) е по-
висока от 75°С за пратка от 50 кг. 

 
Заб. 1.  Топлината на разпад може да бъде определена според всеки метод, 

признат в международен план, като диференциалния калориметричен анализ и 
топлонепроводима калориметрия; 



 
Заб. 2. Самопокачваща се температура на саморазпад (стс) е най-ниската температура, 

при която дадено вещество, поставено в използваната опаковка по време на 
транспортиране, може да понесе екзотермичен разпад. Условията, необходими 
за определяне на тази температура, фигурират в Инструкция за изпитания и 
критерии част втора, глава 20 и подраздел 28.4. 

 
Заб. 3.  Всяко вещество, което притежава свойствата на саморазпадащо се вещество, 

трябва да бъде класифицирано като такова, даже ако то има положителна 
реакция през време на изпитанието, описано в 2.2.42.1.5, за включване в клас 
4.2.  

 
Свойства 

 
2.2.41.1.10 Разпадането на саморазпадащите се вещества може да започне от топлината,  от 

контакта с каталитични нечистоти (например киселини, съединения на тежки метали, 
основи), триенето или удар. Скоростта на разпад се увеличава с температурата и варира 
според веществото. Разпадът, особено при липса на запалване, може да доведе до 
отделяне на токсични газове или изпарения. За някои саморазпадащи се вещества 
температурата трябва да бъде регулирана. Някои саморазпадащи се вещества могат при 
разпада да  предизвикат експлозия, особено при затваряне. Тази характеристика може 
да бъде променена с прибавянето на разредители или използвайки пригодени опаковки. 
Някои саморазпадащи се вещества горят много мощно. Като пример за саморазпадащи 
се вещества могат да се посочат определени  съединения от посочените по-долу видове 
: 

 
  алифатни азосъединения  (-C-N=N-C-) ; 
 органични азиди (-C-N 3) ; 
 диазосоли (-CN 2+ Z-) ; 

нитрозосъединения (-N-N=О) ; 
   ароматни сулфохидразиди  (-SO2-NH-NH2) 
 

Този списък не е изчерпателен и веществата, които съдържат други реактивни групи и 
някои смеси от вещества могат понякога да имат подобни свойства. 

 
Класификация 

 
2.2.41.1.11 Саморазпадащите се вещества са разпределени на 7 вида според степента на опасност, 

която представляват. Видовете варират от тип А, който не е приет за превоз в 
опаковката, в която е бил изпитван, до вид G, който не е включен в предписанията и се 
прилага за саморазпадащите се вещества на клас 4.1. 
Класификацията на саморазпадащите се вещества от В до F е в пряка зависимост от 
максимално приемливото количество в една опаковка. Във втората част на Инструкция 
за изследване и критерии могат да се намерят принципите, които трябва да се прилагат 
при класификация, както и приложимите процедури за класификация, операционните 
начини и критериите и пригодения за това модел на изпитателен протокол. 

 
2.2.41.1.12 Веществата, които вече са били класифицирани и причислени към         съответната 

колективна рубрика са изброени в 2.2.41.4 с № ПО ООН и методът на опаковка, който 
им подхожда.  



 
Колективните рубрики уточняват: 

 
- видовете саморазпадащи се вещества от В до F, виж 2.2.41.1.11 по-

горе; 
- физическото състояние (течно, твърдо). 

 
Класификацията на саморазпадащите се вещества изброени в 2.2.41.4 е съставена на 
база технически чисто вещество (освен когато концентрацията е специфицирана на по-
малко от 100 %).  

 
2.2.41.1.13   Класификацията на саморазпадащите се вещества или на препаратите от 

саморазпадащи се вещества, които не са изброени в 2.2.41.4 и тяхното причисляване 
към колективна рубрика трябва да бъдат направени от компетентен орган на страната 
производител на базата на протокол за изследване. Одобрителната декларация трябва 
да указва класификацията и условията на транспорт, които трябва да се приложат. Ако 
страната производител не е страна член на COTIF, класификацията и условията на 
транспорта трябва да бъдат определени от компетентната власт на първата страна член 
на COTIF, през която преминава пратката.  

2.2.41.1.14    За да се промени реактивността на някои от саморазпадащите се вещества, понякога 
се добавят към тях активатори като цинкови съединения. Според вида и 
концентрацията на активиращото вещество,   резултатът от това може да бъде 
намаляване термичната стабилност и промяна на експлозивните качества. Ако едното 
или другото от тези свойства е променено, новият препарат трябва да се прецени, 
съгласно метода за класификация.  

2.2.41.1.15    Образците от саморазпадащи се вещества или препарати от саморазпадащи се 
вещества неизброени във 2.2.41.4, за които не се разполага с пълни данни за 
изпитанията и които трябва да се транспортират, за да бъдат изпитвани, или подложени 
не допълнителни преценки, трябва да бъдат причислени към една от рубриките, 
отнасящи се за саморазпадащи се вещества от тип С, при условие че: 

 
- според наличните данни образецът не е по-опасен от саморазпадащо 

се вещество от тип В; 
- образецът е опакован според метода за опаковка ОР2 и 

количеството на транспортиращ вагон е ограничено на 10 кг. 
 

Образците, нуждаещи се от поддържане на температурата, не се допускат за транспорт 
по железопътния трафик.  

 
Десансибилизация 

 
2.2.41.1.16   За да се осигури сигурността по време на транспортирането, саморазпадащите се 

вещества често те се десансибилизират като им се прибавят разредители. Ако е 
установено процентното съдържание на дадено вещество, то се отнася за тегловното 
съдържание, закръглено до най-близкото цяло число. Ако се използва даден 
разредител, саморазпадащото се вещество трябва да бъде изпитвано заедно с 
разредителя в концентрацията и под формата, които се използват при 
транспортирането. Разредителите, които позволяват на дадено саморазпадащо се 
вещество да се концентрира до опасен градус на концентрация, в случай на пробив в 
опаковката, не трябва да бъдат използвани. Всеки използван разредител трябва да бъде 



съвместим със саморазпадащото се вещество. В този смисъл съвместими са твърдите 
или течни разредители, които нямат негативен ефект върху термичната стабилност и 
вида опасност на саморазпадащото се вещество.  

 
2.2.41.1.17        (Запазено) 
 

Твърди експлозивни десансибилизирани вещества 
 
2.2.41.1.18 Твърдите експлозивни десансибилизирани вещества са веществата, които са овлажнени 

с вода или спирт, или пък са разредени в други вещества, за да се елиминират 
експлозивните им качества. Тези рубрики в списъка на опасните товари са указани чрез 
следните номера по ООН 1310, 1320, 1321,1322, 1336, 1337, 1344,1347,1348,1349, 1354, 
1355, 1356,1357, 1517, 1571,2555,2556,2557,2852,2807,3270,3317,3319 и 3344 и ако 
специалната разпоредба 15 от глава 3.3 е спазена, номерата по ООН 0154, 
0155,0209,0214,0215,0234, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370 и 3376. 
 
Вещества приравнени към саморазпадащите се вещества 

 
2.2.41.1.19  Веществата:  
 

а) които временно са били приети в клас 1 според резултатите от серията изпитания 1 и 
2 , но са изключени от клас 1 поради резултатите от серията изследвания 6; 
в) които не са саморазпадащи се вещества от клас 4.1; 
с) които не са вещества от класовете 5.1 и 5.2; 
 
са също причислени към клас 4.1: №№ ПО ООН 2956, 3241, 3242 и 3251 
принадлежащи към тази категория. 

 
2.2.41.2 Вещества, които не се допускат за транспорт 
 
2.2.41.2.1  Нестабилните химически вещества от клас 4.1 не се допускат до транспорт, освен ако са 

взети необходимите мерки да се предотврати тяхното разпадане или опасна 
полимеризация по време на транспорта. За тази цел трябва съответно да се направи 
необходимото съдовете и цистерните да не съдържат  субстанции, които биха могли да 
благоприятстват тези реакции. 

 
2.2.41.2.2 Твърдите запалими, поддържащи горенето вещества, причислени към № ПО ООН 3097, 

не са приети за транспортиране, освен ако не отговарят на предписанията, отнасящи се за 
клас 1 (виж също 2.1.3.7).  

2.2.41.2.3 Не се допускат за транспорт следните вещества: 
- саморазпадащи се вещества от тип А (виж Инструкция за 

изследвания и критерии, втора част 20.4.2а)); 
- фосфосулфидите, които съдържат бял или жълт фосфор; 
- твърдите взривни десансибилизирани вещества, освен тези, 

изброени в Таблица А на глава 3.2 
- запалимите неорганични вещества в разтопено състояние, различни 

от № ПО ООН 2448 РАЗТОПЕНА СЯРА 
- овлажнен бариев нитрит(съединение на азота с метал) със 

съдържание на вода (об.) под 50 %; 
Не се допускат за транспорт в жп трафика следните вещества : 



 
- саморазпадащи се вещества TDAA ≤ 55ºС, за които се изисква регулиране на температурата: 
  

№ ПО ООН 3231 САМОРАЗПАДАЩА СЕ ТЕЧНОСТ ОТ ТИП В С РЕГУЛИРАНЕ НА 
ТЕМПЕРАТУРАТА; 
№ ПО ООН 3232 САМОРАЗПАДАЩО СЕ ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО ОТ ТИП В С РЕГУЛИРАНЕ НА 
ТЕМПЕРАТУРАТА; 
№ ПО ООН 3233 САМОРАЗПАДАЩА СЕ ТЕЧНОСТ ОТ ТИП  С, С РЕГУЛИРАНЕ НА 
ТЕМПЕРАТУРАТА 
№ ПО ООН 3234 САМОРАЗПАДАЩО СЕ ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО ОТ ТИП С, С РЕГУЛИРАНЕ НА 
ТЕМПЕРАТУРАТА 
№ ПО ООН 3235 САМОРАЗПАДАЩА СЕ ТЕЧНОСТ ОТ ТИП D, С РЕГУЛИРАНЕ НА 
ТЕМПЕРАТУРАТА 
№ ПО ООН 3236, САМОРАЗПАДАЩО СЕ ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО ОТ ТИП  D, С РЕГУЛИРАНЕ НА 
ТЕМПЕРАТУРАТА          
№ ПО ООН 3237 САМОРАЗПАДАЩА СЕ ТЕЧНОСТ ОТ ТИП Е, С РЕГУЛИРАНЕ НА 
ТЕМПЕРАТУРАТА 
№ ПО ООН 3238 САМОРАЗПАДАЩО СЕ ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО ОТ ТИП Е, С РЕГУЛИРАНЕ НА 
ТЕМПЕРАТУРАТА 
№ ПО ООН 3239 САМОРАЗПАДАЩА СЕ ТЕЧНОСТ ОТ ТИП F, С РЕГУЛИРАНЕ НА 
ТЕМПЕРАТУРАТА 
№ ПО ООН 3240 САМОРАЗПАДАЩО СЕ ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО ОТ ТИП F, С РЕГУЛИРАНЕ НА 
ТЕМПЕРАТУРАТА.  
       
       

2.2.41.3       
       
Допълнителен 
риск 

 Класификаци
онен код 

 № по         
ООН 

Наименование на веществото или предмета  

       
       
    3175    ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА СЪДЪРЖАЩИ ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ,О.У.О.  
   F1 1353 ВЛАКНА ИМПРЕГНИРАНИ В СЛАБО НИТРИРАНА НИТРОЦЕЛУ-  
  органични   ЛОЗА, О.У.О.  
    1353 ТЪКАНИ ИМПРЕГНИРАНИ В СЛАБО НИТРИРАНА НИТРОЦЕЛУ- 

ЛОЗО, О.У.О. 
 

    1325 ЗАПАЛИМО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧНО, О.У.О.  
  Органични 

стопе- 
    

  Ни F2 3176 ЗАПАЛИМО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ОРГАНИЧНО, РАЗТОПЕНО, 
О.У.О. 

 

  Неорганич-     
Твърди ве-  ни  3089   МЕТАЛНИ ПРАХОВЕ, ЗАПАЛИМИ, N.S.A ab   
щества   F3 3181 МЕТАЛНИ СОЛИ НА ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ, ЗАПАЛИМИ, за 
запалими     О.У.О.  
    3182 МЕТАЛНИ ХИДРИДИ ЗАПАЛИМИ, О.У.О.с  
    3178 ЗАПАЛИМО ТВЪРДО НЕОРГАНИЧНО, О.У.О.  

F       
 Поддърж.горенето  FO 3097 ЗАПАЛИМО, ТВЪРДО, ПОДДЪРЖАЩО ГОРЕНЕТО, О.У.О. (не е 

разрешено за превоз, виж 2.2.41.2.2) 
 

       
       
  органични FT1 2926 ТВЪРДО, ОРГАНИЧНО, ЗАПАЛИМО, ТОКСИЧНО, О.У.О.  
 токсични      
       
  Неорганич- FT2 3179     ТВЪРДО, НЕОРГАНИЧНО, ЗАПАЛИМО, ТОКСИЧНО, О.У.О.  

                                                 
a Метали и метални сплави в прахообразна или друга запалима форма склонни към спонтанно запалване са вещества от клас 4.2  
b Метали и метални сплави в прахообразна или друга запалима форма отделящи запалими газове при контакт с вода са вещества от клас 4.3  
с Метално хидриди, отделящи запалими газове при кнотакт с вода са вщества от клас 4.3. Алуминиевият борохидрид или алуминиевият борохидрид 
съдържащ се в устройства е вещество от клас 4.2 –номер по ООН 2870. 



ни 
       
       
       
  органични FC1 2925 ТВЪРДО, ОРГАНИЧНО,ЗАПАЛИМО,КОРОЗИВНО, О.У.О.  
 корозивни      
  Неорганич- FC2 3180 ТВЪРДО, НЕОРГАНИЧНО, ЗАПАЛИМО, КОРОЗИВНО, О.У.О.  
  ни     
       
    3319 НИТРОГЛИЦЕРИНОВА СМЕС,ДЕСАНСИБИЛИЗИРАНА,  
 Без допълнителен 

риск 
   ТВЪРДА, О.У.О. с повече от 2 %, но не повече от 10 % обемно 

нитроглицерин 
 

    3344 ПЕНТАЕРИТРИТ ТЕТРАНИТРАТ, СМЕС, ДЕСАНСИБИЛИЗИРАНА  
   D  ТВЪРДА, О.У.О. с повече от 10 % , но най-много 20 % (обемно)  
     PETN (не съществуват други общи наименования в този 

класификационен код. За другите вещества само изброените в таблица А 
на глава 3.2 се приемат за превоз, като вещества от клас 4.1  

 

експлозивни       
вещества       
Десансибилизи-       
рани твърди      Приемат се за превоз като вещества от клас 4.1 само тези, включени в 

таблица А на глава 3.2  
 

 токсични  DT    
       
     САМОРЕАГИРАЩА ТЕЧНОСТ ОТ ТИП А} не се приема за превоз  
     САМОРЕАГИРАЩО ТВЪРДО ОТ ТИП А} виж.2.2.41.2. 3  
    3221 ТЕЧНОСТ САМОРЕАГИРАЩА ОТ ТИП  В  
    3222 ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО САМОРЕАГИРАЩО ОТ ТИП  В  
    3223 ТЕЧНОСТ САМОРЕАГИРАЩА ОТ ТИП  С  
 Не нуждаещи се от  SR1 3224 ТВЪРДО САМОРЕАГИРАЩО ОТ ТИП  С  
 регул.  на    3225 ТЕЧНОСТ САМОРЕАГИРАЩА ОТ ТИП  D  
 температурата   3226 ТВЪРДО САМОРЕАГИРАЩО ОТ ТИП  D  
    3227 ТЕЧНОСТ САМОРЕАГИРАЩА ОТ ТИП  E  
    3228 ТВЪРДО САМОРЕАГИРАЩО ОТ ТИП  E  
    3229 ТЕЧНОСТ САМОРЕАГИРАЩА ОТ ТИП  F  
    3230 ТВЪРДО САМОРЕАГИРАЩО ОТ ТИП  F  
     ТЕЧНОСТ САМОРЕАГИРАЩА ОТ ТИП  G не подлежат на предпис.  
     ТЕЧНОСТ САМОРЕАГИРАЩА ОТ ТИП  G от клас 4.1вж. 2.2.41.1.9  
       
       
       
Вещества  Нуждаещи се от   SR2  
самореагиращи регулиране на температурата                    
         

3231 ТЕЧНОСТ, САМОРЕАГИРАЩА ОТ ТИП В С РЕГУЛИРАНЕ НА    
                    ТЕМПЕРАТУРАТА (не се допуска за превоз по ЖП виж.2.2.41.2.3) 
3232 ТВЪРДО, САМОРЕАГИРАЩО ОТ ТИП В С РЕГУЛИРАНЕ НА     
                    ТЕМПЕРАТУРАТА (не се допуска за превоз по ЖП виж.2.2.41.2.3) 
3233 ТЕЧНОСТ, САМОРЕАГИРАЩА ОТ ТИП С -С РЕГУЛИРАНЕ НА   
                    ТЕМПЕРАТУРАТА (не се допуска за превоз по ЖП виж.2.2.41.2.3) 
3234 ТВЪРДО, САМОРЕАГИРАЩО ОТ ТИП С- С РЕГУЛИРАНЕ НА    
                    ТЕМПЕРАТУРАТА (не се допуска за превоз по ЖП виж.2.2.41.2.3) 
3235 ТЕЧНОСТ, САМОРЕАГИРАЩА ОТ ТИП  D РЕГУЛИРАНЕ НА     
                    ТЕМПЕРАТУРАТА (не се допуска за превоз по ЖП виж.2.2.41.2.3 
3236 ТВЪРДО, САМОРЕАГИРАЩО ОТ ТИП D С РЕГУЛИРАНЕ НА     
                    ТЕМПЕРАТУРАТА (не се допуска за превоз по ЖП виж.2.2.41.2.3) 
3237 ТЕЧНОСТ, САМОРЕАГИРАЩА ОТ ТИП Е С РЕГУЛИРАНЕ НА    
                    ТЕМПЕРАТУРАТА (не се допуска за превоз по ЖП виж.2.2.41.2.3) 
3238 ТВЪРДО, САМОРЕАГИРАЩО ОТ ТИП Е С РЕГУЛИРАНЕ НА     
                    ТЕМПЕРАТУРАТА (не се допуска за превоз по ЖП виж.2.2.41.2.3) 
3239 ТЕЧНОСТ, САМОРЕАГИРАЩА ОТ ТИП F С РЕГУЛИРАНЕ НА    
                    ТЕМПЕРАТУРАТА (не се допуска за превоз по ЖП виж.2.2.41.2.3) 
3240 ТВЪРДО, САМОРЕАГИРАЩО ОТ ТИП F С РЕГУЛИРАНЕ НА     
                    ТЕМПЕРАТУРАТА (не се допуска за превоз по ЖП виж.2.2.41.2.3) 

 
 
2.2.41.4 Списък на самореагиращите вещества 
 

ЗАБ. 1 : Класификацията дадена в тази таблица се прилага за технически чисто вещество (освен ако е посочена 
концентрация по-малка от 100 %). За другите концентрации веществото може да бъде класифицирано различно 
имайки предвид изброените процедури в част ІІ на Инструкцията за изпитания и критерии. 



2. Кодовете от ОР1 до ОР8 посочени в колона “метод за опаковка” препращат към методите за опаковка от 
Инструкция за опаковка P520 (виж също  4.1.7. 1). 

 
САМОРЕАГИРАЩО ВЕЩЕСТВО Концентрация  Списъчен No по      

ООН 
Забележки 

 (%) 

Метод на 
опаковка 

  
     
АЗОДИКАРБАМИДНИ ПРЕПАРАТИ ОТ ТИП B, С < 100 3232 забранен 
КОНТРОЛИРАНА ТЕМПЕРАТУРА  

 
  

АЗОДИКАРБАМИДНИ ПРЕПАРАТИ ОТ ТИП C < 100      OP6 3224 3) 
АЗОДИКАРБАМИДНИ ПРЕПАРАТИ ОТ ТИП С, С < 100 3234 забранен 
КОНТРОЛИРАНА ТЕМПЕРАТУРА  

 
  

АЗОДИКАРБАМИДНИ ПРЕПАРАТИ ОТ ТИП D < 100       OP7 3226 5) 
АЗОДИКАРБАМИДНИ ПРЕПАРАТИ ОТ ТИП D, С < 100 3236 забранен 
КОНТРОЛИРАНА ТЕМПЕРАТУРА  

 
  

2,2’ АЗОДИ (2,4 ДИМЕТИЛ-4-
МЕТОКСИВАЛЕРОНИТРИЛ) 

100  3236 забранен 

2,2’-АЗОДИ (2,4 ДИМЕТИЛ-ВАЛЕРОНИТРИЛ) 100       OP7 3236 забранен 
1,1' АЗОДИ (ХЕКСАХИДРОБЕНЗИНИТРИЛ) 100  3226  
2,2' АЗОДИ(ИЗОБУТИРОНИТРИЛ) 100       OP6 3234 забранен 
2,2’ АЗОДИ(ИЗОБУТИРОНИТРИЛ) под формата -50 3224  
на паста с вода  

 
  

2,2' АЗОДИ(ЕТИЛ-2- МЕТИЛ ПРОПИОНАТ) 100  3235 забранен 
2,2' АЗОДИ(2-МЕТИЛБУТИРОНИТРИЛ) 100 OP7 3236 забранен 
БЕНЗОЛ – 1,3 ДИСУЛФОНИЛ, пастообразно 52         OP7 3226  
БЕНЗОЛ СУЛФОНИЛ ХИДРАЗИД 100  3226  
ДИЕТИЛЕНГЛИКОЛ БИС(АЛИЛКАРБОНАТ)       ·88+ ·12 3237 забранен 
+ ДИИЗОПРОПИЛ ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ  

OP5 
   

2 -ДИАЗО-1- НАФТОЛ-4-СУЛФОХЛОРИД 100 OP5 3222 2) 
2- ДИАЗО-1-НАФТОЛ-5-СУЛФОХЛОРИД 100        OP7 3222 2) 
4-БЕНЗИЛЕТИЛАМИНО 3-ЕТОКСИ 100  3226  
БЕНЗОЛДИАЗОНИЕВ ЦИНКОВ ДВУХЛОРИД     
4-БЕНЗИЛЕТИЛАМИНО 3-ЕТОКСИ 100  3236 забранен 
БЕНЗОЛДИАЗОНИЕВ ЦИНКОВ ДВУХЛОРИД     
3-ХЛОР 4-ДИЕТИЛАМИНОБЕНЗОЛ-ДИАЗОНИЕВ 100        OP7 3226  
ЦИНКОВ ХЛОРИД     
 67-100  3236 забранен 
2,5- ДИЕТОКСИ –4 МОРФОЛИНО-
БЕНЗОЛДИАЗОНИЕВ ЦИНКОВ ДИХЛОРИД 

    

 66  3236 забранен 
2,5- ДИЕТОКСИ –4 МОРФОЛИНО-
БЕНЗОЛДИАЗОНИЕВ ЦИНКОВ ДИХЛОРИД 

    

 67 3236 забранен 
2,5- ДИЕТОКСИ –4 –ФЕНИЛСУЛФОНИЛ     
БЕНЗОЛДИАЗОНИЕВ ЦИНКОВ ДВУХЛОРИД  

 

  
2,5- ДИМЕТОКСИ –(4-МЕТИЛ-
ФЕНИЛСУЛФОНИЛ) БЕНЗОЛДИАЗОНИЕВ 
ЦИНКОВ ДИХЛОРИД 

79  3236 забранен 

4-ДИМЕТИЛАМИНО-6 – (ДВЕ-
ДИМЕТИЛАМИНОЕТОКСИ) ТОЛУОЛ – 2- 
ДИАЗОНИЕВ ЦИНКОВ ДИХЛОРИД 

100       OP7 3236 забранен 

4-ДИПРОПИРАМИНОБЕНЗОЛ-ДИАЗОНИЕВ 100  3226  
ЦИНКОВ ДВУХЛОРИД     
2-(N,N-ЕТОКСИКАРБОНИЛФЕНИЛАМИНО)-3 63-92 3236 забранен 
МЕТОКСИ-4-(N-МЕТИЛ- N-ЦИКЛОХЕКСАМИ-  

 
  

 НО)БЕНЗОЛДИАЗОНИЕВ ЦИНКОВ ХЛОРИД     
2-(N,N-ЕТОКСИКАРБОНИЛФЕНИЛАМИНО)-3 62 3236 забранен 
МЕТОКСИ-4-(N-МЕТИЛ- N-ЦИКЛОХЕКСАНИ-  

 
  

НО)БЕНЗОЛДИАЗОНИЕВ ЦИНКОВ ХЛОРИД      
2-(2ХИДРОКСИЕТОКСИ)-1-(ПИРОЛИДИН-1-ИЛ) 100  3236 забранен 
БЕНЗОЛ-4-ДИАЗОНИЕВ ЦИНКОВ ХЛОРИД     
3-(2-ХИДРОКСИЕТОКСИ)-4-(ПИРОЛИДИН-1-ИЛ) 100 3236 забранен 
БЕНЗОЛ-4-ДИАЗОНИЕВ ЦИНКОВ ХЛОРИД  

 
   

НАТРИЕВ 2-ДИАЗО 1-НАФТОЛ  4-СУЛФОНАТ 100        OP7 3226  
НАТРИЕВ 2-ДИАЗО 1-НАФТОЛ 5-СУЛФОНАТ 100        OP7 3226  



N,N'-ДИНИТРОЗО- N,N'-ДИМЕТИЛТЕРЕФТАЛА- 72 3224  
МИД, пастообразен  

       OP6 
  

N,N'- ДИНИТРОЗО ПЕНТАМЕТИЛЕН-ТЕТРАМИН 82        OP6 3224 7) 
2 N-ФУРМИЛ 2-(НИТРОМЕТИЛЕН)- 1,3 100  3236 забранен 
ПЕРХИДРОТИАЗИН     
 96  3236 забранен 
2- (N,N МЕТИЛАМИНЕТИЛ-КАРБОНИЛ)-4-    
(3,4 –ДИМЕТИЛ-ФЕНИЛСУЛФОНИЛ) БЕНЗОЛ-    
ДИАЗОНИЕВ ХИДРОГЕНСУЛФАТ  

 

  
САМОРЕАГИРАЩА ТЕЧНОСТ, ОБРАЗЕЦ         OP2 3223 8) 
САМОРЕАГИРАЩА ТЕЧНОСТ,ОБРАЗЕЦ С 
РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА 

  3233 забранен 

САМОРЕАГИРАЩО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
ОБРАЗЕЦ 

         OP2 3224 8) 

САМОРЕГУЛИРАЩО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
ОБРАЗЕЦ, С ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛ 

  3234 забранен 

4-МЕТИЛБЕНЗИЛСУЛФОНИЛ-ХИДРАЗИД 100         OP7 3226  
ТЕТРАМИНПАЛАДИЕВ (ІІ) НИТРАТ 100  3234 забранен 
4-НИТРОЗОФЕНОЛ 100  3236 забранен 
4,4' –
ДИСУЛФОНИЛДИФЕНИЛОКСИДХИДРАЗИД 

100           OP7 3226  

2,5-ДИЕТОКСИ 4-МОРФОЛИНО-
БЕНЗОЛДИЕЗОНИЕВ ТЕТРАФЛУОРОБУРАТ 

100  3236 забранен 

3-МЕТИЛ 4-(ПИРОЛИДИН-1-
ИЛ)БЕНЗОЛДИЕЗОНИЕВ ТЕТРАФЛУОРОБУРАТ  

          95  3234 забранен 

     
ЕСТЕР НА 2-ДИАЗО 1-НАФТОЛ-СУЛФОНИЧНА          < 100         ОР7 3226         9) 
КИСЕЛИНА, ПРЕПАРАТ ОТ ТИП D     
2,5-ДИЕТОКСИ (4-МОРФОЛИНИЛ)-4-
БЕНЗОДИАЗОНИЕВ СУЛФАТ 

           100         ОР7 3226  

4-ДИМЕТЕЛАМИНО(-1)-БЕНЗОЛДИАЗОНИЕВ              100        ОР8 3228  
ТЕТРАХЛОРОЦИНКАТ     
2,5-ДИБУТОКСИ 4(-4-МОРФОЛИНИЛ)(2:1)-             100         ОР8 3228  
БЕНЗОДИАЗОНИЕВ ТЕТРАХЛОРОЦИНКАТ     

 
 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 
1)  (запазено) 
 
2)  Етикет за вторичен риск за “ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО” одобрен  (Модел  No 1, виж. 5.2.2.2.2). 
 
3) Азодикарбонамидни препарати отговарящи на критериите от 20.4.2 c) от Инструкцията за изпитания и критерии. 
 
4)  (запазено) 
 
5)      Азодикарбонамидни препарати отговарящи на критериите от 20.4.2 c) от Инструкцията за изпитания и критерии. 
 
6)  (запазено) 
 
7)       Със съвместим разтворител, чиято точка на кипене е най-малко 150 ° С. 

 
8) Виж. 2.2.41.1.16. 
 
9)       Този списък на общите наименования се прилага за препарати на естерите на 2-диазо 1-нафтол 4-сулфонна киселина и на 2-диазо 
1-нафтол 5-сулфонна киселина, които отговарят на критериите от параграф 20.4.2 D) от Инструкцията за изпитания и критерии. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.42 Клас 4.2 Вещества, предразположени към спонтанно запалване 
 

2.2.42.1 Критерии 
 

2.2.42.1.1 Заглавието на клас 4.2 покрива: 
- пирофорните вещества, които са вещества включително смесите и 

разтворите; течни или твърди, които при контакт с въздуха даже и в 
малки количества се запалват в рамките на 5 минути. Тези вещества 
са онези от клас 4.2, които са най-предразположени към спонтанно 
запалване; и  

- самозатоплящите се вещества и предмети , които са вещества и 
предмети, включително смеси и разтвори, които при контакт с 
въздуха без допълнителна енергия са предразположени да се 
затоплят. Тези вещества могат да се запалят само в голямо 
количество (повече килограми) и след дълъг период от време 
(часове или дни). 

2.2.42.1.2   Веществата и предметите от клас 4.2 са подразделени, както следва: 
S  Вещества, предразположени към спонтанно запалване без допълнителен риск: 

  S1 Органични, течни; 
   S2 Органични, твърди; 
   S3 Неорганични, течни; 
   S4  Неорганични твърди; 

 
SW Вещества, предразположени към спонтанно запалване, които при контакт с вода 

отделят запалими газове; 
SО Вещества, предразположени към спонтанно запалване, поддържащи горенето; 
SТ Токсични вещества, предразположени към спонтанно запалване: 
 

SТ1 Органични, токсични, течни; 
SТ2 Органични, токсични, твърди; 
SТ3 Неорганични, токсични, течни; 
SТ4 Неорганични, токсични, твърди; 

SС Корозивни (разяждащи) вещества, предразположени към спонтанно запалване: 
   SС1 Органични, корозивни, течни; 
   SС2 Органични, корозивни, твърди; 
   SС3 Неорганични, корозивни, течни; 
   SС4 Неорганични, корозивни, твърди. 
 
  Свойства 
 
2.2.42.1.3 Самозатоплянето на тези вещества, което причинява спонтанното запалване, се дължи 

на реакцията на веществото с кислорода във въздуха и на факта, че произведената 
топлина не може да бъде изхвърлена  достатъчно бързо навън. Спонтанното запалване 
се осъществява, когато дебитът на произведената топлина е по-голям от дебита на 
освободената топлина, и когато температурата на самозатоплянето е достигната. 

 
 
 
 
 



 
Класификация 
 

2.2.42.1.4 Веществата и предметите класифицирани в клас 4.2, са изброени в Таблица А от глава 3.2. 
Причисляването на веществата и предметите, неупоменати поименно в Таблица А от глава 
3.2 в специалната действаща рубриката О.У.О. на подраздел 2.2.42.3, според разпоредбите 
на глава 2.1, може да се направи на базата на опити или на резултати от изследователската 
процедура съгласно раздел 33.3 в третата част на Инструкцията за изследвания и критерии. 
Причисляването към главните О.У.О. рубрики на клас 4.2 трябва да се извършва на база 
резултатите от изследователската процедура, съгласно раздел 33.3 от третата част на   
Инструкцията за изследвания и критерии; опитът трябва също да бъде взет под внимание, 
когато той води до по-строго причисляване. 

2.2.42.1.5 Когато веществата или предметите, неупоменати поименно, са причислени към една от 
изброените рубрики в 2.2.42.3 на база изследователските процедури съгласно раздел 33.3 
от третата част на Инструкцията за изследвания и критерии, трябва да се прилагат 
следните критерии: 

 
а) Твърдите вещества спонтанно запалими (пирофорни) трябва да бъдат отнесени към клас 
4.2, когато се запалват по време на падане от височина от 1 м през следващите 5 минути; 
в) Течните вещества спонтанно запалими (пирофорни) трябва да бъдат отнесени към клас 
4.2, когато: 

i) изляти върху инертен носител, се запалват в рамките на 5 минути, или  
ii) в случай на негативен резултат от изследването по точка i), изляти върху 

плисирана суха филтърна хартия (филтър Ватман № 3), се запалват или 
карбонизират филтъра в рамките на 5 минути; 

с) Веществата, за които в рамките на 24 ч, се наблюдава спонтанно запалване или 
повишаване на температурата над 200°С в кубичен образец с 10 см страна и температура 
на извършване на опита от 140°С, трябва да бъда причислени към клас 4.2. Този критерий 
е базиран на спонтанната температура на запалване на дървените въглища, която е от 50°С 
за кубичен образец от 27 куб. м. Веществата, имащи спонтанна температура на запалване 
по-висока от 50°С за обем от 27 кум. М, не трябва да бъда класифицирани в клас 4.2 
Заб. 1. Веществата, транспортирани в опаковки с обем до 3 куб.м са изключени от клас 

4.2, ако след извършеното изследване посредством кубичен образец със стана от 
10 см при 120°С, не се наблюдава никакво спонтанно запалване, нито 
повишаване на температурата до повече от 180°С за 24 часа. 

2. Веществата, транспортирани в опаковки с обем до 450 л, са изключени от клас 
4.2, ако след извършеното изследване посредством кубичен образец със стана от 
10 см при 100°С, не се наблюдава никакво спонтанно запалване, нито повишаване 
на температурата до повече от 160°С за 24 часа.  

 
2.2.42.1.6 Когато веществата от клас 4.2 следствие на добавки, преминат в други опасни 

категории освен тези, към които принадлежат поименно упоменатите вещества в 
таблица А на глава 3.2, тези смеси трябва да бъдат причислени към рубриките, към 
които се отнасят на база тяхната реална опасност,  

  Заб. За класифицирането на разтворите и смесите (като препарати и отпадъци), виж 
също 2.1.3. 

2.2.42.1.7 На база изследователската процедура, съгласно раздел 33.3 на Третата част от 
Инструкцията за изследвания и критерии и на критериите от 2.2.42.1.5, може също да се 
определи дали естеството на дадено поименно упоменато вещество е такова, че към това 
вещество да не бъдат прилагани разпоредбите от настоящия клас. 



  
        Причисляване към групите за опаковка 
 
2.2.42.1.8 Веществата и предметите, класифицирани под различните рубрики на Таблица А от 

глава 3.2 трябва да бъдат отнесени към групите за опаковка І, ІІ или ІІІ на база 
изследователските процедури от раздел 33.3 на Третата част от Инструкцията за 
изследвания и критерии, според следните критерии:  

                        а) Спонтанно запалимите вещества (пирофорни) трябва да бъдат отнесени към групата 
за опаковки І; 

                        в) Самозатоплещите се вещества и предмети, за които при кубичен образец с 2,5 см 
страна при 140°С опитна температура в рамките на 24 часа, се наблюдава 
спонтанно запалване или повишаване на температурата до повече от 200°С, 
трябва да бъдат отнесени към група за опаковка ІІ;  

 Веществата, притежаващи спонтанна температура на запалване по-висока от 
50°С за обем от 450 л не трябва да бъдат отнасяни към група за опаковка ІІ; 

                        с) Слабо самозатоплящите се вещества, за които при кубичен образец с 2,5 см страна, 
явленията, цитирани в т.в) не се наблюдават, но за кубичен образец с 10 см 
страна при 140°С опитна температура, в рамките на 24 часа се наблюдава 
спонтанно запалване или покачване на температурата до повече от 200°С, 
трябва да бъдат причислени към група за опаковка ІІІ. 

 
2.2.42.2            Вещества, които не се допускат за транспортиране 
                        
                          Не се допускат за транспортиране следните вещества: 

- № ПО ООН 3255 ХИПОХЛОРИД терт-БУТИЛ; 
- Самозатоплящите се, поддържащите горенето твърди вещества, 

причислени към № ПО ООН 3127, освен ако те не отговарят на 
предписанията от клас 1 (виж също 2.1.3.7).  

 
2.2.42.3 Списък на общите наименования 

 
 Допълнителен риск Класифи    № по  Наименование на веществото или предмета 

  
кационен
код     ООН   

          
 Вещества,склонни към течни S1 2845 ПИРОФОРНА ТЕЧНОСТ, ОРГАНИЧНА ,О.У.О. 
 спонтанно запалване     3183  СОМОЗАГРЯВАЩА СЕ ТЕЧНОСТ,ОРГАНИЧНА, О.У.О.

органични 
 
     

 
    1373 ВЛАКНА ОТ ЖИВОТИНСКИ, РАСТИТЕЛЕН ИЛИ 
          СИНТЕТИЧЕН ПРОИЗХОД, омаслени, N.S.A, или 
   твърди   1373  ТЪКАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ, РАСТИТЕЛЕН ИЛИ 
     S2    СИНТЕТИЧЕН ПРОИЗХОД, омаслени, О.У.О. 
       2006  ПЛАСТМАСОВИ ВЕЩЕСТВА НА: 

       
2007 
 

 НИТРОЦЕЛУЛОЗНА ОСНОВА,САМОЗАГРЯВАЩИ СЕ, 
О.У.О. 

       3313 ОРГАНИЧНИ ПИГМЕНТИ,САМОЗАГРЯВАЩИ СЕ 



Без вторичен      2846 ПИРОФОРНИ,ТВЪРДИ,ОРГАНИЧНИ, О.У.О.  
риск     3088  ТВЪРДИ, САМОЗАГРЯВАЩИ СЕ, О.У.О. 

S          
     S3 3194  ПИРОФОРНИ, ТЕЧНИ, НЕОРГАНИЧНИ, О.У.О. 
   течни   3186  САМОЗАГРЯВАЩИ СЕ,НЕОРГАНИЧНИ, ТЕЧНИ, О.У.О.
           
       1383  ПИРОФОРНИ МЕТАЛИ, О.У.О., или 
  неорганични     1383  ПИРОФОРНИ СПЛАВИ, О.У.О. 

      
1378 
 

 МЕТАЛЕН КАТАЛИЗАТОР,ОВЛАЖНЕН, с видим 
излишък на течност 

  твърди   2881    МЕТАЛЕН КАТАЛИЗАТОР, СУХ 

    S4 
3189 
a) МЕТАЛ НА ПРАХ,САМОНАГРЯВАЩ СЕ, О.У.О.  

      3205  АЛКОХОЛАТИ НА АЛКАЛОЗЕМНИТЕ МЕТАЛИ, О.У.О.
      3200 ПИРОФОРНИ, ТВЪРДИ, НЕОРГАНИЧНИ, О.У.О.  

      
3190 
 

 САМОНАГРЯВАЩИ СЕ, ТВЪРДИ,НЕОРГАНИЧНИ, 
О.У.О. 

          
      2445 ЛИТИЕВИ АЛКИЛИ  
      3051  АЛУМИНИЕВИ АЛКИЛИ 
      3052  АЛУМИНИЕВИ АЛКИЛХАЛИДИ, ТЕЧНИ, или 
 хидрореактивни   SW 3052  АЛУМИНИЕВИ АЛКИЛХАЛИДИ, ТВЪРДИ 
      3053  МАГНЕЗИЕВИ АЛКИЛИ 
      3076  АЛУМИНИЕВИ АЛКИЛХИДРИДИ 
      2003  МЕТАЛНИ АЛКИЛИ, ХИДРОРЕАКТИВНИ, N.S.A,или 
      2003  МЕТАЛНИ АРИЛИ, ХИДРОРЕАКТИВНИ, О.У.О. 

      
3049 
 

 МЕТАЛНИ АЛКИЛХАЛИДИ, ХИДРОРЕАКТИВНИ, 
О.У.О., или 

      3049  МЕТАЛНИ АРИЛХАЛИДИ, ХИДРОРЕАКТИВНИ, О.У.О.

      
3050 
b),c) 

 МЕТАЛНИ АЛКИЛХИДРИДИ,ХИДРОРЕАКТИВНИ, 
О.У.О., или 

      
3050 
b),c) 

 МЕТАЛНИ АРИЛХИДРИДИ, ХИДРОРЕАКТИВНИ, 
О.У.О. 

      
3203 
d) 

 ПИРОФОРНО, ОРГАНОМЕТАЛНО СЪЕДИНЕНИЕ, 
ХИДРОРЕАКТИВНО, О.У.О., течно или 

          

      
3203 
 

 ПИРОФОРНО, ОРГАНОМЕТАЛНО СЪЕДИНЕНИЕ, 
ХИДРОРЕАКТИВНО, О.У.О., твърдо 

          
          

      
3127 
 

 САМОЗАГРЯВАЩО СЕ ТВЪРДО, ПОДДЪРЖАЩО 
ГОРЕНЕТО ВЕЩЕСТВО, О.У.О., (не са разрешени за 
превоз, виж 2.2.42.2) 

 Поддърж.горенето   SO     
          

  Течни ST1 
3184 
 

САМОЗАГРЯВАЩО СЕ, ТЕЧНО, ТОКСИЧНО, 
ОРГАНИЧНО, О.У.О.  

          
Токсични            
органични Твърди ST2 

3128 
 

 САМОЗАГРЯВАЩО СЕ, ТВЪРДО, ТОКСИЧНО, 
ОРГАНИЧНО, О.У.О. 

ST          

   Течни ST3 
3187 
 

 САМОЗАГРЯВАЩО СЕ, ТЕЧНО, ТОКСИЧНО, 
НЕОРГАНИЧНО, О.У.О. 

  неорганични         

  Твърди ST4 
3191 
 

 САМОЗАГРЯВАЩО СЕ, ТВЪРДО, ТОКСИЧНО, 
НЕОРГАНИЧНО, О.У.О. 

          



  Течни SC1 
3185 
 

 САМОЗАГРЯВАЩО СЕ, ТЕЧНО, КОРОЗИВНО, 
ОРГАНИЧНО, О.У.О. 

          

   Твърди SC2 
3126 
 

 САМОЗАГРЯВАЩО СЕ, ТВЪРДО, КОРОЗИВНО, 
ОРГАНИЧНО, О.У.О. 

Корозивни          

SC Течни SC3 
3188 
 

САМОЗАГРЯВАЩО СЕ, ТЕЧНО, КОРОЗИВНО, 
НЕОРГАНИЧНО, О.У.О.  

    
  
      

                                                       3206  
 АЛКОХОЛАТИ НА АЛКАЛНИ МЕТАЛИ, 
САМОЗАГРЯВАЩИ СЕ, КОРОЗИВНИ, N.S.A 

  Твърди SC4     

      
3192 
 

 САМОЗАГРЯВАЩИ СЕ, ТВЪРДИ, НЕОРГАНИЧНИ, 
N.S.A 

 
 
 ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 

а) Нетоксичният прах и металният прах под форма на спонтанно незапалими, но които при контакт с вода 
отделят запалими газове, са вещества от клас 4.3 
 
в) Металните хидриди, освен№ по ООН  2870 под запалима форма, са вещества от клас 4.1 
 
с) Металните хидриди, които при контакт с вода отделят запалими газове, са вещества от клас  
4.3. 
 
d) Запалимите разтвори, включващо органометалически съединения, които не са спонтанно запалими, и които 
при контакт с вода не отделят запалими газове, са вещества от клас 3. Органометалическите съединения, както и 
техните разтвори, които не са спонтанно запалими, но които при контакт с вода отделят запалими газове, са 
вещества от клас 4.3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.43 Клас 4.3  Вещества, които при контакт с вода, отделят запалими газове 
2.2.43.1 Критерии 
 



2.2.43.1.1 Заглавието на клас 4.3 покрива вещества, които при реакция с вода, отделят 
запалими газове, които могат да формират експлозивни смеси с въздуха, а също 
така и предмети, съдържащи такива вещества. 

 
2.2.43.1.2 Веществата и предметите от клас 4.3 са подразделени както следва: 
 
                    W  Вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове, без 

вторичен риск и предмети, съдържащи такива вещества: 
   W1 Течности; 
   W2 Твърди вещества; 
   W3 Предмети; 
 WF1 Вещества, които при контакт с вода, отделят запалими газове, течности, 

запалими; 
 WF2 Вещества,  които при контакт с вода, отделят запалими газове, твърди 

вещества, запалими; 
 WS Самозатоплящи се вещества, които при контакт с вода отделят запалими 

газове, твърди вещества; 
 WО Вещества,  които при контакт с вода, отделят запалими газове, твърди 

вещества, поддържащи горенето; 
 WТ Вещества, които при контакт с вода, отделят запалими газове, токсични; 
   WТ1 Течности; 
   WТ2 Твърди вещества; 
 WС Вещества, които при контакт с вода, отделят запалими газове, корозивни; 
   WС1 Течности; 
   WС2 Твърди вещества; 
 WFС Вещества, които при контакт с вода, отделят запалими газове, запалими, 

корозивни. 
 
 Свойства 
 
2.2.43.1.3 Някои вещества при контакт с вода отделят запалими газове, които могат да 

образуват експлозивни смеси с въздуха. Тези смеси са лесно запалими под 
въздействието на всеки обикновен запалителен реактив, а именно под 
въздействието на открит пламък, на искри, предизвикани от някакъв уред, 
електрически необезопасени крушки, и др. Последствията, които могат да се 
получат от полъх и от пожар, могат да бъдат много опасни за хората и околната 
среда. Трябва да се използва изпитателния метод, описан  по- долу в рубрика  
2.2.43.1.4, за да се определи дали дадено вещество взаимодейства с вода по 
такъв начин, че да се освободи голямо количество опасен евентуално запалим 
газ. Този метод не може да се приложи за пирофоричните вещества. 

 
 Класификация  
 
2.2.43.1.4 Веществата и предметите от клас 4.3 са изброени в Таблица А на глава 3.2. 

Причисляването на веществата и предметите неупоменати поименно в таблица А на 
глава 3.2 в действащата рубрика 2.2.43.3 съгласно разпоредбите на глава 2.1, трябва 
да се извърши на базата на резултатите, получени от изпитателната процедура 
съгласно раздел  33.4 от Третата част на Инструкцията за изпитания и критерии; 
опитът трябва да се има предвид, когато той води до по-сериозно причисляване.  



2.2.43.1.5 Когато поименно изброените вещества са причислени към една от изброените в 
2.2.43.3 рубрики на база изпитателната процедура съгласно раздел 33.4 от Трета част 
на Инструкцията за изпитания и критерии, трябва да се прилагат следните критерии: 

 
Едно вещество трябва да бъде причислено към клас 4.3, когато: 
а) Освободеният газ се запалва спонтанно при някакъв стадий от изследването; или 
в) Има освобождаване на запалим газ при по–висок процент от 1 л на кг вещество на 
час. 

2.2.43.1.6 Когато вещества от клас 4.3 вследствие на добавки  минат в други опасни категории, 
различни от тези, към които принадлежат поименно упоменатите вещества в Таблица 
А на глава 3.2, тези смеси трябва да бъдат причислени към рубриките, към които се 
отнасят на база тяхната реална опасност.  

 
Заб. За да се класифицират разтворите и смесите (като препарати и отпадъци), виж 
също 2.1.3. 

2.2.43.1.7 На база изпитателните процедури съгласно раздел 33.4 на Третата част от 
Инструкцията за изпитания и критерии и на критериите от 2.2.43.1.5, може също така 
да се определи дали естеството на поименно упоменатото вещество е такова, че това 
вещество да не е зависимо от относителните предписания на настоящия клас. 

 
  Причисляване към групите за опаковка 
 
2.2.43.1.8 Веществата и предметите, класифицирани под различни рубрики от таблица А на 

глава 3.2, трябва да бъдат отнесени към групите за опаковка І, ІІ или ІІІ, на база 
изпитателните процедури от раздел 3.4. на третата част от Инструкцията за 
изпитания и критерии, според следните критерии: 

 
а) Към група за опаковка І е причислено всяко вещество, което реагира скоростно с 
водата при околна температура, отделяйки главно газ, който би могъл да се запали 
спонтанно, или който реагира доста бързо с водата при околна температура, 
отделяйки запалим газ при процентно съдържание от 10 л или повече на килограм 
вещество на минута.; 
в) Към група за опаковка ІІ е причислено всяко вещество, което реагира доста 
скоростно с водата при околна температура, отделяйки запалим газ при максимален 
процент от 20 л или повече на килограм вещество на час, без все пак да отговаря на 
критериите за квалификация в група за опаковка І; 
с) Към група за опаковка ІІІ  е причислено всяко вещество, което реагира бавно с 
водата при околна температура, отделяйки запалим газ при максимален процент от 1 
л или повече на килограм вещество на час, без все пак да отговаря на критериите за 
класификация в групите за опаковка І или ІІ. 

 
2.2.43.2 Вещества недопустими за транспорт 

 
Запалимите хидрореактивни твърди вещества, причислени към № ПО ООН 3132, 
поддържащите горенето хидрореактивни твърди вещества, причислени към № ПО 
ООН 3133 и самозатоплящите се хидрореактивни, причислени към № ПО ООН 3135, 
не се допускат за транспортиране, освен ако не отговарят на предписанията за клас 1 
(виж също 2.1.3.7). 

 
        2.2.43.3 Списък на общите наименования 



 
              
   Допълнителен   риск  Класифика    №по        Наименование на веществото или предмета 
       ционен код    ООН   
              
  Вещества, ко-       1391 АЛКАЛНИ МЕТАЛИ, ДИСПЕРСИЯ или 
 ито при допир     W1 1391  АЛКАЛОЗЕМНИ МЕТАЛИ, ДИСПЕРСИЯ 
  с вода отделят    Течни   1421  АЛКАЛНИ МЕТАЛИ, СПЛАВ, ТЕЧНА, О.У.О. 
  Запалими       3148  ХИДРОРЕАКТИВНА ТЕЧНОСТ, О.У.О.  
  газове           
          1389  АЛКАЛНИ МЕТАЛИ, АМАЛГАМА 
          1390  АЛКАЛОМЕТАЛНИ АМИДИ 
   Без доп. риск    Твърди W2 a) 1392  АЛКАЛОЗЕМНИ МЕТАЛИ, АМАЛГАМА 
    W     1393  АЛКАЛОЗЕМНИ МЕТАЛИ, СПЛАВ, О.У.О. 
          1409  МЕТАЛНИ ХИДРИДИ, ХИДРОРЕАКТИВНИ, О.У.О. 
          3170  АЛУМИНИЕВА ШЛАКА, или 
         3170  АЛУМИНИЕВА ШЛАКА ОТ ПРЕТОПЯВАНЕ 
          3208 МЕТАЛНО ВЕЩЕСТВО, ХИДРОРЕАКТИВНО, О.У.О. 
          2813  ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ХИДРОРЕАКТИВНО, О.У.О. 
              
          3292  НАТРИЕВИ АКУМУЛАТОРИ, или  
      Предмети W3 3292  КЛЕТКИ ОТ НАТРИЕВИ АКУМУЛАТОРИ 
              
   Течни       3207  ОРГАНОМЕТАЛНО СЪЕДИНЕНИЕ, ХИДРОРЕАКТИВНО, 

   Запалими     
WF1 
b)    ЗАПАЛИМО, О.У.О., или 

          3207  ОРГАНОМЕТАЛНО СЪЕДИНЕНИЕ, РАЗТВОР, ХИДРО- 
             РЕАКТИВНО, ЗАПАЛИМО, О.У.О., или 
          3207  ОРГАНОМЕТАЛНО СЪЕДИНЕНИЕ, ДИСПЕРСИЯ, ХИД- 
             РОРЕАКТИВНО, ЗАПАЛИМО, О.У.О. 
   Твръди           

   Запалими     WF2 

3372 
 
3132 

 ОРГАНОМЕТАЛНО СЪЕДИНЕНИЕ, ТВЪРДО, ВОДОРЕАК
ТИВНО, ЗАПАЛИМО, О.У.О. 
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ХИДРОРЕАКТИВНО, О.У.О. (не е 

             разрешено за превоз виж. 2.2.43.2) 
  Твърди           

  
Самозатопля-
щи се       3209 

МЕТАЛНО ВЕЩЕСТВО, ХИДРОРЕАКТИВНО, 
САМОЗАГРЯВАЩО, О.У.О. 

       WS c)

 
 
3135 

ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ХИДРОРЕАКТИВНО, 
САМОЗАГРЯВАЩО, О.У.О. (не е разрешено за превоз виж. 
2.2.43.2).  

   Твърди           
   Поддържащи           

   горенето     WO 3133 

ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ХИДРОРЕАКТИВНО, 
ПОДДЪРЖАЩО ГОРЕНЕТО,  О.У.О. (не е разрешено за 
превоз виж. 2.2.43.2).   

              
              

   Токсични    Течни WT1 3130 
 ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, ХИДРОРЕАКТИВНО, ТОКСИЧНО, 
О.У.О. 

   WT         

       Твърди WT2 3134 
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ХИДРОРЕАКТИВНО, ТОКСИЧНО, 
О.У.О.  

              
  Корозивни    Течни WC1 3129  ТЕЧНО, ХИДРОРЕАКТИВНО, КОРОЗИВНО, О.У.О. 
    WC         



       Твърди WC2 3131  ТВЪРДО, ХИДРОРЕАКТИВНО, КОРОЗИВНО, О.У.О. 
   Запалими           

   Корозивни     
WFC 
d) 2988  ХЛОРОСИЛАНИ, ХИДРОРЕАКТИВНИ, ЗАПАЛИМИ, 

            КОРОЗИВНИ, О.У.О. 

            

 (Няма други общи наименования в този сласификационен 
код, ако се налага класифицирането към общо наименование с 
класификационен код, той трябва да се определи в 
съответствие с таблицата за определяне на преобладаващата 
опасност от 2.1.3.9).  

              
              
              
       
       

а) Металите и металните сплави, които при допир с вода не отделят запалими газове, не са пирофорни 
или самозагряващи се, но които са лесно запалими, са вещества от клас 4.1. Алкалоземните метали и 
сплавите им под пирофорна форма са вещества от клас 4.2. Металният прах или металните прахове в 
пирофорно състояние са вещества от клас 4.2. Металите и металните сплави в пирофорно състояние са 
вещества от клас 4.2. Съединенията на фосфора  с  тежки метали като желязо, мед и др. не попадат под 
предписанията на  RID.  
в) Запалимите разтвори с органометални съединения в концентрация, която при контакт с вода не се 
отделят запалими газове в опасно количество и не са спонтанно запалими, са вещества от клас 3. 
Органометалическите съединения и техните разтвори, които са спонтанно запалими, са вещества от клас 
4.2.  
с) Металите и металните сплави в пирофорично състояние са вещества от клас 4.2. 
d) Хлоросиланите с точка на взривяване по-малка от 23°C, които при съприкосновение с вода не отделят 
запалителни газове, са вещества от клас 3. Хлоросиланите притежаващи точка на взривяване равна или 
по-висока от 23°C и при контакт с вода не отделят запалителни газове, са вещества от клас 8.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.51  Клас 5.1 Вещества поддържащи горенето 
 
2.2.51.1 Критерии 



 
2.2.51.1.1 Заглавието на клас 5.1 покрива веществата, които без да са задължително поддържащи 

горенето самите те, могат по принцип да отделят кислород провокирайки или 
благоприятствайки горенето на други вещества и предмети, съдържащи такива 
вещества. 

 
2.2.51.1.2 Веществата от клас 5.1 и предметите, съдържащи такива вещества са подразделени 

както следва: 
 

О Вещества, поддържащи горенето без вторичен риск или предмети, съдържащи 
такива вещества: 
 О1 Течности; 
 О2 Твърди вещества; 
 О3 Предмети; 
ОF Твърди поддържащи горенето запалими вещества; 
ОS  Поддържащи горенето твърди вещества, предразположени към спонтанно 
запалване; 
ОW  Твърди вещества поддържащи горенето, които при съприкосновение с вода 
отделят запалими газове; 
ОТ    Токсични вещества, поддържащи горенето; 
 ОТ1 Течни; 
 ОТ2  Твърди; 
ОС  Корозивни вещества, поддържащи горенето: 
 
 ОС1   Течни; 
 ОС2 Твърди; 
ОТС Токсични, корозивни вещества, поддържащи горенето. 

 
2.2.51.1.3 Веществата и предметите,  класифицирани в клас 5.1 са изброени в Таблица А на глава 

3.2. Тези, които не са поименно упоменати в горепосочената таблица, могат да бъдат 
причислени към рубриката съответстваща на 2.2.51.3  съгласно разпоредбите на глава 
2.1 на база изпитанията, оперативните методи и критериите от  2.2.51.1.6 до 2.2.51.1.9 
по-долу, и от подраздел 34.4 на Третата част от Инструкцията за изпитания и критерии. 
В случай на различия между резултатите от изследванията и придобития опит, 
крайното решение трябва да бъде повлияно по-скоро от опита, отколкото от 
резултатите от изследванията.  

 
2.2.51.1.3 Когато веществата от клас 5.1 вследствие добавки, минат в други опасни категории, 

различни от тези, към които принадлежат поименно упоменатите вещества в таблица А 
на глава 3.2, тези смеси или разтвори трябва да бъдат причислени към рубриките, към 
които се отнасят на база тяхната реална опасност.  

 
Заб.  За да се класифицират тези разтвори и смеси (като препарати и отпадъци), виж 
също 2.1.3. 

 
2.2.51.1.5 На база изпитателните процедури, съгласно раздел 34.4 от Трета част на Инструкцията 

за изпитания и критерии от 2.2.51.1.6 до 2.2.51.1.9, може също така да се заключи дали 
естеството на дадено поименно упоменато вещество е такова, че това вещество да не е 
зависещо от предписанията, отнасящи се към настоящия клас.  

 



  Твърди поддържащи горенето вещества 
 
  Класификация 
 
2.2.51.1.6 Когато твърди вещества, поддържащи горенето, неупоменати поименно в таблица А на 

глава 3.2, са причислени към една от рубриките 2.2.51.3 на базата на процедурни 
изпитания според подраздел 34.4.1 на Третата част от Инструкцията за изпитания и 
критерии, трябва да бъдат приложени следните критерии: 

 
Дадено твърдо вещество трябва да бъде причислено към клас 5.1, ако в смес от 4/1 или 
от 1/1 с целулоза (обем) се запалва или гори, или има времетраене на изгаряне средно 
равно или по-малко от това на смес с натриев бромат/целулоза от 3/7 (обем). 
 
Причисляване към групите за опаковка 
 

2.2.51.1.7 Твърдите  поддържащи горенето вещества, класифицирани под различни рубрики от 
Таблица А на глава 3.2, трябва да бъдат причислени към групите опаковки І,ІІ или ІІІ 
на база изпитателната процедура на подраздел 34.4.1 от Трета част на Инструкцията за 
изпитания и критерии, според следните критерии: 

 
а) Група за опаковки І: всяко вещество, което, в смес от 4/1 или от 1/1 с целулоза (в 
обем), има времетраене на изгаряне средно по-малко от средното времетраене на 
горене на смес натриев бромат/целулоза от 3/2  (обем); 
в) Група за опаковки ІІ: всяко вещество, което, в смес от 4/1 или от 1/1 с целулоза 
(обем), има средно равно или по-малко времетраене на изгаряне  от средното 
времетраене на една смес от натриев бромат с целулоза в отношение от 2/3 (обем), и 
което не отговаря на критериите за класификация към групата за опаковка І; 
с) Група за опаковка ІІІ: всяко вещество, което, в смес от 4/1 или от 1/1 с целулоза 
(обем), има средно равно или по-малко времетраене на изгаряне от средното 
времетраене на смес от натриев бромат с целулоза в отношение от 3/7 (обем), и което 
не отговаря на критериите за класификация в групите за опаковка І или ІІ. 
 
Течни вещества, поддържащи горенето  
 
Класификация 
 

2.2.51.1.8 Когато течните поддържащи горенето вещества неупоменати поименно в таблица А на 
глава 3.2 са причислени към една от рубриките на 2.2.51.3 на база изпитателната 
процедура на подраздел 34.4.2 на третата част от Инструкцията за изпитания и 
критерии, трябва да бъдат прилагани следните критерии: 

 
Едно течно вещество трябва да бъде причислено към клас 5.1, ако при смес от 1/1 от 
обема и от целулозата то има покачване на налягането поне до 2 070 кРа 
(манометрично  налягане) и средно време за качване на налягането равно или по-малко 
от това на смес на азотна киселина във воден разтвор с 65 % целулоза от 1/1 (обем). 
 
Причисляване към групите за опакова 
 

2.2.51.1.9 Течните поддържащи горенето вещества класифицирани под различните рубрики от 
Таблица А на глава 3.2 трябва да бъдат отнесени към групите опакова І,ІІ и ІІІ на база 



изпитателните процедури и на подраздел 34.4.2 от Трета част на Инструкцията за 
изпитания и критерии, според следните критерии: 

 
а) Група за опаковка І: всяко вещество, което в смес от 1/1 (обем) с целулоза се запалва 
спонтанно; или има средно време за покачване на налягането по-малко от това на 
дадена перхлоридна киселина при 50 %/целулоза от 1/1 (обем); 
в) Група за опаковка ІІ: всяко вещество, което в смес от 1/1 (обем) с целулоза  има 
средно време за покачване на налягането по-малко или равно на това на смес от 
натриев хлорат във воден разтвор при 40 % /целулоза от 1/1 (обем), и което не отговаря 
на критериите за квалификация в групата за опаковка І; 
с) Група за опаковка ІІІ: всяко вещество което в смес от 1/1 (обем) с целулоза  има 
средно време за покачване на налягането по-малко или равно на това на смес от азотна 
киселина във воден разтвор при 65%/целулоза от 1/1 (обем), и което не отговаря на 
критериите за класификация  в групите за опаковка І и ІІ. 

 
2.2.51.2 Вещества, които не се допускат за транспорт 
 
2.2.51.2.1 Химически нестабилните вещества от клас 5.1 не се допускат за транспорт освен ако не 

са взети необходимите мерки, за да се предотврати техният разпад или опасна 
полимеризация по време на транспорта. За тази цел трябва съответно да се вземат 
мерки съдовете и цистерните да не съдържат субстанции, които биха благоприятствали 
тези реакции.  

2.2.51.2.2 Не се допускат за транспорт следните вещества и смеси: 
- твърдите, поддържащи горенето вещества, самозатоплящите се, причислени към № 

ПО ООН 3100, твърдите поддържащи горенето вещества, хидрореативните, 
причислени към № ПО ООН 3121  и твърдите поддържащи горенето запалими 
вещества, причислени към № ПО ООН 3137, освен ако не отговарят на 
предписанията за клас 1 (виж също 2.1.3.7); 

 
- нестабилизираният водороден пероксид, или водородният пероксид във воден 

разтвор, нестабилизиран, съдържащ повече от 60 % водороден пероксид;  
- тетранитрометанът, който съдържа горивни примеси; 
- разтворите на перихлорна киселина, съдържащи повече от 72 % (обем) киселина, 

или смесите на перихлорна киселина с всякаква течност освен вода; 
- хлорната киселина в разтвор съдържащ повече от 10 % хлорна киселина или смеси 

от хлороводородна киселина с всякаква течност освен вода; 
- съединенията на флуорните халогени, различни от №№ по ООН 1745 

БРОМОПЕНТАФЛУОРИД, 1746 БРОМОТРИФЛЕОРИД И 2495 
ЙОДОПЕНТАФЛУОРИД ОТ КЛАС 5.1, КАКТО И №№ ПО ООН 1749 
ХЛОРОТРИФЛУОРИД и 2548 ХЛОРОПЕНТАФЛУОРИД от клас 2; 

- амониевият хлорат и неговите водни разтвори и смесите на хлорат с амониева сол; 
- амониевият хлорит и неговите водни разтвори и смесите на хлорит са амониева сол; 
- смесите на хипохлорит с амониева сол; 
- амониевият бромат и неговите водни разтвори и смесите на бромат с амониева сол; 
- амониевият перманганат и неговите водни разтвори и смесите на перманганат с 

амониева сол; 
- амониевият нитрат, съдържащ повече от 0,2 % горими вещества (включително 

всяко органично вещество,  в карбонов еквивалент) освен ако влиза в съединението 
на друго вещество или предмет от клас 1; 



- торовете със съдържание на амониев нитрат (за да се определи съдържанието на 
амониевия нитрат, всички нитратни йони, за които има молекулярен еквивалент от 
амониеви йони в сместа, трябва да бъдат изчислени като амониев нитрат) или като 
горими вещества с по-висши стойности от оказаните в специално разпореждане 307 
освен при условията, приложими за клас 1; 

- смесите на калиев нитрат на натриев нитрит и на амониева сол. 
 

2.2.51.3 Списък на общите наименования 
  
           
            
 Допълнителен риск   Класификационен    № по      Наименование на веществото или предмета 
     код   ООН   
            
 Вещества 
поддържащи        3210 ХЛОРАТИ, НЕОРГАНИЧНИ,ВОДЕН РАЗТВОР, О.У.О. 
горенето        3211  ПЕРХЛОРАТИ, НЕОРГАНИЧНИ,ВОДЕН РАЗТВОР, О.У.О. 
        3213  БРОМАТИ, НЕОРГАНИЧНИ,ВОДЕН РАЗТВОР, О.У.О. 
     Течни O1 3214 ПЕРМАНГАНАТИ, НЕОРГАНИЧНИ,ВОДЕН РАЗТВОР, О.У.О.
        3216 ПЕРСУЛФАТИ, НЕОРГАНИЧНИ,ВОДЕН РАЗТВОР, О.У.О. 
        3218 НИТРАТИ, НЕОРГАНИЧНИ,ВОДЕН РАЗТВОР, О.У.О. 
        3219 НИТРИТИ, НЕОРГАНИЧНИ,ВОДЕН РАЗТВОР, О.У.О.  
        3139  ТЕЧНОСТ ОКИСЛЯВАЩА, (ПОДДЪРЖ.ГОРЕНЕТО), О.У.О.  
            
        1450  БРОМАТИ, НЕОРГАНИЧНИ, О.У.О.  
        1461 ХЛОРАТИ, НЕОРГАНИЧНИ, О.У.О.  
        1462 ХЛОРИТИ, НЕОРГАНИЧНИ, О.У.О.  
        1477 НИТРАТИ, НЕОРГАНИЧНИ, О.У.О.  
        1481 ПЕРХЛОРАТИ, НЕОРГАНИЧНИ, О.У.О.  
Без допълнителен        1482 ПЕРМАНГАНАТИ, НЕОРГАНИЧНИ, О.У.О.  
риск       1483  ПЕРОКСИДИ, НЕОРГАНИЧНИ, О.У.О.  

O    твърди O2 2627 НИТРИТИ, НЕОРГАНИЧНИ,  О.У.О.  
        3212 ХИПОХЛОРИТИ, НЕОРГАНИЧНИ,  О.У.О.  
        3215 ПЕРСУЛФАТИ, НЕОРГАНИЧНИ,  О.У.О.  
        1479 ТВЪРДО, ОКИСЛЯВАЩО, (ПОДДЪРЖ.ГОРЕНЕТО), О.У.О.   

        
  
   

     предмети O3 3356 КИСЛОРОДЕН ГЕНЕРАТОР, ХИМИЧЕСКИ  

 

  
  
      

 Твърди,запалими        OF 3137 ТВЪРДО, ПОДДЪРЖ.ГОРЕНЕТО, ЗАПАЛИМО, О.У.О.  (не е 
        разрешено за превоз, виж2.2.51.2) 
            
 Твърди, само-           
 Запалващи се     OS 3100  ТВЪРДО, ПОДДЪРЖ.ГОРЕНЕТО, САМОЗАТОПЛЯЩО СЕ 
             (не е  разрешено за превоз, виж2.2.51.2) 
 Твърди, само-           

 реактивни     OW 3121 
 ТВЪРДО, ПОДДЪРЖ.ГОРЕНЕТО, САМОЗАТОПЛЯЩО СЕ 
О.У.О. ,(не е  разрешено за превоз, виж2.2.51.2) 

           
        3099  ТЕЧНО, ПОДДЪРЖ.ГОРЕНЕТО, ТОКСИЧНО, О.У.О. 

     течни OT1 
  
   

 Токсични       3087  ТВЪРДО, ПОДДЪРЖ.ГОРЕНЕТО, ТОКСИЧНО, О.У.О. 



OT    твърди OT2     
        3098  ТЕЧНО, ПОДДЪРЖ.ГОРЕНЕТО, ТОКСИЧНО, О.У.О. 
     течни OC1   

 Корозивни     
  
  

  
  

OC    твърди OC2 3085  ТВЪРДО, ПОДДЪРЖ.ГОРЕНЕТО, ТОКСИЧНО, О.У.О. 
 Токсични,           
 Корозивни         

      
OTC 
   

(няма Общи наименования под този класификационен код; ако 
се налага Класифициране под това колективно наименование 

         
с класификационен код, трябва да се извърши съгласно Таблица 
та за определяне на преобладаващата опасност от 2.1.3.9) 

 
 
 
 
Клас 5.2 Органични пероксиди 
 
2.2.52.1 Критерии 

 
2.2.52.1.1 Заглавието на клас 5.2 покрива органичните пероксиди и препаратите на органичните 

пероксиди.  
2.2.52.1.2 Веществата от клас 5.2 са подразделени както следва: 
 

Р1 Органични пероксиди, които не се нуждаят от регулиране на температурата 
Р2 Органични пероксиди, нуждаещи се от регулиране на температурата (не се 
допускат за железопътен транспорт) 
 

Дефиниция 
 

2.2.52.1.3 Органичните пероксиди са органични вещества, съдържащи двувалентната структура –
0-0- и могат да бъдат считани като производни на водородния пероксид, в който един 
от двата водородни атома е заменен с органични радикали. 

 
 

Свойства: 
 

2.2.52.1.4 Органичните пероксиди са обект на екзотермично разлагане при нормална или 
повишена температура. Разлагането може да започне под въздействието на топлината, 
триенето, удар или съприкосновение с примеси (киселини, съставени от тежки метали, 
амини и др.). Скоростта на разлагането се повишава с температурата и варира според 
състава на пероксида. Разпадането може да доведе до отделяне на запалими или вредни 
изпарения, или  газове. Някои органични пероксиди могат да се разлагат 
предизвиквайки експлозия особено при затворено състояние. Тази характеристика 
може да бъде променена с прибавянето на разредители, или с използването на 
подходящи опаковки. Много от органичните пероксиди горят силно. Трябва да се 
избягва всякакъв контакт на очите с органичните пероксиди. Някои могат да повредят 
сериозно роговицата, даже и след много кратък контакт, или пък да имат разяждащо 
действие върху кожата.  

 
Заб. Изпитателните методи за определяне запалимостта на органичните 
пероксиди са описани в параграф 32.4 от Трета част на Инструкцията за 



изпитания и критерии. Тъй като органичните пероксиди могат да проявят силни 
реакции, когато са загрети, се препоръчва да се определи тяхната точка на 
запалване, използвайки образци с малки размери, съгласно описанието в 
норматив ISO 3679: 1983. 

 
  Класификация 
 
2.2.52.1.5 Всеки органичен пероксид може да бъде класифициран в клас 5.2, освен ако 

препаратът от органичен пероксид:  
 

а) не съдържа повече от 1,0 % активен кислород за 1.0 % максимум водороден 
пероксид; 
в) не съдържа повече от 0,5 % активен кислород за повече от 1.0 %, но не повече 
от 7.0% водороден пероксид. 
 
Заб.  Съдържанието на активен кислород (в %) за препарат на органичен 
пероксид е изразен от формулата: 
 

  16 х Σ (ni  x  ci/mi) 
 
където  
 
ni = броя перокси-групите на молекула органичен пероксид i ; 
 
ci = на концентрация (% обем) на органичен пероксид i и; 
 
mi = молекулярната маса на органичен пероксид i. 

 
2.2.52.1.6 Органичните пероксиди са класифицирани в 7 типа, според степента на 

опасност, която представляват. Типовите варират от тип А, който не се допуска 
за транспорт в опаковката, в която е бил подложен на изпитание, до тип G, за 
който не важат предписанията, прилагани  към органичните пероксиди от клас 
5.2. Класификацията от типовете от В до F е директно свързана с максималното 
количество разрешено вещество на пратка. Принципите, които трябва да се 
прилагат при класификацията на веществата, които не фигурират в 2.2.52.4, са 
изложени във Втората част на Инструкцията за изследвания и критерии.  

2.2.52.1.7 Органичните пероксиди и препаратите на органичните пероксиди, които вече са 
класифицирани и причислени към съответната колективна рубрика са изброени 
в параграф  2.2.52.4, съчетани със съответния ООН номер, методът за опаковка, 
а в противен случай с регулирането на температурата и с критичната 
температура.  

 
Тези колективни рубрики уточняват: 
 
- типа (от В до F) на органичния пероксид (виж 2.2.52.1.6 по-горе); 
- физическото състояние (течен, твърд). 

 
Смесите от тези препарати могат да бъда причислени към най-опасния тип 
органичен пероксид, който влиза в техния състав и могат да бъдат 
транспортирани  при условията, предвидени за този тип. Тъй като две устойчиви 



съставки могат да образуват смес, която е по-слабо устойчива на топлина, трябва 
да се определи и температурата на самоускоряващия се разпад (TDAA) на 
сместа.  

 
2.2.52.1.8 Ако класификацията на органичните пероксиди, на препаратите или на смесите 

от органични пероксиди, не фигурира в 2.2.52.4 и те не са причислени към 
колективна рубрика, те трябва да бъдат изготвени от компетентния орган на 
страната-производител. Одобрителният протокол трябва да указва 
класификацията и условията на транспорт, които трябва да се спазват. Ако 
страната-производител не е член на COTIF, класификацията и условията на 
транспорт трябва да се одобрят от компетентния орган на първата страна-член 
на COTIF, през която преминава пратката. 

2.2.52.1.9 Пробите от органични пероксиди или препарати на органичните пероксиди, 
неупоменати в 2.2.52.4, за които не се разполага с достатъчно данни за пълните 
изследвания, и които трябва да се транспортират за изследвания или 
допълнителни оценки, трябва да бъдат причислени към една от рубриките за 
органични пероксиди от тип С, при условие че: 
- според наличните данни пробата не е по-опасна от органичните пероксиди от 

тип В; 
- пробата е опакована съгласно начина за опаковка ОР2 и че количеството на 

транспортирана единица е ограничен до 10 кг. 
 

Пробите, които не се нуждаят от регулиране на температурата, не се допускат за 
транспорт в жп трафика. 
 
Десансибилизация на органичните пероксиди 

2.2.52.1.10 За да се осигури надеждност по време на транспорта на органичните пероксиди, 
често те се десансибилизират, прибавяйки към течните или твърди органични 
вещества  твърди неорганични или вода. Когато процентът на веществото е ясно 
формулиран, става дума за  обемно съдържание, закръглено до най-близката 
цяла единица. Обикновено десансибилизацията трябва да бъде такава, че в 
случай на изтичане органичният пероксид да не може да си концентрира до 
опасен размер. 

2.2.52.1.11 Освен в случай на контра-индикации, за даден препарат на органичен пероксид 
се прилагат следните определения за използвани разредители за 
десансибилизация: 
- разредителите от тип А са органични течности, които са съвместими с 

органичния пероксид и които притежават точка на кипене по-малка от 150°С. 
Разредителите от тип А могат да бъдат използвани за десансибилизация на 
всички органични пероксиди; 

- разредителите от тип В са органични течности, които са съвместими с 
органичния пероксид и които притежават точка на кипене по-малка от 150°С, 
но най-малко равна на 60°С и точка на запалване не по-малка от 5°С. 

Разредителите от тип В могат да бъдат използвани за десансибилизиране на 
всеки органичен пероксид, при условие че точката на кипене на течността бъде с 
най-малко 60°С по-висока от TDAA в пратка от 50 кг. 

2.2.52.1.12 Разредители, различни от тези от типове А и В, могат да  бъдат прибавяни към 
препаратите на органичните пероксиди, изброени в 2.2.52.4, при условие, да  са 
съвместими. Въпреки това заместването отчасти или изцяло на даден разредител 
от тип А или В с друг разредител, имащ различни свойства, задължава към нова 



преценка на препарата, съгласно нормалната процедура за класификация за клас 
5.2. 

2.2.52.1.13 Водата не може да се използва за десансибилизация на органичните пероксиди, 
ако изрично е уточнено в 2.2.52.4 или в решението на компетентния орган 
съгласно 2.2.52.8 - “със вода” или “трайна дисперсия във вода”.  Пробите и 
препаратите на органичните пероксиди, които не са упоменати в 2.2.52.4, могат 
също да бъдат десансибилизирани с вода при условие да отговарят на 
предписанията на 2.2.52.1.9 по-горе. 

2.2.52.1.14 Твърдите органични и неорганични вещества могат да бъдат използвани за 
десансибилизиране на органичните пероксиди, при условие че са съвместими. 
Под течни или твърди съвместими вещества се разбират тези, които не променят 
нито термичната стабилност, нито вида на опасност на препарата. 

2.2.52.1.15 от (запазен) 
2.2.52.1.18 до 

 
2.2.52.2 Вещества, които не се разрешават за транспорт 

При условията на клас 5.2 не се разрешават за транспорт следните органични 
пероксиди: 
- органични пероксиди от тип А (виж подраздел 20.4.3 а) от втора част от 

Инструкцията за изследвания и критерии); 
- органичните пероксиди, за които се изисква регулиране на температурата, не 

се разрешават за транспорт в жп трафика; 
- органичните пероксиди от тип В и С, притежаващи TDAA < 50°С: 

№ ПО ООН 3111 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП В, ТЕЧЕН,  С 
РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА; 
№ ПО ООН 3112 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП В, ТВЪРД,  С 
РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА; 
№ ПО ООН 3113 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП С, ТЕЧЕН,  С 
РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА; 
№ ПО ООН 3114 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП С, ТВЪРД,  С 
РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА; 

- органичните пероксиди от тип D проявяват среден ефект по време на 
загряване в затворено състояние и имат TDAA· 50·С, или проявяват слаб или 
никакъв ефект при загряване в затворено състояние и имат TDAA· 45·С : 
№ ПО ООН 3115 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП D, ТЕЧЕН,  С 
РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА; 
№ ПО ООН 3116 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП D, ТЕЧЕН,  С 
РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА; 

- ОРГАНИЧНИТЕ ПЕРОКСИДИ ОТ ТИП E и F, имащи TDAA≤ 45·С : 
№ ПО ООН 3117 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП Е, ТЕЧЕН,  С 
РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА; 
№ ПО ООН 3118 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП Е, ТВЪРД,  С 
РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА; 
№ ПО ООН 3119 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП F, ТЕЧЕН,  С 
РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА; 
№ ПО ООН 3120 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП F, ТВЪРД,  С 
РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА; 
 
 

2.2.52.3 Списък на общите наименования 



            
             
 Класификационен код       № по   Наименование на веществото или предмета  
        ООН     
             
 Органични пероксиди          ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП А, ТЕЧЕН     }  не се допускат за превоз  
           ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП А, ТВЪРД     }  виж 2.2.52.2  
        3101 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП B, ТЕЧЕН       
        3102 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП B ТВЪРД   
        3103 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП C, ТЕЧЕН  
 Неизискващи регули-       3104 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП C, ТВЪРД       
 ране на температурата       3105 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП D, ТЕЧЕН      
      P1 3106 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП D, ТВЪРД      
        3107 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП E, ТЕЧЕН      
        3108 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП E ТВЪРД   
        3109 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП F, ТЕЧЕН  
        3110 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП F, ТВЪРД     
          ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП G , ТЕЧЕН  } не са обект на разпоредбите  
           ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП G,  ТВЪРД     прилагани за кл.5.2 виж         
                                                                                                   2.2.52.1.6  
             

             
        3111  ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП В, ТЕЧЕН С  
           РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА  
        3112  ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП В, ТЕЧЕН С  
           РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА  
        3113  ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП C, ТЕЧЕН С  
           РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА  
 Изискващи регулиране       3114  ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП C, ТЕЧЕН С  (не се допускат за превоз в
 на температурата     P2    РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА   жп трафика  виж 2.2.52.2)
        3115  ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП D, ТЕЧЕН С  
           РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА  
        3116  ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП D, ТЕЧЕН С  
           РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА  
        3117  ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП E, ТЕЧЕН С  
           РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА  
        3118  ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП E, ТЕЧЕН С  
           РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА  
        3119  ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП F, ТЕЧЕН С  
           РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА  
        3120  ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП F, ТЕЧЕН С  
           РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА  
             

2.2.52.4 Списък на вече класифицираните органични пероксиди 
 

Заб. В колона метод на опаковане в следващата таблица: 
 а) Буквите “ОР”, следвани от цифра, се отнасят за метода на опаковане (виж 

4.1.4.1, Инструкция за опаковане Р520 и 4.1.7.1).; 
b) Буквата “N” показва, че е разрешен превоз в GRV (виж 4.1.4.2, 

Инструкция за опаковане IBC520 и 4.1.7.2); 
c) Буквата “М” показва, че е разрешен превоз в цистерни (виж 4.2.1.13 и 

4.2.5.1, Инструкцията за преносими цистерни Т23; 4.3.2 и 4.3.4.1.3(е), код 
за цистерна L4BN за течности и код S4AN за твърди вещества). 



 
 
 
Следват 8 броя таблици на органичните пероксиди 

 



              ОРГАНИЧНИ ПЕРОКСИДИ Концентрация 
 
         (%) 

Разтворител 
от тип А 
    ( %) 

Разтворител 
от тип В 
     (%) 1 

Твърди 
инертни 
вещества  
       ( %) 

Вода 
 
 ( %) 

Метод 
за 
опаковка 

Номер 
по ООН 
списъчна 
рубрика 

Забележки 
Виж края на 
табл. 

3-ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЕНА КИСЕЛИНА  >57 - 86            ≤14  ОР1 3102 3) 
                              “ “ ≤ 57             ≤3    ≤ 40     ОР7 3106  
                              “ “ ≤ 77             ≤6     ≤17 ОР7 3106  
ДИПЕРОКСИAЗЕЛАИНОВА КИСЕЛИНА ≤ 27            ≤73   3116 Забранен 
ДИПЕРОКСИДОДЕКАНЕДИОИНОВА  КИСЕЛИНА > 13-42            ≤58   3116 Забранен 
                             “ “ ≤ 13            ≤87    Освободен,29) 
ПЕРОКСИОЦЕТНА КИСЕЛИНА,тип D,стабилизирана ≤ 43               ОР5 3105 13),14),19) 
ПЕРОКСИОЦЕТНА КИСЕЛИНА,тип Е,стабилизирана ≤ 43     ОР8 3107 13),15) ,19 
ПЕРОКСИОЦЕТНА КИСЕЛИНА,тип F,стабилизирана ≤ 43     ОР8,N 3109 13) ,16),19) 
DI-(терт-АМИЛПЕРОКСИ)-3,3 ЕТИЛБУТИРАТ ≤ 67 ≤ 33    ОР7 3105  
DI-(терт-АМИЛПЕРОКСИ)-1,1 ЦИКЛОХЕКСАН ≤ 82 ≤ 18    ОР6 3103  
DI-(терт-БУТИЛПЕРОКСИ)-2,2 БУТАН ≤ 52 ≤ 48    ОР6 3103  
DI-(терт-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3 ЕТИЛБУТИРАТ > 77-100     ОР5 3103  
                             “ “ ≤ 77 ≤ 23            ≤48  ОР7 3105  
                             “ “ ≤ 52     ОР7 3106  
DI-(терт-БУТИЛПЕРОКСИ)-1,1 ЦИКЛОХЕКСАН > 80-100     ОР5 3101 3) 
                             “ “ > 52-80 ≤ 20    ОР5 3103  
                             “ “ > 42-52 ≤ 48            ≤45  ОР7 3105  
                             “ “ ≤ 42 ≤ 13    ОР7 3106  
                             “ “ ≤ 42 ≤ 58    ОР8,N 3109  
                             “ “ ≤ 27 ≤ 36    ОР8 3107 21) 
                             “ “ ≤ 13 ≤ 13 ≤ 74          ≤57  ОР8 3109  
DI-(терт-БУТИЛПЕРОКСИ -2 ИЗОПРОПИЛ) БЕНЗОЛОЛ/И > 42-100            ≤58  ОР7 3106  
                             “ “ ≤ 42       - Освободен,29) 
DI-(терт-БУТИЛПЕРОКСИ)-2,2 ПРОПАН ≤ 52 ≤ 48           ≤45  ОР7 3105  
                             “ “ ≤ 42 ≤ 13    ОР7 3106  
БИС(терт-ПЕРОКСИБУТИЛ)-1,1 ТРИМЕТИЛ-3, 3, 5 
ЦИКЛОХЕКСАН 

> 90-100     ОР5 3101 3) 

                             “ “ > 57-90 ≤ 10    ОР5 3103  
                             “ “ ≤ 77  ≤ 23   ОР7 3105  
                             “ “ ≤ 57            ≤43  ОР7 3106  
                             “ “ ≤ 57 ≤ 43    ОР8 3107  
                             “ “ ≤ 32 ≤ 26 ≤ 42   ОР8 3107  

 
 

              ОРГАНИЧНИ ПЕРОКСИДИ Концентрация 
 

Разтворител 
от тип А 

Разтворител 
от тип В 

Твърди 
инертни 

Вода 
 

Метод 
за 

Номер 
по ООН 

Забележки 
Виж края 



         (%)     ( %)      (%) 1) вещества   
( %) 

 ( %) опаковка списъчна рубрика на табл. 

DI- (терт БУТИЛПЕРОКСИ)-4,4 - n-БУТИЛ ВАЛЕРАТ   >52 - 100              ОР5 3103  
                              “ “ ≤ 52             ≤48  ОР7 3106  
                              “ “ ≤ 42             ≤58      ОР8 3108  
DI - (DI-терт БУТИЛПЕРОКСИ-4 ,4   ЦИКЛОХЕКСИЛ )-
2,2 ПРОПАН 

≤ 22  ≤78            ОР8 3107  

         
                                     
                   
                            “ “ ≤ 42             ≤58  ОР7 3106  
DI-(ХИДРОПЕРОКСИ )-2,2 ПРОПАН ≤ 27             ≤73  ОР5 3102 3)  
DI-(НЕОДЕКАНОИЛ-2  ПЕРОКСИ-ИЗОПРОПИЛ) 
БЕНЗОЛ 

≤ 52 ≤ 48    ОР7 3115  

Терт-СТЕАРИЛ БУТИЛПЕРОКСИКАРБОНАТ  ≤ 100     ОР7 3106  
(Терт-БУТИЛ-2 ПЕРОКСИ-ИЗОПРОПИЛ)-1         
ИЗОПРОПЕНИЛ-3 БЕНЗОЛ ≤ 77 ≤ 23    ОР7 3105  
                             “ “ ≤ 42             ≤58  ОР8 3108  
Терт- БУТИЛ ИЗОПРОПИЛ И ПEРОКСИ КАРБОНАТ          ≤ 77 ≤ 23    ОР5 3103  
ДИИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ ДИХИДРОПЕРОКСИД ≤ 82 ≤ 5   ≤ 5 ОР7 3106 24) 
2,5 DI(БЕНЗОЛПЕРОКСИ) -2,5  ДИМЕТИЛ ХЕКСАН            > 82-100     ОР5 3102 3) 
                             “ “ ≤ 82             ≤18  ОР7 3106  
                             “ “ ≤ 82    ≤ 18 ОР5 3104  
2,5 -DI(терт-БУТИЛПЕРОКСИ) ДИМЕТИЛ-2,5 ХЕКСАН > 52-100     ОР7 3105  
                             “ “ ≤ 52             ≤48       ОР7 3106  
                             “ “ ≤ 47 

/пастообразно/ 
             ОР8 3108  

                             “ “ ≤  52 ≤ 48             ОР8 3109  
                             “ “ ≤ 77             ≤23  ОР8 3108  
2,5-DI(терт-БУТИЛПЕРОКСИ) ДИМЕТИЛ-2,5 ХЕКСАН-3 > 86-100              ОР5 3101 3) 
                             “ “ > 52-86 ≤ 14    ОР5 3103 26) 
                             “ “  ≤ 52            ≤ 48  ОР7 3106  
2,5 –ДИМЕТИЛ-2,5- DI(2-ЕТИЛХЕКСАНОИЛПЕРОКСИ) 
ХЕКСАН 

 ≤ 100     ОР5 3113  

2,5 –ДИМЕТИЛ –2,5 DI-(3,5,5 –
ТРИМЕТИЛХЕКСАНОИЛПЕРОКСИ)-ХЕКСАН 

≤ 77 ≤ 23    ОР7 3105  

2,5 - ДИМЕТИЛ –(ДИХИДРОПЕРОКСИ)- 2,5 ХЕКСАН ≤ 82             ≤ 18 ОР6 3104  
 

              ОРГАНИЧНИ ПЕРОКСИДИ Концентрация 
 
         (%) 

Разтворител 
от тип А 
    ( %) 

Разтворител 
от тип В 
     (%) 1 

Твърди 
инертни 
вещества  

Вода 
 
 ( %) 

Метод 
за 
опаковка 

Номер 
по ООН 
списъчна рубрика 

Забележки 
Виж края на 
табл. 



       ( %) 
DI-терт-БУТИЛПЕРОКСИАЗЕЛАТ  ≤ 52 ≤ 48             ОР7 3105  
DI-терт-БУТИЛПЕРОКСИФТАЛАТ >42 – 52 ≤ 48                     ОР7 3105  
                              “ “ ≤ 52 (тесто)                  ОР7 3106 20) 
                              “ “                               ≤ 42 ≤ 58             ОР8 3107  
терт-АМИЛЕТИЛХЕКСИЛ-2 ПЕРОКСИ КАРБОНАТ   ≤ 100              ОР7 3105  
терт-АМИЛЕТИЛ-2 ПЕРОКСИХЕКСАНОАТ   ≤ 100               3115 Забранен  
терт-БУТИЛЕТИЛ-2 ПЕРОКСИХЕКСАНОАТ  >52 – 100                3113 Забранен 
                              “ “ >32 – 52  ≤ 48    3117 Забранен 
                              “ “ ≤ 52   ≤ 48   3118 Забранен 
                              “ “ ≤ 32  ≤ 68    3119 Забранен 
                              “ “ (в GRV)  ≤ 32  ≤ 68    3119 Забранен 
                              “ “ (в цистерна) ≤ 32  ≤ 68    3119 Забранен 
терт-БУТИЛЕТИЛ-2 ПЕРОКСИХЕКСАНОАТ  
+ DI (терт-БУТИЛПЕРОКСИ)  -2,2 БУТАН 

≤ 12 + ≤ 14 ≤ 14  ≤ 60  ОР7 3106  

                              “ “               ≤ 31 + ≤ 36  ≤ 33             3115 Забранен 
1,1,3,3- ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ  ПЕРОКСИ-2 ЕТИЛ- 
ХЕКСАНОАТ 

≤ 100      3115 Забранен 

терт-БУТИЛЕТИЛ-2-ПЕРОКСИХЕКСИЛКАРБОНАТ  ≤ 100     ОР7 3105  
3,3,6,6,9,9-ХЕКСАМЕТИЛ- 1,2,4,5- ТЕТРАОКСА- 
ЦИКЛОНОНАТ                            

>52 – 100     ОР4 3102 3) 

                             “ “ ≤ 52 ≤ 48             ОР7 3105  
                              “ ” ≤ 52   ≤ 48  ОР7 3106  
терт-АМИЛХИДРОПЕРОКСИД  ≤ 88 ≤ 6   ≤ 6 ОР8 3107  
терт-БУТИЛХИДРОПЕРОКСИД  >79 – 90    ≤ 10 ОР5 3103 13) 
                             “ “ ≤ 80 ≤ 20 ≤ 74        ОР7 3105 4), 13) 
                              “ “ ≤ 79         >14 ОР8 3107 13), 23) 
                              “ “ ≤ 72    ≤ 28  ОР8,М,N 3109 13) 
терт-БУТИЛХИДРОПЕРОКСИД +DI- терт-БУТИЛПЕРОКСИД < 82 + >9         ≤ 7 ОР5 3103 13) 
КУМИЛХИДРОПЕРОКСИД               >90 – 98 ≤ 10    ОР8 3107 13) 
                              “ “ ≤ 90 ≤ 10    ОР8,М,N 3109 13), 18) 
ИЗОПРОПИЛКУМИЛХИДРОПЕРОКСИД  ≤ 72 ≤ 28    ОР8,М,N 3109 13) 
р-МЕНТИЛХИДРОПЕРОКСИД  >72 – 100  ≤ 23   ОР7 3105 13) 
                              “ “ ≤ 72 ≤ 28         ОР8,М,N 3108 27) 
ПИНАНИЛХИДРОПЕРОКСИД  56-100     ОР7 3105 13) 
                               “ “ < 56 > 44    ОР8,М 3109  

 
              ОРГАНИЧНИ ПЕРОКСИДИ Концентрация 

 
         (%) 

Разтворител 
от тип А 
    ( %) 

Разтворител 
от тип В 
     (%) 1 

Твърди 
инертни 
вещества  
       ( %) 

Вода 
 
 ( %) 

Метод 
за 
опаковка 

Номер 
по ООН 
списъчна рубрика 

Забележки 
Виж края на 
табл. 

ТЕТРАХИДРОНАФТИЛХИДРОПЕРОКСИД  ≤ 100              ОР7 3106  



1,3,3,3- ТЕТРАМЕТИЛХИДРОПЕРОКСИД  ≤ 100                      ОР7 3105  
терт-БУТИЛПЕРОКСИ-2  МЕТИЛБЕНЗОАТ                          ≤ 100                  ОР5 3103  
терт-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ                               52-100              ОР5 3102 З) 
                              “ “ ≤ 52 ≤ 48             ОР6 3103  
                              “ “ ≤ 52    ≤ 48          ОР8 3108  
                              “ “ ≤ 52 (тесто)               ОР8 3108  
терт-БУТИЛМОНОПЕРОКСИФТАЛАТ  ≤ 100     ОР5 3102 З) 
терт-АМИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ  ≤ 62 ≤ 38    ОР8 3107  
терт-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ  >52 – 77 ≤ 23    ОР5 3101 З) 
                              “ “  >32 – 52 ≤ 48    ОР6 3103  
                              “ “  ≤ 32 ≤ 68    ОР8,N 3109  
                             “  “  (в цистерна) ≤ 32  > 68   M 3119 Забранен 
                              “ “               ≤ 22  ≤ 78            ОР8 3109 25) 
терт-АМИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ  ≤ 100     ОР5 3103  
терт-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ  >77 – 100 ≤ 22    ОР5 3103  
                              “ ” >52 – 77 ≤ 23    ОР7 3105  
                             “ “ ≤ 52    ≤ 48          ОР7 3106  
терт-БУТИЛПЕРОКСИБУТИЛФУМАРАТ                        ≤ 52 ≤ 48    ОР7 3105  
терт-БУТИЛПЕРОКСИКРОТОНАТ  ≤ 77 ≤ 23    ОР7 3105  
АЦЕТИЛАЦЕТОНПЕРОКСИД  ≤ 42 ≤ 48   ≤ 8 ОР7 3105 2) 
                             “ “ ≤ 32 (тесто)          ОР7 3106 20) 
АЦЕТИЛЦИКЛОХЕКСАНСУЛФОНИЛ ПЕРОКСИД ≤ 82    ≤ 12       3112 Забранен 
                              “ “ ≤ 32  ≤ 68     3115 Забранен 
терт-АМИЛПЕРОКСИД ≤ 100          ОР8 3107  
 АЦЕТИЛБЕНЗОИЛ  ПЕРОКСИД                          ≤ 45 ≤ 55    ОР7 3105  
DI-4- ХЛОРОБЕНЗОИЛ ПЕРОКСИД  ≤ 77    ≤ 23 ОР5 3102 3) 
                              “ “ ≤ 52 (тесто)     ОР7 3106 20) 
                              “ “ ≤ 32   ≤ 68       - Освободен,29) 
DI-2,4- ХЛОРОБЕНЗОИЛ ПЕРОКСИД ≤ 77         ≤ 23 ОР5 3102 3) 
                              “ “ ≤ 52(тесто със силиконово масло)   ОР7 3106  
DI-1-ХИДРОКСИЦИКЛОХЕКСИЛПЕРОКСИД ≤ 100     ОР7 3106  
DI-2-МЕТИЛБЕНЗОИЛПЕРОКСИД ≤ 87    ≤ 13  3112 Забранен 

2-60 
 
 

              ОРГАНИЧНИ ПЕРОКСИДИ Концентрация 
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от тип А 
    ( %) 
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от тип В 
     (%) 1 
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инертни 
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списъчна 
рубрика 

Забележки 
Виж края на 
табл. 

DI-3-МЕТИЛБЕНЗОЛПЕРОКСИД + 
БЕНЗОЛПЕРОКСИД И 3-

≤ 20+ 
≤ 18+ 

 ≤ 58             3115 Забранен 



МЕТИЛБЕНЗОЛПЕРОКСИД + 
ДИБЕНЗОЛПЕРОКСИД  

≤ 4 

DI-4-МЕТИЛБЕНЗОЛПЕРОКСИД  ≤ 52 (тесто със силиконово масло)                    ОР7 3106  
DI-МЕТИЛ-3,5,5 ДИОКСОЛАН-1,2-ИЛ-3-
ПЕРОКСИД 

≤ 52  (тесто)                   3116 Забранен 

DI-ТРИМЕТИЛ-3,5,5 ХЕКСАНОЛПЕРОКСИД  > 38-82          ≤ 18              3115 Забранен 
                              “ “ ≤ 52 (трайна дисперсия във вода)             3119 Забранен 
                              “ “ ≤ 38 ≤ 62              3119 Забранен 
                              “ “ ( в GRV) ≤ 38 ≤ 62               3119 Забранен 
                              “ “  (в цистерна) ≤ 38 ≤ 62     3119 Забранен 
трет-БУТИЛКУМИЛПЕРОКСИД  >42 – 100     ОР7 3105  
                              “  “ ≤ 42   ≤ 58  ОР7 3106  
ЦИКЛОХЕКСАНОНПЕРОКСИД ≤ 91    ≤ 9 ОР6 3104 13) 
                              “ “  ≤ 72 ≤ 28    ОР7 3105 5) 
                             “  “   ≤ 72 (тесто)     ОР7 3106 5),20) 
                              “ “               ≤ 32   ≤ 68             - Освободен,29) 
ДИАЦЕТОН-АЛКОХОЛПЕРОКСИД  ≤ 57  ≤ 26  ≤ 8  3115 Забранен 
ДИАЦЕТИЛПЕРОКСИД  ≤ 27  ≤ 73    3115 Забранен 
ДИБЕНЗОИЛПЕРОКСИД  >51 – 100   ≤ 48  ОР2 3102 3) 
                             “ “ >77 – 94            ≤ 6 ОР4 3102 3) 
                             “ “ ≤ 77    ≤ 23 ОР6 3104  
                             “ “ ≤ 62   ≤ 28 ≤ 10 ОР7 3106  
                             “ “ >52–62  (тесто    

) 
    ОР7 3106 20) 

                             “ “ >35 – 52    ≤ 48      ОР7 3106  
БЕНЗОИЛПЕРОКСИД  >36– 42 ≤ 18       ≤ 40 ОР8 3107  
                             “ “ >36 – 42 ≤ 58     ОР8 3107  
                             “ “ ≤ 56,5    (тесто  )        ≤ 15 ОР8 3108  
                             “ “                            ≤ 52(тесто  )     ОР8 3108 20) 
                             “ “ ≤ 42 (трайна дисперсия във вода)   ОР8,N 3109  
                              “ “ ≤ 35   ≤ 65      - Освободен,29) 
DI терт-БУТИЛПЕРОКСИД  >32 – 100     ОР8 3107  
                             “ “ ≤ 52  ≤ 48        ОР8, N 3109 25) 
                             “ “ 

≤ 32 
≤ 68    М 3109  

ДИКУМИЛПЕРОКСИД  >42 –100   ≤ 57  ОР8,М 3110 12) 
                               “ “ ≤ 52   ≤ 48     - Освободен,29) 
ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ ≤ 28 ≥ 72     3115 Забранен 
ДЕСТИЛИРАНА ПЕРОКСИОЦЕТНА КИСЕЛИНА, 
ТИП F, СТАБИЛИЗИРАНА 

≤41        3119 Забранен 

 



              ОРГАНИЧНИ ПЕРОКСИДИ Концентрация 
 
         (%) 

Разтворител 
от тип А 
    ( %) 

Разтворител 
от тип В 
     (%) 1) 

Твърди 
инертни 
вещества  
       ( %) 

Вода 
 
 ( %) 

Метод 
за 
опаковка 

Номер 
по ООН 
списъчна рубрика 

Забележки 
Виж края 
на табл. 

ДИДЕКАНОИЛ ПЕРОКСИД  ≤ 100               3114 Забранен 
ДИИЗОБУТИРИЛ ПЕРОКСИД > 32-52           ≤ 68                     3111 Забранен 
                              “ “ ≤ 32   ≤ 48                 3115 Забранен 
 ДИЛАУРОИЛ ПЕРОКСИД                                ≤ 100              ОР7 3106  
                              “ “ ≤ 42 (трайна дисперсия във вода)            ОР8,N 3109  
DI-n-НОНАНОИЛ ПЕРОКСИД                                ≤ 100               3116 Забранен 
DI- n-ОКТАНОИЛ ПЕРОКСИД ≤ 100                3114 Забранен 
ДИПРОПИОНИЛ ПЕРОКСИД                           ≤ 27  ≤ 73    3117 Забранен 
ДИСЮКСИНИЛ ПЕРОКСИД  >72 – 100     ОР4 3102 3),17) 
                               “ “ ≤ 72     ≤ 28  3116 Забранен 
МЕТИЛЦИКЛОХЕКСАНОН ПЕРОКСИД /И/                          ≤ 67  ≤ 33    3115 Забранен 
МЕТИЛЕТИЛЦЕТОН ПЕРОКСИД /И/   ≤ 52 ≤ 48    ОР5 3101 3), 8), 13) 
                              “ “   ≤ 45 ≤ 55    ОР7 3105 9) 
                              “ “               ≤ 40 ≤ 60           ОР8 3107 10) 
                              “ “               ≤ 37 ≤ 55   ≤ 8 ОР7 3105  9) 
МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОН ПЕРОКСИД /И/   ≤ 62 ≤ 19    ОР7 3105 22) 
терт-БУТИЛ ФЕНИЛФТАЛИД  ПЕРОКСИД  ≤ 100    ОР7 3106  
ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД, ТЕЧЕН, - МОСТРА                                    ОР2 3103 11) 
ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД, ТЕЧЕН, - МОСТРА, С 
РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА                          

      3113 Забранен 

ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД, ТВЪРД, - МОСТРА                            ОР2 3104 Забранен 
ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД, ТВЪРД, - МОСТРА, С 
РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА                                     

      3114 Забранен 

DI- (терт-БУТИЛ-4 - ЦИКЛОХЕКСИЛ) 
ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ                            

≤ 100          3114 Забранен 

                               “ “ ≤ 42 (трайна дисперсия във вода)        3119 Забранен 
DI-сек - БУТИЛ ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ                             >52 – 100 ≤ 58      3113 Забранен 
                             “ “ ≤ 52  ≤ 48         3115 Забранен 
DI-(2 ЕТОКСИЕТИЛ) ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ ≤ 52  ≤ 48    3115 Забранен 
DI-(3 МЕТОКСИБУТИЛ) ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ  ≤ 52  ≤ 48    3115 Забранен 
DI-(2 ФЕНОКСИЕТИЛ) ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ                 >85 – 100     ОР5 3102 3) 
                             “ “ ≤ 85    ≤ 15 ОР7 3106  

 
              ОРГАНИЧНИ ПЕРОКСИДИ Концентрация 

 
         (%) 

Разтворител 
от тип А 
    ( %) 

Разтворител 
от тип В 
     (%) 1 

Твърди 
инертни 
вещества  

Вода 
 
 ( %) 

Метод 
за 
опаковка 

Номер 
по ООН 
списъчна рубрика 

Забележки 
Виж края 
на табл. 



       ( %) 
ДИБЕНЗИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ  ≤ 87             ≤ 13  3112 Забранен 
DI-n-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ  > 27-52           ≤ 48                     3115 Забранен 
                              “ “ ≤ 27   ≤ 73                 3117 Забранен 
                              “ “                              ≤ 42(трайна дисперсия в вода(замръзнала)             3118 Забранен 
ДИЦЕТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ  ≤  100               3116 Забранен 
                              “ “                              ≤ 42 (трайна дисперсия във вода)             3119 Забранен 
ДИЦИКЛОХЕКСИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ  >91 – 100                3112 Забранен 
                              “ “ ≤ 91    ≤ 9  3114 Забранен 
ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ  >52 – 100      3112 Забранен 
                               “ “ ≤ 52  ≤ 48     3115 Забранен 
ДИИЗОТРИДЕЦИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ                         ≤ 100      3115 Забранен 
ДИМИРИСТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ  ≤ 100      3116 Забранен 
                              “ “   ≤ 42   (трайна дисперсия във вода)    3119 Забранен 
                              “ “  в (GRV)          ≤ 42   (трайна дисперсия във вода)         3119 Забранен 
DI-n-ПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ                                  ≤ 100      3113 Забранен 
                              “ “ ≤ 77  ≤ 23    3113 Забранен 
ЕТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ ≤ 27  ≤ 73    3115 Забранен 
2-ЕТИЛХЕКСИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ                           >77 – 100              3113 Забранен 
                              “ “                                ≤ 77  ≤ 23    3115 Забранен 
                              “ “ (в GRV)                            ≤ 62  (трайна дисперсия във вода)    3117 Забранен 
                              “ “  (в GRV)                                                      ≤ 52  (трайна дисперсия във вода)    3119 Забранен 
                              “ “                         ≤ 52   (трайна дисперсия във вода)    3119 Забранен 

                               “ “ ≤ 42 (трайна дисперсия във вода, 
замръзнала)     

   3118 Забранен 

ИЗОПРОПИЛ И сек-БУТИЛ ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ  
 
+ DI (сек-БУТИЛ) ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ  
    
+ ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ                          

 
 
≤ 32 + ≤ 15 - 18    ≤ 38 
+  ≤ 12 - 15             

 
 
 
 

   3115 Забранен 

                             “ “ ≤ 52 +  ≤28 + 
≤ 22 

          3111 Забранен 

ОКТОДЕЦИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ  ≤ 87   ≤ 13  ОР7 3106  
терт-БУТИЛПЕРОКСИДИЕТИЛАЦЕТАТ                            ≤ 100      3113 Забранен 
 терт-БУТИЛПЕРОКСИДИЕТИЛАЦЕТАТ   
+ терт-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ  

≤ 33 +  ≤33 ≤ 33    ОР7 3105  

терт-БУТИЛПЕРОКСИИЗОБУТИРАТ  >52 – 77  ≤ 23  ≤ 15  3111 Забранен 
                               “ “  ≤ 52  ≤ 48  ≤ 15  3115 Забранен 

 



              ОРГАНИЧНИ ПЕРОКСИДИ Концентрация 
 
         (%) 

Разтворител 
от тип А 
    ( %) 

Разтворител 
от тип В 
     (%) 1) 

Твърди 
инертни 
вещества  
       ( %) 

Вода 
 
 ( %) 

Метод 
за 
опаковка 

Номер 
по ООН 
списъчна рубрика 

Забележки 
Виж края 
на табл. 

терт-АМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ   ≤ 77  ≤ 23             3115 Забранен 
терт- БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ   > 77- 100                               3115 Забранен 
                              “ “ ≤ 77   ≤ 23                 3115 Забранен 
                              “ “                              ≤ 52   (трайна дисперсия във вода)             3117 Забранен 
                              “ “ ≤  42  (трайна дисперсия във вода, замръзнала)            3118 Забранен 
                              “ “ (в GRV)                              ≤ 42   (трайна дисперсия във вода)             3119 Забранен 
                              “ “ ≤ 32 ≤ 68               3119 Забранен 
КУМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ                              ≤ 77  ≤ 23    3115 Забранен 
                               “ “ ≤ 52 (трайна дисперсия във вода)    3119 Забранен 
                               “ “(в GRV)                              ≤ 52 (трайна дисперсия във вода)     3119 Забранен 
терт-ХЕКСИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ                          ≤ 71 ≤29     3115 Забранен 
1,1,3,3  
БУТИЛТЕТРАМЕТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ  

≤ 72  ≤ 28    3115 Забранен 

                              “ “   ≤ 52   (трайна дисперсия във вода)    3119 Забранен 
терт-БУТИЛПЕРОКСИНЕОХЕПТАНОАТ                              ≤ 77          ≤ 23    3115 Забранен 
КУМИЛПЕРОКСИНЕОХЕПТАНОАТ                                       ≤ 77  ≤ 23    3115 Забранен 
1,1  ДИМЕТИЛ –3 ХИДРОКСИБУТИЛ 
ПЕРОКСИНЕОХЕПТАНОАТ                        

≤ 52  ≤ 48    3117 Забранен 

1,1,3,3 ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ 
ПЕРОКСИФЕНОКСИАЦЕТАТ  

≤ 37  ≤ 63    3115 Забранен 

терт-АМИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ                          ≤ 77  ≤ 23            3113 Забранен 
терт-БУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ                                            > 67 – 77 ≤ 23     3113 Забранен 
                              “ “          > 27 – 67  ≤ 33    3115 Забранен 
                              “ “                                                              ≤ 27    ≤ 73    3119 Забранен 
                              “ “  (в GRV)                                      ≤ 27    ≤ 73    3119 Забранен 

                               “ “ (в цистерна) ≤ 27   ≤ 73    3119 Забранен 
КУМИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ  ≤ 77  ≤ 23    3115  
терт-ХЕКСИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ                             ≤ 72  ≤ 28         3115 Забранен 
3,6,9 -ТРИЕТИЛ- 3,6,9-ТРИМЕТИЛ-  1,4,7 
ТРИПЕРОКСОНАН                          

≤ 42 ≤ 58    ОР7 3105 28) 

терт- АМИЛ-3,5,5 ТРИМЕТИЛПЕРОКСИХЕКСАНОАТ   ≤ 100     ОР5 3101 3) 
терт-БУТИЛ – 3,5,5 ТРИМЕТИЛПЕРОКСИХЕКСАНОАТ     >32 – 100     ОР7 3105  
                               “ “  ≤ 32 ≤ 68    ОР8, N 3109  
                               “ “  (в цистерна) ≤ 32  ≤ 68    3119 Забранен 

 



Забележки (виж последната колона от таблица 2.2.52.4) 
 

1) Един разтвор от тип В може винаги да се замени с разтвор от тип А. 
2) Активен кислород · 4,7 %. 
3) Изискващ се етикет за вторичен риск за “ЕКСПЛОЗИВНО ВЕЩЕСТВО” (Модел № 1,виж 5.2.2.2.2.). 
4) Разтворът може да бъде заместен с пероксид на ди-терт-бутил. 
5) Активен кислород · 9 %. 
6) (запазено) 
7) (запазено) 
8) Активен кислород > 10 %. 
9) Активен кислород  · 10 %. 
10) Активен кислород  · 8,2 %. 
11) Виж 2.2.52.1.9. 
12) Количеството на един съд за органичните пероксиди от тип F може да достигне до 2000 кг в зависимост от резултатите от широкомащабните опити. 
13) Изискващ се етикет за вторичен риск за “КОРОЗИОННО ВЕЩЕСТВО” (Модел № 8, виж 52.2.2.2.2). 
14) Препарати на пероксиоцетната киселина, които отговарят на критериите от 20.4.3 d) от Инструкцията за изпитания и критерии. 
15) Препарати на пероксиоцетната киселина, които отговарят на критериите от 20.4.3 е) от Инструкцията за изпитания и критерии. 
16) Препарати на пероксиоцетната киселина, които отговарят на критериите от 20.4.3 f) от Инструкцията за изпитания и критерии. 
17) Добавката на вода към този органичен пероксид намалява неговата термична устойчивост. 
18) Етикет за допълнителен риск за “КОРОЗИОННО ВЕЩЕСТВО” (Модел № 8, виж 52.2.2.2.2), не е необходим за концентратите под 80 %. 
19) Смес с водороден пероксид, вода и киселина(и). 
20) С разредител от тип А със или без вода. 
21) Със > 36 % (маса) етилбензол в повече от разтворителя от тип А. 
22) Със > 19 % (маса) метилизобутилцетон в повече от разтворителя от тип А. 
23) Със < 6 % пероксид на ди-терт-бутил. 
24) Със < 8 % изопропил – 1 хидропероксиизопропил – 4 хидроксибензол. 
25) Разтворител от тип В, чиято точка на кипене > от 110° С. 
26) Със  < 0,5 % хидропероксиди. 
27) За концентрациите по-високи от 56 % е необходим етикет за допълнителен риск “КОРОЗИОННО ВЕЩЕСТВО” (Модел № 8, виж 52.2.2.2.2). 
28) Активен кислород < 7,6 % в разтворител от тип А, имащ точка на кипене между 220° С и 260°С. 
29) Не подлежи на предписанията, приложими за клас 5.2 от RID. 
30) (запазено) 

 
 
 



 
2.2.61 Клас 6.1 Токсични вещества (отровни) 
 
2.2.61.1 Критерии 
 
2.2.61.1.2.1.1 Заглавието на клас 6.1 покрива веществата, за които се знае от опит, или за 

които може да се приеме след направени опити върху животни, че могат в 
сравнително малко количество или посредством едно единствено и кратко 
действие,  да бъдат вредни за здравето на човек или да причинят смърт 
чрез вдишване, чрез кожно проникване или по стомашно-чревен път. 

2.2.61.1.2 Веществата от клас 6.1 са подразделени както следва: 
Т Токсични вещества без вторичен риск 
  Т1 Органични течни; 
  Т2 Органични твърди; 
  Т3 Органометалокарбони 
  Т4 Неорганични течни; 
  Т5 Неорганични твърди; 
  Т6 Пестициди течни; 
  Т7 Пестициди твърди 
  Т8 Мостри; 
  Т9 Други токсични вещества; 
ТF Токсични запалими вещества: 
  ТF1 Течности; 
  ТF2 Течни, пестициди; 
  ТF3 Твърди; 
ТS Токсични вещества, самозатоплящи се, твърди; 
ТW Токсични вещества, които при контакт с вода отделят запалими 

газове: 
ТW1 Течни; 
ТW2 Твърди; 

  ТО Токсични вещества, поддържащи горенето: 
   ТО1 Течни 
   ТО2 Твърди; 
  ТС Твърди агресивни вещества: 
   ТС1 Органични течни; 
   ТС2 Органични твърди; 
   ТС3 Неорганични течни; 
   ТС4 Неорганични твърди; 
  ТFС Корозивни запалими токсични вещества. 
 
  Дефиниции 
 
2.2.61.1.3 За целите на RID, трябва да се разбира за: 

 
DL50 за остра токсичност по стомашно-чревен път – дозата погълнато 
вещество, което носи риск за провокиране на смърт в рамките на 14 дни за 
половината от група млади бели плъхове, женски или мъжки. Броят на 
животните, подложени на това изпитание, трябва да е достатъчен, за да 
бъде резултатът статистически значим и да съответства на добрия 



фармакологичен опит.  Резултатът се изразява в милиграми на килограм 
телесно тегло; 
 
DL50 за остра токсичност при кожно проникване – дозата вещество, 
приложена  при продължителен 24-часов контакт направо върху кожата на 
заек-албинос, с риск да доведе до смърт в срок от 14 дни на половината 
животни от опитната група. Броят на животните, подложени на това 
изпитание, трябва да е достатъчен, за да бъде резултатът статистически 
значим и да съответства на добрия фармакологичен опит.  Резултатът се 
изразява в милиграми на килограм телесно тегло; 

  
  

DL50 за остра токсичност при вдишване – концентрацията на изпарения, 
облак или прах, поемана чрез инхалация в продължение на  един час от 
група млади бели плъхове, полово оформени мъжки и женски екземпляри, 
която води до  най-вероятен риск за смърт на половината животни от 
групата в рамките на 14 дни. Дадено твърдо вещество трябва да бъде 
изпитвано ако най-малко 10 % (обем) от неговия общ обем биха могли да 
съдържат прахообразни, които биха могли да бъдат вдишани, например ако 
аеродинамичният диаметър на     тази фракция от частици е по-голям от 10 
микрона. Дадено течно вещество трябва да бъде изпитвано, ако съществува 
риск от създаване на облак при изтичане в двойното дъно на съда, 
използван за транспорт.Повече от 90 % от обема на дадена мостра, 
подготвена за изпитание, както за твърдите, така и за течните вещества, 
трябва да бъде съставена от частици, които могат да се вдишват, както е 
определено по-горе. Резултатът е изразен в милиграми на литър въздух за 
праховете и мъглите и в милиграми на кубически метър въздух (ррm) за 
парите. 
 
Класификации и причисляване към групите за опаковка 
 

2.2.61.1.4 Веществата от клас 6.1 трябва да бъдат класифицирани в три групи за 
опаковка, според степента на опасност, която те представляват за 
транспорта, както следва:  

 
Група за опаковка І:    Нетоксични вещества 
Група за опаковка ІІ:  Токсични вещества 
Група за опаковка ІІІ:  Слаботоксични вещества 

 
2.2.61.1.5 Веществата, смесите, разтворите и предметите, класифицирани в клас 6.1 

са изброени в таблица А на глава 3.2. Причисляването на веществата, 
смесите и разтворите непоименно упоменати в таблица А на глава 3.2 към 
рубриката от подраздел 2.2.61.3 и действащата група за опаковка, според 
глава 2.1 трябва да бъде извършено съгласно следните критерии от 
2.2.61.1.6 до 2.2.61.1.11. 

2.2.61.1.6 За да се определи степента на токсичност, трябва да се вземат предвид 
влиянията, констатирани върху човека, при някои нещастни случаи на 
интоксикация, както и особените свойства на едно или друго вещество: 
течно състояние, голяма летливост, особени свойства при кожно 
абсорбиране, специални биологични влияния. 



2.2.61.1.7 При отсъствия на наблюдения, направени при човека, степента на 
токсичност се установява като се ползват наличните информации от опити 
с животни, съгласно следната таблица: 

 
 
 
 
 
 

Група за 
опаковка 

Токсичност при 
поглъщане 
DL50 
(mg/kg) 

Токсичност при 
кожно 
абсорбиране 
DL50 
(mg/kg) 

Токсичност при 
вдишване на прахове и 
мъгли 
CL50 
(mg/l) 

Много токсични  І                   ≤ 5                   ≤ 40       ≤  0,5 
Токсични ІІ                   >5-50           >40-200       > 0,5 -2 
Слабо 
Токсични 

ІІІ a) Твърди вещества > 50-200 
Течни вещества   > 50-500 

       >200-1000       > 2-10 

 
2.2.61.1.7.1 Когато дадено вещество проявява различни степени на токсичност, за 

класификацията се взема предвид  най-високата токсичност при това 
вещество. 

2.2.61.1.7.2 Веществата отговарящи на критериите на клас 8 чиято токсичност  при 
вдишване на прахове и мъгли (CL50) отговаря на група за опаковка І, трябва 
да бъдат причислявани към клас 6.1 само ако токсичността при вдишване 
или кожно абсорбиране отговаря поне на изискванията на група за 
опаковка І или ІІ. В противен случай, веществото трябва да бъде 
причислено към клас 8, ако е необходимо (виж 2.2.8.1.5.). 

2.2.61.1.7.3 Критериите за токсичност при вдишване на прахове и мъгли имат за основа 
данните за (CL50) за едночасово излагане и тези сведения трябва да бъдат 
използвани, когато съществуват. Въпреки това обаче, когато са налице само 
данните от CL50 за 4-часово излагане съответстващите стойности могат да 
бъдат умножени по 4, а резултатът - заместен с този от критерия по-горе, 
или с други думи стойността на CL50 - умножена по 4 (4 часа), се смята за 
еквивалентна на CL50 (1 час). 

 
Токсичност при вдишване на изпарения или пари 

 
2.2.61.1.8 Течностите, отделящи токсични изпарения, трябва да се класифицират в 

следните групи, като буквата “V” представлява концентрацията (в 
милиметри на кубичен метър въздух или ml/m³) от изпарения, наситени във 
въздуха при 20°С и при нормално атмосферно налягане: 

 
 
 Група за 

опаковка 
 

Много токсични І Ако V ≥ 10 CL50  и CL50  ≤  1000 ml/m³ 
Токсични ІІ Ако V ≥ CL50 и CL50 ≤ 3000 ml/m³ и ако критериите за групата 

за опаковка І не са изпълнени  
Слабо токсични ІІІa) Ако V ≥ 1/5 CL50 и CL50 ≤5000 ml/m³ и ако критериите за 

групата за опаковка І и ІІ не са изпълнени 

                                                 
a) Вещества, служещи за производство на сълзотворни газове, трябва да бъдат включени в групата за опаковка ІІ дори 
ако данните за тяхната токсичност отговарят на критериите на групата за опаковка ІІІ. 
 
 
a) Веществата, служещи за производство на сълзотворни газове, трябва да бъдат включени в групата за 
опаковка ІІ, даже и ако данните за тяхната токсичност отговарят на критериите на група за опаковка ІІІ. 



 
Тези критерии за токсичност при инхалация на изпарения се основават на данните от 
CL50 за излагане в продължение на 1 час тези сведения трябва да бъдат използвани, 
когато са на лице. 
 
Въпреки това, когато съществуват само данни за CL50 при излагане в продължение на 4 
часа на изпарения и те са налице, съответстващите стойности могат да се умножат по 2 и 
резултатът да се замени с критериите по-горе; т.е. двойната стойност на CL50 (4 часа) се 
смята за еквивалентна на стойността на CL50  (1 час). 
 
 
 

Линии за отделяне на групите за опаковка 
Токсичност при вдишване 

 
 
 
                  
                  
                  
                  
                 

      Без опасност за транспорта      
       

 
     

1000                  

        Група за опаковка ІІІ   
                 

                 
1000              
         Група за опаковка ІІ   
            

                 
               
         Група за опакавка І   

100                  
                  
                  
                  
                  

10                  
                  
                  
                  
                  
                  
Cl 50m/m³ 
                             10 100 1.000 10.000   100.000 
 
                                                                                                                                                               Летливост ml/m 3 
 

 



 На тази фигура критериите са представени в графична форма с цел 
да улеснят класификацията. Все пак поради присъщите сходства при 
използването на графики, токсичността на веществата, чието графично 
представяне чрез координати се намира в близост или върху отделящите 
линии, трябва да бъде проверена посредством цифрови критерии. 

 
 
 
  Течни смеси 
 
2.2.61.1.9 Течните смеси, които са токсични при вдишване, трябва да бъдат 

причислени към групите за опаковки според следните критерии: 
2.2.61.1.9.1 Ако СL50 е известно за всяко токсично вещество, влизащо в сместа, групата 

за опаковка може да се определи, както следва: 
а) Изчисление на  СL50 от сместа: 
       1 
    СL50 (смес) =                         
      n fi 
      Σ                   
      i=1 СL50i 

 
където fi    = молекулярната фракция на n-тата съставка на сместа. 
   
           СL50i = средната смъртоносна концентрация  на n-тата съставка в мл/м³ 
в) Изчисление на летливостта на всяка съставка от сместа: 
      106 
    Vi = Pi x                     в мл/м³ 
 
      101,3 
 
където Pi  =  частичното налягане на  n-тата съставка в кРа при 20°С и 
нормално атмосферно налягане. 
с) Изчисляване отношението на летливостта към  СL50: 
 
      n           Vi 
     R =     Σ               
      i=1   СL50i 

d) Стойностите, изчислени  за СL50 (смес) и R служат в случая да определят 
групата за опаковка на сместа: 
Група за опаковка  І:  R  ≥ 10 и СL50 (смес) ≤  1000 мл/ м³; 
 
Група за опаковка  ІІ:  R ≥ 1 и СL50 (смес) ≤ 3000 мл/МПЧ и  ако сместа 

не отговаря на критериите за група за опаковка 
І; 

 
 
Група за опаковка  ІІІ: R ≥ 1/5 и СL50 (смес) ≥ 5000 мл/ м³ и  ако сместа не 

отговаря на критериите за група за опаковка І 
или ІІ. 



2.2.61.1.9.2 Ако съдържащата токсини стойност СL50 не е позната, сместа може да се 
причисли към дадена група посредством  следващите по-долу опростени 
опити за праг на токсичност. В този случай трябва да се определи най-
строгата група за опаковка, която ще се използва при транспорта на сместа. 

2.2.61.1.9.3 Дадена смес се причислява към група за опаковки І само когато отговаря на 
следните два критерия: 
а) Дадена мостра от течната смес е изпарена и разтворена във въздух, с цел 
да се образува експериментална атмосфера с концентрация 1000 мл/ м³ 
изпарена смес във  въздуха. Десет бели плъха (пет мъжки и пет женски) се 
излагат на тази атмосфера за един час и после се наблюдават 14 дни. Ако 
поне 5 от животните умрат през този период на наблюдение, се приема, че 
стойността СL50 на сместа е равна или по-малка от 1000 мл/ м³; 

в) Дадена мостра от изпарената в равни части със смесената течност се 
разтваря с девет равни обема въздух така, че да се образува 
експериментална атмосфера. Десет бели плъха (пет мъжки и пет женски)се 
излагат за един час в тази атмосфера и се наблюдават 14 дни. Ако поне 5 от 
животните умрат през този период на наблюдение, се приема, че сместа 
има летливост равна или с 10 пъти по-голяма от стойността СL50 на сместа. 

 
2.2.61.1.9.4 Дадена смес се причислява към група за опаковки ІІ само когато отговаря 

на следните два критерия и не отговаря на изискванията на група за 
опаковки І: 
а) Една мостра от течна смес се разпръсква и се разтваря във въздух по 
такъв начин, че да се образува експериментална атмосфера с концентрация 
3 000 мл/ м³ изпарена смес във въздуха. Десет бели плъха (пет мъжки и пет 
женски) се излагат на тази атмосфера за един час и после се наблюдават 14 
дни. Ако поне 5 от тези животни умрат през периода на наблюдение, се 
приема, че стойността СL50 на сместа е равна или по-малка от 3000 мл/ м³; 
в)  Мостра от пара, еднаква по тегло с течната смес се използва за да се 
образува експериментална атмесфера. Десет бели плъха (пет мъжки и пет 
женски) се излагат на тази атмосфера за един час и после се наблюдават 14 
дни. Ако поне 5 от тези животни умрат през периода на наблюдение, се 
приема, че сместа има летливост е равна или по-голяма от стойността СL50 

на сместа.  
2.2.61.1.9.5  Дадена смес се причислява към група за опаковки ІІІ само когато отговаря 

на следните два критерия, описани по-долу, и не отговаря на изискванията 
на група за опаковки І и ІІ: 
а) Една мостра от течна смес се разпръсква и се разтваря във въздух по 
такъв начин, че да се образува експериментална атмосфера с концентрация 
5 000 мл/ м³ изпарена смес във въздуха. Десет бели плъха (пет мъжки и пет 
женски) се излагат на тази атмосфера за един час и после се наблюдават 14 
дни. Ако поне 5 от тези животни умрат през периода на наблюдение, се 
приема, че стойността СL50 на сместа е равна или по-малка от 5 000 мл/ м³; 
в) Концентрацията на парата (летливостта) на течната смес се измерва: ако 
тя е равна или по-голяма от 1000 мл/ м³ се приема, че сместа има летливост 
равна или по-голяма от 1/5 от  стойността СL50 на сместа.  

 
Метод за изчисление на токсичността на смесите при проникване в  
храносмилателната система и кожата 

 



2.2.61.1.10 За да се класифицират смесите от клас 6.1 и да се определят към група за 
опаковка, според критериите за токсичност при проникване в кожата и в 
храносмилателната система (виж 2.2.61.1.3), трябва да се изчисли 
стойността DL50 на активното вещество на сместа. 

2.2.61.1.10.1 Ако сместа съдържа само една активна субстанция чиято DL50 е известна, 
по липса на .... данни за активната токсичност на сместа за превоз по 
отношение на кожата и храносмилателната система, може да се определи 
стойността DL50 по следния метод: 
 

                   DL50  от активната субстанция     х   100 
DL50  на препарата =     ________________________________________   
                                      съдържанието на активното вещество в тегл. % 
 

2.2.61.1.10.2 Ако сместа съдържа повече от едно активно вещество, могат да се 
използват три възможни метода за изчисление на нейната стойност DL50   
при проникване в кожата или храносмилателната система. Препоръчителен 
е този метод, при който има достатъчно данни за токсичността на 
веществото при кожен допир или попадане в храносмилателната система, 
което действително ще се превозва. Ако такива данни липсват, то се 
прилагат следните методи: 

   
 а) Да се класифицира препарата според най-опасното вещество в 
сместа, сякаш неговата степен на концентрация е равна на сбора от 
концентрации на всички активни съставки; 

 
   СА  +  СВ +   ... + СZ =  100 
   —     —         —     — 
   ТА     ТВ         ТZ    ТМ 
 
  в) да се приложи формулата: 
   в която: 
   С   = на концентрацията в проценти на съставката А,В, .... Z от сместа; 
   Т   =  на стойността DL50  върху храносмилателната система на съставката А,В .... Z 
   ТМ = на стойността DL50 върху храносмилателната система на сместа. 
 

Заб.  Тази формула може да служи и при определяне проникването в кожата, при 
условие, че тези сведения съществуват за всички видове съдържащи се токсични 
съставки. Използването на тази формула не се отнася за някои потенциални 
евентуални защитни явления.  
 

Класификация на пестицидите 
 

2.2.61.1.11 Всички активни субстанции на пестицидите и техните препарати, за които  
СL 50  и DL50 са известни и които са класифицирани в клас 6.1 трябва да 
бъдат причислени към съответните групи за опаковки съгласно точките от 
2.2.61.1.6 до 2.2.61.1.9, описани по-горе. Субстанциите и препаратите, 
които съдържат вторични рискове, трябва да бъдат класифицирани според 
таблица 2.1.3.9, в която са подредени според степента на характеристиката 
им за опасност, и трябва да бъдат отнесени към съответстващата им група 
за опаковка. 



2.2.61.1.11.1 Ако степента DL50 по отношение на храносмилателната система или по 
отношение кожното проникване на един пестициден препарат не е 
известна, но пък DL50 на една от неговата или няколко негови активни 
съставки е известна, то степента DL50 на препарата може да бъде 
определена съгласно методът описан в 2.2.61.1.10.  

 
Заб.  Данните за токсичност, отнасящи се до DL50 на известен брой 
пестициди, могат да бъдат намерени в най-новото издание, озаглавено “The 
WHO Recommended Classification of Pesticides by hazard and guidelines to 
classification”, което може да се намери от Международната програма за 
сигурност при химичните субстанции към Международната здравна 
организация (OMS), CH-1211 Genève 27, Suisse. Ако този документ може да 
бъде използван като източник на данни за DL50 на пестицидите, то неговата 
класификационна система не може да се използва за целите на 
класификацията на пестицидите за превоз или пък за тяхното причисляване 
към групата за опаковка, защото те се класифицират и причисляват към 
групата за опаковка съгласно разпоредбите на RID.  

 
2.2.61.1.11.2 Официалното използвано обозначение за превоз на пестициди трябва да 

бъде избрано в зависимост от активната съставка, физическото състояние 
на пестицида и според допълнителния риск, който може да поднесе (виж 
3.1.2).  

2.2.61.1.12 Когато веществата от клас 6.1 вследствие на добавки минават в друга 
категория за опасност,  различна от тази, към която принадлежат именно 
веществата упоменати в таблица А на глава 3.2, то тези смеси или разтвори 
трябва да бъдат причислени към рубриките, към които те принадлежат на 
базата на действителната им опасност. 

 
Заб.За да са класифицират смесите и разтворите (като например 
препаратите и отпадъците) виж също 2.1.3). 
 

2.2.61.1.13 На основата на критериите описани от 2.2.61.1.4 до 2.2.61.1.10, може също 
така да се определи дали естеството на един разтвор или на една смес 
поименно упоменати, или съдържайки едно вещество поименно упоменато 
е такова, че този разтвор или смес да не могат да се причислят към 
настоящия клас.  

 
2.2.61.1.14 Веществата, разтворите и смесите, с изключение на веществата и 

препаратите, които влизат в състава на пестицидите,  които не отговарят на 
изискванията на критериите от Директивите 67/548/СЕЕ²  или 88/379/СЕЕ³ 
като променени и не са класифицирани като много токсични, токсични или 
вредни според тези критерии, могат да бъдат считани за вещества, които не 
се отнасят към клас 6.1.    

 
 
 
 
 
_______________________________________ 
 



2Директива на Съюза 67/548/СЕЕ от 27 юни 1967 г. отнасяща се до законовите регламентиращи и  
административни разпоредби, относно класификацията, опаковките и поставянето на етикети на опасните 
вещества (Държ. Вестник на Европейската общност № L196  от 16.08.1967 г. стр. 1) 
³ Директива на Съюза 88/379/СЕЕ , отнасяща се до законовите регламентиращи и  административни 
разпоредби, относно класификацията, опаковките и поставянето на етикети на опасните вещества (Държ. 
Вестник на Европейската общност № L187 от 16.07.1988 г. стр. 14) 
 
 
2.2.61.2 Вещества, които не се допускат за превоз 
 
2.2.61.2.1 Веществата от клас 6.1, които не са химически стабилни, не се допускат за 

превоз, освен ако не са взети специални мерки, които да предотвратят 
техния разпад или тяхната опасна полимеризация. За тази цел, трябва да се 
внимава изключително за това съдовете и цистерните да не съдържат 
вещества, които биха могли да предизвикат тези реакции.  

 
2.2.61.2.2 Следните вещества и смеси не се допускат за превоз: 
 

- циановодороден анхидрид или  в смеси не отговарящи на описанията на 
номера ООН 1051, 1613, 1614 и 3294; 

- Карбониловите метали, имащи точка на запалване по-малка от 23 °C , 
различни от номерата по ООН 1295 НИКЕЛ-ТЕТРАКАРБОНИЛ и 1994 
– ЖЕЛЕЗЕН ПЕНТАКАРБОНИЛ; 

- ТЕТРАХЛОРО-2,3,7,8  ДИБЕНЗО-Р-ДИОКСИН (TCDD) в 
концентрация, считани като токсични според критериите описани в 
2.2.61.1.7; 

- Номер по ООН 2249 ДИХЛОРОДИМЕТИЛОВ СИМЕТРИЧЕН ЕТЕР; 
- Препарати на базата на фосфиди без добавки за забавяне отделянето на 

токсични запалими газове; 
Следните вещества  не се допускат за превоз по жп транспорта: 
- Бариев  нитрид в сухо състояние или с най-малко 50 % съдържание на 

вода или спирт; 
- Номер по ООН 0135 живачен фулминат. 

 
2.2.61.2  Списък на общите наименования 
         
            
Допълнителен 
риск    Класиф.   № по                    Наименование на веществото или предмета  
    код   ООН    
            
Токсични       1583 ХЛОРПИКРИНОВА СМЕС, О.У.О.   
вещества       1602 БАГРИЛО, ТЕЧНО, ТОКСИЧНО, О.У.О. или  
без доп.       1602  БАГРИЛО,  МЕЖДИННО, ТЕЧНО, ТОКСИЧНО, О.У.О.  
риск       1693  ТЕЧНО, СЛУЖАЩО ЗА ПРОИЗВ. НА СЪЛЗОТВОРНИ ГАЗОВЕ, О.У.О.  
       1851  ЛЕКАРСТВА ,ТЕЧНИ, ТОКСИЧНИ, О.У.О.  
       2206  ИЗОЦИАНАТИ, ТОКСИЧНИ, О.У.О., или  
   течни    2206  ИЗОЦИАНАТ, РАЗТВОР ,ТОКСИЧЕН, О.У.О.  
Органични     a), b) T1 3140  АЛКАЛОИДИ ТЕЧНИ, NSА, или  
       3140  АЛКАЛОИДНИ СОЛИ, ТЕЧНИ, О.У.О.  
       3142  ДЕЗИНФЕКТАНТ, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, О.У.О.  
       3144  НИКОТИНОВО СЪЕДИНЕНИЕ, ТЕЧНО, О.У.О., или  
       3144  НИКОТИНОВ ПРЕПАРАТ, ТЕЧЕН, О.У.О.  



       3172  ТОКСИНИ ИЗВЛЕЧЕНИ ОТ ЖИВИ ОРГАНИЗМИ, ТЕЧНИ, О.У.О.  
       3276  НИТРИЛИ, ТОКСИЧНИ, О.У.О.  
       3278  ОРГАНОФОСФОРНО СЪЕДИНЕНИЕ, ТОКСИЧНО, О.У.О., течно  
       2810  ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ ОРГАНИЧНА, О.У.О.  

            
       1544  АЛКАЛОИДИ, ТВЪРДИ, О.У.О., или  
       1544  АЛКАЛОИДНИ СОЛИ, ТВЪРДИ, О.У.О.  
   твърди    1601  ДЕЗИНФЕКТАНТ, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН, О.У.О.  
    a), b), c)   1655  НИКОТИНОВО СЪЕДИНЕНИЕ ТВЪРДО, О.У.О., или  
       1655  НИКОТИНОВ ПРЕПАРАТ ТВЪРД, О.У.О.  
     T2 1693  ВЕЩЕСТВО ЗА СЪЛЗОТВОРЕН ГАЗ, ТВЪРДО, О.У.О.  
       3143  БАГРИЛО, ТВЪРДО, ТОКСИЧНО, О.У.О., или  
       3143  БАГРИЛО, МЕЖДИННО, ТВЪРДО, ТОКСИЧНО, О.У.О.  
       3172  ТОКСИНИ, ИЗВЛЕЧЕНИ ОТ ЖИВИ ОРГАНИЗМИ, ТВЪРДИ, О.У.О.  
       3249  ЛЕКАРСТВА, ТВЪРДИ, ТОКСИЧНИ, О.У.О.  
       3278  ОРГАНОФОСФОРНО СЪЕДИНЕНИЕ, ТОКСИЧНО, О.У.О., твърдо  
       2811  ТОКСИЧНО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧНО, О.У.О.  
            
       2026  ФЕНИЛЖИВАЧНО СЪЕДИНЕНИЕ, О.У.О.  
       2788  ОРГАНОКАЛАЕНО СЪЕДИНЕНИЕ, ТЕЧНО, О.У.О.  
       3146  ОРГАНОКАЛАЕНО СЪЕДИНЕНИЕ, ТВЪРДО, О.У.О.  
Органометал ниd), e)     3280  ОРГАНОАРСЕНОВО СЪЕДИНЕНИЕ, О.У.О., течно или  
     T3 3280  ОРГАНОАРСЕНИЕВО СЪЕДИНЕНИЕ, О.У.О. твърдо  
       3281  МЕТАЛНИ КАРБОНИЛИ, О.У.О., течни или  
       3281  МЕТАЛНО КАРБОНИЛИ, О.У.О., твърди  
       3282  ОРГАНОМЕТАЛНИ СЪЕДИНЕНИЯ, ТОКСИЧНИ, О.У.О. течни или  
       3282  ОРГАНОМЕТАЛНИ СЪЕДИНЕНИЯ, ТОКСИЧНИ, О.У.О. твърди  
            

       1556 
 АРСЕНОВО СЪЕДИНЕНИЕ, ТЕЧНО, О.У.О. неорганично вкл.:арсенати, 
О.У.О., арсенати О.У.О. и арсенови сулфиди, О.У.О.  

            
    Течниf)   1935   ЦИАНИД РАЗТВОР, О.У.О.  
     T4 2024  ЖИВАЧНО СЪЕДИНЕНИЕ, ТЕЧНО, О.У.О.  
       3141  АНТИМОНОВО СЪЕДИНЕНИЕ, НЕОРГАНИЧНО, ТЕЧНО, О.У.О.  
       3287  ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ, НЕОРГАНИЧНА, О.У.О.  
            
       1549  АНТИМОНОВО СЪЕДИНЕНИЕ, НЕОРГАНИЧНО, ТВЪРДО, О.У.О. , 
       1557  АРСЕНОВО СЪЕДИНЕНИЕ, ТВЪРДО, О.У.О., неорганично вкл.арсенати  
          О.У.О., арсенити ,О.У.О. и арсенови сулфиди ,О.У.О.  
неорганични       1564  БАРИЕВО СЪЕДИНЕНИЕ, О.У.О.  
       1566  БЕРИЛИЕВО СЪЕДИНЕНИЕ, О.У.О.  
       1588  ЦИАНИДИ НЕОРГАНИЧНИ ТВЪРДИ, О.У.О.  
       1707  ТАЛИЕВО СЪЕДИНЕНИЕ, О.У.О.  
       2025  ЖИВАЧНО СЪЕДИНЕНИЕ, ТВЪРДО, О.У.О.  
       2291  ОЛОВНО СЪЕДИНЕНИЕ РАЗТВОРИМО, О.У.О.  
       2570 КАДМИЕВО СЪЕДИНЕНИЕ  
       2630 СЕЛЕНАТИ, или   
       2630 СЕЛЕНИТИ  
       2856 ФЛУОРСИЛИКАТИ, О.У.О.  

   
Твърдиg), 

h)    3283 СЕЛЕНОВО СЪЕДИНЕНИЕ, О.У.О.  
     T5 3284 ТЕЛУРОВО СЪЕДИНЕНИЕ, О.У.О.  
       3285 ВАНАДИЕВО СЪЕДИНЕНИЕ, О.У.О.  
       3288 ТОКСИЧНО ВЕЩЕСТВО ,ТВЪРДО, НЕОРГАНИЧНО, О.У.О.  
            



 
 
         

         
  
  

 
Токсични вещества без допъ лнителен риск  (продължение) 
       2992  КАРБАМАТЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 
       2994  АРСЕНОВ ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 
       2996  ОРГАНОХЛОРЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН ТОКСИЧЕН 
       2998  ТРИАЗИНОВ ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 
       3006  ТИОКАРБАМАТЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 
       3010  ПЕСТИЦИДИ НА МЕДНА ОСНОВА, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 
    течни   3012  ПЕСТИЦИД НА ЖИВАЧНА ОСНОВА, ТЕЧЕН,ТОКСИЧЕН 

     T6 3014
 ПЕСТИЦИДИ СЪС ЗАМЕСТЕН НИТРОФЕНОЛ, ТЕЧЕН,  
ТОКСИЧЕН 

       3016  БИПИРИДИЛОВ ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 
       3018  ОРГАНОФОСФОРЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 
       3020  ОРГАНОКАЛАЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 
       3026  ПЕСТ. ОТ КУМАРИНОВИ ПРОИЗВОДНИ,ТЕЧЕН,ТОКСИЧ. 

       3348
 ПЕСТИЦИД ОТ ПРОИЗВОДНИ НА ФЕНОКСИОЦЕТНАТА 
КИСЕЛИНА, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 

       3352  ПЕРИТРОИДЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 
Пестициди       2902  ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, О.У.О. 
           

       2757 КАРБАМАТЕН ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 
       2759  АРСЕНОВ ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 
       2761  ОРГАНОХЛОРЕН ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 
       2763  ТРИАЗИНОВ ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 
       2771  ТИОКАРБАМАТЕН ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 
       2775  ПЕСТИЦИД НА МЕДНА ОСОВА, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 
       2777 ПЕСТИИД НА ЖИВАЧНА ОСНОВА, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН  
    твърди T7 2779  ПЕСТИЦИД СЪС ЗАМЕСТЕН НИТРОФЕНОЛ,ТВЪРД, ТОКС.  
       2781  БИПИРИДИЛОВ ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 
       2783  ОРГАНОФОСФОРЕН ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 
       2786  ОРГАНОКАЛАЕН ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 
       3027  ПЕСТИЦИД ОТ КУМАРИНОВ ПРОИЗВОДНИ, ТВЪРД, ТОКС. 

       3345
 ПЕСТИЦИД ОТ ПРОИЗВОДНИ НА ФЕНОКСИОЦЕТНА КИСЕ 
ЛИНА, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 

       3349  ПИРЕТРОИДЕН ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 
       2588  ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН, О.У.О. 
       3048 АЛУМИНИЕВО-ФОСФИДЕН ПЕСТИЦИД 
           

Мостри     
T8 3315 ХИМИЧЕСКИ ОБРАЗЕЦ, ТОКСИЧЕН, течни или твърдо вещество 

Други            

Токсични  веществаi)   
T9 3243  ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА,СЪДЪРЖАЩИ ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ, 

О.У.О. 
 

       
Токсични вещества с допълнит елен(и) риск (ове)   
       3071 МЕРКАПТАНИ, ТЕЧНИ, ТОКСИЧНИ, ЗАПАЛИМИ, О.У.О. 

       3071
 МЕРКАПТАНОВИ С-СИ, ТЕЧНИ, ТОКСИЧНИ, ЗАПАЛИМИ, 
О.У.О. 

    течни TF1 j),k) 3080  ИЗОЦИАНИТИ, ТОКСИЧНИ, ЗАПАЛИМИ, О.У.О. 
       3080  ИЗОЦИАНИТЕН РАЗТВОР, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИМ, О.У.О. 
       3275  НИТРИЛИ, ТОКСИЧНИ, ЗАПАЛИМИ, О.У.О. 



       3279  ОРГАНОФОСФОРНО С-Е, ТОКСИЧНО, ЗАПАЛИМО, О.У.О. 
       2929  ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ, ЗАПАЛИМА, ОРГАНИЧНА, О.У.О. 
           
       2991 КАРБАМАТЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИМ 
       2993 АРСЕНОВ ПЕСТИЦИД,ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИМ 
Запалими       2995 ОРГАНОХЛОРЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИМ 
 TF     2997 ТРИАЗИНОВ ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИМ 

   
пестицид
и    3005

 DI-ТИОКАРБАМАТЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, ЗАПА 
ЛИМ 

    (т.на зап.   3009
 ПЕСТИЦИД НА МЕДНА ОСНОВА, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИМ 

   

 най-
малко 
23ºС   3011

 ПЕСТИЦИД НА ЖИВАЧНА ОСНОВА, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИМ 

     TF2 3013
ПЕСТИЦИД СЪС ЗАМЕСТЕН НИТРОФЕНОЛ, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИМ  

       3015 БИПИРИДИЛОВ ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИМ 

       3017
 ОРГАНОФОСФОРЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИМ 

       3019 ОРГАНОКАЛАЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИМ

       3025
 ПЕСТИЦИД ОТ КУМАРИНОВИ ПРОИЗВОДНИ, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИМ 

       3347 ПЕСТИЦИД ОТ ПРОИЗВОДНИ НА ФЕНОКСИОЦЕТНА К-НА, 
          ТЕЧЕН,ТОКСИЧЕН ЗАПАЛИМ 
       3351 ПИЕТРОИДЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИМ 
       2903ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН,ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИМ, О.У.О.  
          
 
             
        1700 СВЕЩИ ЗА СЪЛЗОТВОРЕН ГАЗ   

  твърди  TF3 2930  ТВЪРДО, ОРГАНИЧНО, ТОКСИЧНО, ЗАПАЛИМО, О.У.О.  
 самозагря-            
ващи се d)       TS 3124  ТВЪРДО, ТОКСИЧНО, САМОЗАГРЯВАЩО СЕ, О.У.О.  

           
             
     течни TW1 3123  ТЕЧНО, ТОКСИЧНО, ХИДРОРЕАКТИВНО, О.У.О.  
 Хидрореакт ивни          
TW    твърди n) TW2 3125  ТВЪРДО, ТОКСИЧНО, ХИДРОРЕАКТИВНО, О.У.О.  

            

и  течни 3122 ТЕЧНО, ТОКСИЧНО, ПОДДЪРЖАЩО ГОРЕНЕТО, О.У.О.  
Горенето  l)          



TO       3086 ТВЪРДО, ТОКСИЧНО, ПОДДЪРЖАЩО ГОРЕНЕТО, О.У.О.  

    твърди      
            

    течни 3277 ХЛОРФОРМАТИ, ТОКСИЧНИ, КОРОЗИВНИ, О.У.О.  

       
2927
3361

 ТЕЧНО, ОРГАНИЧНО, ТОКСИЧНО, КОРОЗИВНО, О.У.О. 
ХЛОРОЗИЛАНИ, ТОКСИЧНИ, КОРОЗИВНИ, О.У.О.  

   органични          

   твърди 2928 ТВЪРДО, ОРГАНИЧНО, ТОКСИЧНО, КОРОЗИВНО, О.У.О.  
m)            

TC  Неорганич-  течни 3289 ТЕЧНО, ОРГАНИЧНО, ТОКСИЧНО, КОРОЗИВНО, О.У.О.  
          ни          

     твърди 3290 ТВЪРДО,НЕОРГАНИЧНО,ТОКСИЧНО, КОРОЗИВНО, О.У.О.  
             
 запалими,       2742 ХЛОРОФОРМАТИ, ТОКСИЧНИ, КОРОЗИВНИ, ЗАПАЛИМИ  
 корозивни          О.У.О. (В това наименование няма други общи наименования;  
    TFC      ако се налага класифицирането под общо наименование с кла-  

         3362 

 сификационен код, трябва да се извърши съгласно Таблица за 
определяне на преобладаващата опасност от 2.1.3.9) 
ХЛОРЗИЛАНИ,ТОКСИЧНИ,КОРОЗИВНИ,ЗАПАЛИМИ, 
О.У.О.  

             
             
             

ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 
a) Вещества и препарати, съдържащи алкалоиди или никотин, използвани като пестициди, трябва да се класифицират под 

№№ по ООН 2588 ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН, О.У.О., 2902 ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, О.У.О., или 2903 

ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИМ, О.У.О. 

b) Готовите за ползване фармацевтични продукти, като козметика, упойващи вещества и лекарства, които се произвеждат в 

опаковки за продажба на дребно и задоволяване на потребителското търсене и които иначе биха представлявали активни 

вещества, предназначени за лаборатории и експерименти и за производство на фармацевтични продукти, не са обект на 

разпоредбите на RID.  

c) Активни вещества и вещества за пулверизиране или смеси от вещества, предназначени за лаборатории и експерименти и 

за производство на фармацевтични продукти с други вещества, трябва да се класифицират според тяхната токсичност 

(виж 2.2.61.1.7 до 2.2.61.11). 



d) Самонагряващи се слаботоксични вещества и органометални самозапалими  съединения са вещества от клас 4.2. 

e) Хидрореактивните слаботоксични вещества и хидрореактивните органометални съединения са вещества от клас 4.3. 

f) Живачен флуминат, овлажнен с най-малко 20 % (маса) вода или смес от алкохол и вода, е вещество от клас 1 № по ООН 

0135 и не се допуска до превоз по жп транспорта (виж 2.2.61.2.2). 

g) Ферицианиди, фероцианиди, алкални и амониеви сулфоцианати не са обект на разпоредбите на RID. 

h) Оловните соли и оловни пигменти, които при смесване в съотношение 1:1000 с 0,07М солна киселина и разбърквани в 

продължение на един час при температура 23ºС±2ºС, показват разтворимост от едва 5 %, не са обект на разпоредбите на 

RID. 

i) Смеси от твърди вещества, които не са обект на разпоредбите на RID, и токсични течности могат да се превозват под № 

по ООН 3243, без към тях да се прилагат класификационните критерии за клас 6.1, при условие, че не се наблюдава 

разливане на течност по време на товарене или при затваряне на опаковката, вагона или контейнера. Всяка опаковка 

трябва да съответства на конструктивен тип, преминал успешно изпитание за херметичност за група за опаковка  ІІ. Този 

номер не се използва за твърди вещества, съдържащи течност, класифицирана към група за опаковка І. 

j) Силнотоксични или токсични, запалими течности с точка на запалване под 23ºС, с изключение на веществата, които са 

силнотоксични при инхалация, т.е. №№ по ООН 1051, 1092, 1098, 1143, 1163, 1182, 1185, 1238, 1239, 1244, 1251, 1259, 

1613, 1614, 1994, 1695, 2334, 2382, 2407, 2438, 2480, 2482, 2484, 2485, 2606, 2929, 3279 и 3294 са вещества от клас 3. 

k) Запалими течности, слаботоксични, с изключение на вещества и препарати, използвани като пестициди с точка на 

запалване между 23ºС и 61ºС включително, са вещества от клас 3. 

l) Вещества, поддържащи горенето и слабакорозивни са вещества от клас 8. 

m) Вещества, слаботоксични и слабокорозивни, са вещества от клас 8. 

n) Фосфидните метали са отнесени към №№ по ООН 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 и 2013, са вещества от клас 4.3. 

 

 
 
2.2.62 Клас 6.2 Инфекциозни вещества 
 
2.2.62.1 Критерии 
 
2.2.62.1.1 Заглавието на клас 6.2 покрива инфекциозните вещества. Инфекциозни 

вещества са веществата, за които е известно или може да се приеме, че 
съдържат патогенни причинители. Патогенните причинители са 
определени като микроорганизми (включително бактерии, вируси, 
паразитни бактерии, паразити и гъби) или като ре-комбинирани 
микроорганизми (хибриди или мутанти), за които е известно или може да 
се приеме, че причиняват заразни болести при животните или човека. 
 
За целите на  настоящия клас вирусите, микроорганизмите и заразените от 
тях предмети трябва да се считат за вещества от настоящия клас. 

Заб.1.  Инфекциозните вещества не попадат под приложимите разпоредби на 
настоящия клас освен ако, по всяка вероятност, не причиняват зарази при 
хората или при животните. 

2. Инфекциозните вещества попадат под прилаганите разпоредби на 
настоящия клас само когато биха могли да причинят зараза при хората или 
при животните в случай на излагане на въздействието им. 

3. Микроорганизмите и генетично изменените организми, биологичните 
продукти, диагностичните проби или заразени живи животни се 
причисляват към този клас, ако отговарят на условията за този клас.  

4. Отровните вещества от растителен, животински или бактериален произход, 
които не съдържат някакво заразоопасно вещество или организъм и които 



не се съдържат в такива инфекциозни вещества и организми, са вещества 
от клас 6.1, номер по ООН 3172.  

 
2.2.62.1.2 Веществата от клас 6.2 са подразделени, както следва: 
 

І1 Вещества инфекциозни за човека; 
І2 Вещества инфекциозни само за животните; 
І3 Болнични отпадъци 
І4 Проби за диагностика 
Дефиниции и класификация 
 

2.2.62.1.3 Инфекциозните вещества трябва да бъдат класифицирани в клас 6.2 и 
причислени към номера по ООН 2814 или 2900, според случая, в 
зависимост от тяхното причисляване към една от трите рискови групи, на 
база критериите изготвени и публикувани в Наръчника за биологична 
защита в лаборатория, второ издание (1993) на Световната здравна 
организация (OMS). Дадена рискова група се различава по патогенния 
характер на организма, начина и относителната лекота на преносимост, 
степента на риска за индивида и колектива,  и  по възможността за лекуване 
на заболяването посредством превантивни средства, и налично и ефикасно 
лечение.   

 
Критериите, които се прилагат за всяка рискова група в зависимост от 
значимостта на риска, са следните: 
 
а) Рискова група 4 : патогенен причинител, който причинява главно тежка 
човешка или животинска болест и която се пренася много лесно от един 
индивид на друг, директно или индиректно, и срещу която човек 
обикновено не разполага нито с лечение, нито с ефикасна профилактика 
(т.е. която представлява огромен риск за отделния човек и големи 
общности от хора); 
в) Рискова група 3 : патогенен причинител, който провокира обикновено 
тежка човешка или животинска болест, но която по принцип не се предава 
от заразен индивид на друг, която се лекува или има ефикасна 
профилактика (с други думи повишен риск за индивида и слаб за големи 
общности);  
с) Рискова група 2: патогенен причинител, който причинява човешка или 
животинска болест, но която априори не е сериозна болест, и макар да е 
възможно да предизвика инфекция при контакт, за нея съществуват 
ефикасни мерки на лечение и профилактика, така че рискът за 
разпространение на инфекцията е ограничен (с други думи рискът е умерен 
за индивида и слаб за околните). 
Заб. Към рискова група 1 спадат микроорганизми, които е малко възможно 
да провокират заболяване при хората или животните (т.е. които 
представляват слаб или почти нулев риск опасност за хората и околните). 
Веществата, съдържащи само тези микроорганизми, не се отнасят към 
инфекциозните вещества според настоящите разпоредби.  

 



2.2.62.1.4 Инфекциозните вещества, които представляват риск само за животните 
(група І2 на 2.2.62.1.2) и рискова група 2 се причисляват към група за 
опаковка ІІ. 

2.2.62.1.5 Под понятието биологични продукти се разбира производни от живи 
организми, които са изготвени и които са разпространени съгласно 
предписанията на национален правителствен орган, които могат да наложат 
специални условия за разрешително, и които се използват за да 
предотвратят, лекуват или диагностицират болести при хората или 
животните, или за целите на експериментите и изследванията. Те могат да 
обхванат готови (крайни) или неготови продукти, като ваксини и 
диагностични продукти, но не са ограничени до тук. 

 
За целите на RID, биологичните продукти са разпределение в следните 
групи: 
а) Продукти, които съдържат патогенни агенти от рискова група 1; тези, 
които съдържат патогенни елементи при такива условия за развиване на 
дадена болест, че тяхното проявление е много слабо или почти никакво; 
продуктите, които не съдържат патогенни елементи. Веществата от тази 
група не се считат за заразно опасни вещества според RID. 
в) Продуктите, изготвени и опаковани съгласно предписанията на 
националните санитарни власти и превозвани с цел крайно опаковане или 
разнасяне, използвани в медицината и от частни лица за нуждите на 
здравеопазването. Веществата от тази група не попадат под разпоредбите 
на клас 6.2; 
с) Продуктите за които е известно или може да се приеме, че съдържат 
патогенни елементи от рисковите групи 2, 3 или 4, които не отговарят на 
критериите на по-горната алинея в). Веществата от тази група трябва да се 
класифицират в клас 6.2 и да се причислят към номера по ООН 2814 или 
2900, според случая. 
Заб.  Някои биологични продукти, разрешени за продажба на пазара, могат 
да представляват биологическа опасност само в някои части от света. В 
този случай компетентните органи могат да изискват тези биологически 
продукти да отговарят на приложимите предписания за заразно опасни 
вещества или да наложат други ограничения.  

 
2.2.62.1.6 Под понятието диагностични проби се разбира всяка човешка или 

животинска материя включително, но без ограничения, отпадни вещества 
(изпражнения), секрети, кръв и нейните съставки, тъкани, течности, които 
се превозват за диагностични или научноизследователски цели, с 
изключение все пак на заразени живи животни. 
Пробите за диагностика трябва да бъдат причислени към № по ООН 3373, 
освен ако не произхождат от   пациент или животно, болни или възможни 
носители на тежка болест, която се предава лесно от един индивид на друг, 
директно или  индиректно, и за която не разполагаме обикновено нито с 
ефикасно лечение, нито профилактика, в който случай те трябва да бъдат 
причислени към № №по ООН 2814 и 2900. 
Заб. 1. Кръвта, която трябва да бъде събрана за преливане или за 

приготвяне на кръвни продукти и кръвните продукти и 
всички тъкани или органи предназначени за трансплантация, 
не попадат под разпоредбите на RID. 



2.  Причисляването към №№ по ООН  2814 или 2900 трябва да 
се базира на медицинския картон на пациента или 
животното, местните ендемични условия, симптомите на 
пациента или животното или мнението на специалист 
относно индивидуалното състояние на пациента или 
животното. 

 
2.2.62.1.7 Под микроорганизми и генетично видоизменени организми4 се разбира 

микроорганизми и организми, в които генетичният материал е бил нарочно 
изменен съгласно процес, който не се случва в природата.  

 
За целите на RID, микроорганизмите и генетично видоизменените 
организми са разпределени в следните групи: 
а) Генетично видоизменените микроорганизми отговарят на дадената 
дефиниция в 2.2.62.1.1 за инфекциозните вещества и трябва да бъдат 
класифицирани в клас 6.2 и причислени към номера по ООН 2814 или 2900; 
в) Генетично видоизменените микроорганизми, за които е известно и за 
които се подозира, че са опасни за човека, животните и околната среда, 
трябва да бъдат превозвани съгласно разпоредбите специфицирани от 
компетентните власти на страната производител; 
с) Животните, които са носители на организми или генетично 
видоизменени микроорганизми и отговарят на дефиницията за заразно 
опасни вещества или са заразени от тях, трябва да бъдат превозвани 
съгласно разпоредбите специфицирани от компетентните власти на 
страната производител; 
d)  Генетично видоизменените микроорганизми, които не отговарят на 
дефиницията за инфекциозни вещества, но могат да доведат до 
видоизменения при животните, растенията или микробиологичните 
материи, които не са следствие от естествената репродукция, трябва да 
бъдат причислени към клас 9 и към номер по ООН 3245,  само когато 
правителствата на страната производител, страната през която преминават 
и страната, в която трябва да бъдат доставени, не поставят условия за 
тяхното използване.  
Заб. Генетично видоизменените микроорганизми, които са инфекциозни в 
смисъла на настоящия клас, не трябва да бъдат причислявани към номер по 
ООН 3291. 

 
 
2.2.62.1.8 Отпадъците са материали, които произхождат от предписаните 

медицински лечения на хора или животни, или от биологични изследвания,  
и за които е малко вероятно да съдържат инфекциозни вещества. Те трябва 
да бъда причислени  към номер по ООН 3291. Отпадъците, съдържащи 
инфекциозни вещества, които могат да се специфицират, се причисляват 
към №№ по ООН 2814 или 2900 според степента на опасност (виж 
2.2.62.1.3). Обеззаразените отпадъци, които са съдържали инфекциозни 
вещества, трябва да се считат за безопасни, освен ако не са изпълнени 
критериите, свойствени за друг клас. 

                                                 
4   Виж също Директива 90/219/СЕЕ, Държавен вестник на Европейската общност, № L117 от 8 май 1990, 
стр. 1 



2.2.62.1.9 Болничните отпадъци, причислени към № по ООН 3291, се отнасят към 
група за опаковки ІІ. 

2.2.62.1.10 За превоза на веществата от настоящия клас е необходимо поддържането на 
определена температура. 

2.2.62.2 Вещества не допустими за превоз 
Живите гръбначни и безгръбначни животни не трябва да бъдат използвани 
за пренос на заразни елементи, освен ако е невъзможно те да бъдат 
превозени другояче. Такива животни трябва да бъдат опаковани, указани, 
сигнализирани и превозени съгласно постоянно действащите разпоредби, 
приложими при превоза на животни5. 
 

2.2.62.3 Списък на общите наименования 
  
 
       Класификационен код № по      Наименование на веществото или предмета  
         ООН  
           

 Вещества 
инфекциозни за 
човек   І1 2814      ВЕЩЕСТВА, ИНФЕКЦИОЗНИ ЗА ЧОВЕК 

           

 Вещества 
инфекциозни за 
живот        

 ните еди нствено   І2 2900      ВЕЩЕСТВА, ИНФЕКЦИОЗНИ ЗА ЖИВОТНИ, САМО  
           
           

        
3291      БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ, НЕ СПЕЦИФИЦИРАНИ, 
О.У.О.  

                       Заб. Наименованието “БОЛНИЧНИ (БИО) ОТПАДЪЦИ,  
 Болнични отпадъци   І3                 О.У.О.” или “БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ,       РЕГЛАМЕН-   

        
                ТИРАНИ, О.У.О. ”  може също да се използва вместо 
“БОЛ-        

                      НИЧНИ ОТПАДЪЦИ, НЕ СПЕЦИФИЦИРАНИ, О.У.О.” в  
 Диагност ични образци                 14            случай на превоз, предшестващ морски или въздушен превоз  
 

3373    ДИАГНОСТИЧНИ ОБРАЗЦИ 

 
 
 

                                                 
5 Съществуват разпоредби в дадения случай, например в Директива 91/628/СЕЕ (Държ. в-к на 
Европейската общност № L340 от 11 декември 1991, стр.17), както и в Препоръките на Европейския съюз 
(Комитет на министрите)  за  превоза на някои видове животни. 



2.2.7  Клас 7       Радиоактивни вещества 
 
2.2.7.1 Дефиниция за клас 7 
2.2.7.1.2 Под радиоактивни вещества се подразбира всяко вещество, съдържащо 

радионуклеиди, за което обемната активност и цялата активност 
едновременно надминават в своето излъчване указаните стойности в 
подраздели от 2.2.7.7.2.1  до  2.2.7.7.2.6. 

 
2.2.7.1.3 Радиоактивните вещества, изброени по-долу, не са включени в клас 7 под 

разпоредбите на RID: 
а) Радиоактивните вещества, които са неразделна част от превозното 
средство; 
b) Радиоактивните вещества, преместени в дадено учреждение, попадащи 
под съответните действащи разпоредби за сигурност в това учреждение и 
вътрешното движение,  което не се извършва по шосе, а по обществен жп 
път; 
с) Радиоактивните вещества, имплантирани или вкарани по друг начин в 
тялото на жив човек или животно с цел диагностика или терапия; 
d) Радиоактивните вещества, съдържащи се в хранителните продукти, 
утвърдени от компетентните органи, след продажба на крайния 
потребител; 
е) Естествените вещества и минерали, съдържащи естествени 
радионуклеиди, които не са предназначени да бъдат подлагани на 
третиране поради използването на тези радоинуклеиди, при условие че 
обемната активност не надминава десет пъти стойностите, указани в 
2.2.7.2. 
 

2.2.7.2 Дефиниции 
 

А1 и А2  

 
Под А1 се подразбира стойността от активността на радиоактивните 
вещества под специална форма на  таблица 2.2.7.7.2.1 или която е 
изчислена както  е показано в 2.2.7.7.2, и се използва за определяне 
границите на  активността за целите на предписанията на RID. 
 
Под  А2 се подразбира стойността от активността на радиоактивните 
вещества, различни от радиоактивните вещества под специална форма на  
таблица 2.2.7.7.2.1 или която е изчислена както  е показано в 2.2.7.7.2, и се 
използва за определяне границите на  активност за целите на 
предписанията на RID. 
 
Под специфична активност на  даден радионуклеид  се подразбира 
активността на единица обем от този  радионуклеид. Под специфична 
активност на дадено вещество се подразбира активността на единица маса 
или обем от веществото, в което радионуклеидите се намират в същия 
момент, стандартно разпределени. 
 
Одобрение, агреман 
 



Под многостранно одобрение или многостранен агреман се подразбира 
одобрението или агреманът, издаден както от компетентния орган на 
страната-експедитор, така и според модела на всяка една от страните, 
през чиито територии трябва да се превози пратката. 
 
Под едностранен агреман  се подразбира одобрението на даден модел, 
което трябва да бъде  дадено само от компетентната власт от страната-
производител на модела. Ако страната-производител  не е страна-член на 
COTIF, агреманът изисква одобрение от компетентна власт от първата 
страна-член на COTIF, през която преминава пратката (виж 6.4.22.6). 
 
Под пратка  в случая на радиоактивни вещества се подразбира 
опаковката заедно със своето радиоактивно съдържание, така както е 
представена за превоз. Типовете пратки, определени от RID, които се 
съобразяват с границите на активност и забраните за веществата, 
посочени в 2.2.7.7, и които отговарят на съответните предписания, са 
следните: 
a) Извънредни пратки; 
b) Промишлена пратка от тип 1 (Тип ІР-1); 
c) Промишлена пратка от тип 2 (Тип ІР-2); 
d) Промишлена пратка от тип 3 (Тип ІР-3); 
e) Пратки от тип А; 
f)  Пратки от тип В (U); 
g) Пратки от тип В (М); 
h) Пратки  от тип С. 
 
Пратките, които съдържат лесно делящи се на пластове вещества или 
ураниев хексафлуорид попадат под допълнителни  предписания (виж  
2.2.7.7.1.7 и 2.2.7.7.1). 
Заб. За “пратките”, предназначени към други опасни товари, виж 
дефиницията под 1.2.1. 
 
Заразяване 
 
Под заразяване се подразбира наличие върху дадена повърхност на 
радиоактивно вещество в количество, надминаващо 0,4 Вq/cm² за бета и 
гама излъчвания със слаба токсичност или 0,4 Вq/cm² за всички останали 
алфа излъчвания. 
 
Под неустойчиво заразяване  се подразбира заразяването, което може да 
се предаде от дадена повърхност при рутинни  условия на превоз. 
 
Под устойчиво заразяване  се подразбира всяко заразяване, различно от 
неустойчивото. 
 
Под радиоактивно съдържание  се подразбират радиоактивните 
вещества, както и всяко твърдо, течно или газообразно, намиращо се в 
опаковката, където е било заразено или активирано. 
 
Под опаковка  в случая на радиоактивни вещества се подразбира 
сглобяването на необходимите съставки за плътното затваряне на 



радиоактивното съдържание. Опаковката може в частност да се състои от 
един или няколко съда, от абсорбиращи материи, от структурни елементи, 
осигуряващи пространството, от защитен екран срещу радиацията, от 
помощни екипировки за пълнене, изпразване, проветряване и 
декомпресия, от устройства за охлаждане, механично-шокови 
амортисьори, поддръжка и закрепване, термична изолация и помощни 
устройства , които представляват неразделна част от пратката.Опаковката 
може да бъде каса, бидон или подобен съд, или може би контейнер, 
цистерна или голям съд за насипен товар (GRV). 
Заб. За “опаковките” предназначени за другите опасни товари, виж 
дефинициите в 1.2.1. 
 
Под плътно затваряне се разбира сглобяването на съставните части от 
опаковката, които съгласно спецификациите на конструктора, целят да 
осигурят плътно затваряне на радиоактивните вещества по време на 
превоза.  
 
Под слабо токсично алфа облъчване се разбира: естествен уран; 
необогатен уран; естествен торий; уран 235 или уран 238; торий 232; 
торий 228 и торий 230, когато се съдържат в руди или във физически или 
химически концентрати; или алфа облъчването, чиито период на 
полуразпад е по-малък от 10 дни. 
 
Под голям контейнер се разбира контейнер, който не е малък, според 
дефиницията на този раздел. 
 
Под експедиция се разбира специфичното преместване на пратката от 
страната производител до страната, до която тя трябва да бъде превозена. 
 
Под индекс за ядрена критична безопасност (ISC) на една пратка, на 
свръх опаковка или на транспортен контейнер, съдържащи разграждащи 
се вещества, се разбира броят, който служи да ограничи натрупването на 
пратки, свръх опаковки или контейнери, които съдържат разпадащи се 
вещества. 
 
Под индекс за транспорт (IT) на пратка,  свръхопаковка или транспортен 
контейнер или на LSA-I вещество или на неопаковани SCO-I вещества, се 
разбира броят, който служи да се ограничи облъчването.  
 
Под интензитет на облъчване се разбира дебита на съответстващата 
доза, изразена в милисиверт/час. 
 
Вещества със слабо специфична активност (LSA), виж. 2.2.7.3. 
 
Под разграждащо се вещество се разбира уран 233, уран 235, плутоний 
239, плутоний 241 и всяка комбинация от тези радионуклеиди. Под тази 
дефиниция не са включени:  
 
а) необлъчен естествен уран или необлъчен необогатен уран; 
b) необогатен уран или естествен уран, които са били облъчени само в 
термични реактори. 



Под радиоактивни вещества със слабо облъчване се разбира било 
твърди радиоактивни вещества, било твърди кондензирани радиоактивни 
вещества в запечатана  капсула, които имат слабо излъчване и които не са 
в прахообразна форма.  
Заб.  Радиоактивните вещества със слабо облъчване могат да бъдат 

превозвани по въздуха в пратки от типа В (U) или В (М), в 
разрешените за този модел пратки количества, в зависимост от 
разрешителния сертификат. Тази дефиниция е поставена тук, 
защото опаковките съдържащи радиоактивни вещества със слабо 
облъчване могат също да бъдат превозвани по жп транспорта.  

 
Радиоактивни вещества под специална форма, виж. 2.2.7.4.1 
 
Под модел се разбира описанието на дадено радиоактивно вещество под 
специална форма, дадено радиоактивно вещество със слабо облъчване, 
дадена пратка или опаковка, която позволява да се идентифицира товарът 
точно. Описанието може да се състои от спецификации, от планове или 
карти, доклади за съвместимост с регламентираните предписания и други 
действащи документи.  
 
Под малък контейнер  се разбира контейнер, чиито външни размери са 
по-малки от 1,5 м и чиито вътрешен обем е по-малък от 3 куб. м. 
 
Под максимално нормално работно налягане се разбира максималното 
налягане по-високо от атмосферното налягане при средно морско 
равнище, което би могло да се постигне чрез плътно затваряне в течение 
на една година при температурните условия и слънчевото греене 
съответстващи на природните условия, при липсата на проветряване, 
външно охлаждане посредством допълнителна помощна система или 
други дейности, предвидени по време на транспорта.   
 
Повърхностно заразени радиоактивно предмети (SCO), виж 2.2.7.5 
 
Под изолационна система се разбира сглобяването на съставните части 
от опаковката и разпадащите се вещества, специфицирано от 
конструктора и одобрено или разрешено от компетентния орган за 
осигуряване на ядрената критична безопасност.  
 
Под необлъчен торий се разбира торий, който не съдържа повече  
от 10⎯� грама уран 233 на грам торий 232. 
 
Под необлъчен уран се разбира уран, не съдържащ повече от 2·10³ 
бекерела (Bq) плутоний на грам уран 235, не повече от 9·10� Вq 
разпадащи се продукти на грам уран 235 и не повече от 5·10⎯³ грама уран 
236 на грам уран 235. 
 
Естествен, обогатен, необогатен уран 
 
Под естествен уран  се разбира химически изолиран уран и в който 
изотопите се намират в същата пропорция както в естествено състояние 
(около 99,28 % обем уран 238 и 0,72 % обем уран 235). 



 
Под необогатен уран се разбира уран, съдържащ обемен процент уран 
235 по-малък от този на естествения уран.  
 
Под обогатен уран  се разбира уран, съдържащ обемен процент уран 235 
по-голям от 0,72 %. Във всички случаи е налице много слаб обемен 
процент уран 234.  
 
Под извънредно използване се разбира използването само от един 
експедитор на един вагон или голям контейнер, чрез което всички 
начални, следващи и крайни дейности по товаренето и разтоварването се 
извършват съгласно инструкции, дадени от експедитора или от 
получателя.  

 
2.2.7.3 Вещества със слабо специфична активност (LSA)6, разпределение по 

групи 
 
2.2.7.3.1 Под вещества със слабо специфична активност се разбират 

радиоактивните вещества, които естествено притежават ограничена 
специфична активност или радиоактивните вещества, за които се 
прилагат граничните стойности за средна активност. Не са взети под 
внимание външните материали за защита, обграждащи веществата LSA, 
за да се определи средно изчислената специфична активност.  

 
2.2.7.3.2 Веществата LSA се разделят на три групи: 
 

а) LSA-І 
i) уранови и ториеви руди и концентрати от тези руди и други 

руди, съдържащи естествени радионуклеиди, които са 
предназначени за преработка и използване на тези 
радионуклеиди; 

ii) естествен уран или необогатен уран или естествен торий, 
твърди, необлъчени, или техните съставки, или твърди или 
течни смеси; 

iii) радиоактивни вещества, за които стойността на А2 не е 
ограничена, с изключение на разпадащите се вещества в 
количества, които не са изключени по силата на 6.4.11.2; 

iv) други радиоактивни вещества, в които активността е 
разпределена в цялото вещество и изчислената средно 
специфична активност не надминава 30 пъти стойностите 
на обемната активност посочени от 2.2.7.7.2.1 до 2.2.7.7.2.6, 
с изключение на разпадащите се вещества, които не са 
изключени по силата на 6.4.11.2; 

b) LSA-ІІ 
i)        максимално водосъдържание на тритий от 0,8 ТВq на литър ; 

 
ii)      други вещества, в които активността е разпределена в цялото 

вещество и изчислената средно специфична активност не 

                                                 
6 съкращението LSA отговаря на английското :”Low Specific Activity” 



надвишава 10⎯�А2 /на грам за твърдите и газовете и 10⎯� А2 

/на грам за течностите; 
 
с) LSA-ІІІ – Твърди (например: кондензирани отпадъци или активирани 
вещества) с изключение на прахообразни, при които: 
 

i)      радиоактивните вещества са разпределени в цялото твърдо 
или в група твърди предмети, или са разпределени 
равномерно в твърд компактен агломерат (като бетон, 
битум или керамика); 

ii) радиоактивните вещества са относително неразтворими или 
се намират в сравнително неразтворима основна маса, така 
че даже при нарушаване на опаковката, загубата на 
радиоактивно вещество на пратка вследствие на 
разтварянето не би надвишила 0,1 А2, ако пратката се 
намира под вода в продължение на 7 дни. 

iii) Изчислената средна специфична активност на твърдото 
вещество с изключение на защитния материал не 
надминава  2·10⎯³ А2 на грам.  

2.2.7.3.3 Веществата LSA-ІІІ трябва да се представят под формата на естествено 
твърдо вещество, така че ако целостта на съдържанието на пратката бъде 
подложено на изпитание, описано в 2.2.7.3.4, активността на водата не би 
надвишила 0,1 А2.  

2.2.7.3.4 Веществата от група LSA-ІІІ са подложени на следното изпитание:  
 
Даден образец от твърдо вещество представляващ цялото съдържание на 
пратката е потопен във вода в продължение на 7 дни при околна 
температура. Водният обем трябва да бъде достатъчен, за да може към 
края на изпитателния период от 7 дни оставащият неабсорбиран и 
нереагирал свободен обем вода да бъде равен най-малко на 10 % от 
твърдия образец, използван за опита. Водата трябва да има начално рН от 
6-8 и максимална проводимост от 1 мS/м при 20 °C. Общата активност на 
свободния воден обем трябва да бъде измерван след потопяването на 
образеца в продължение на 7 дни. 
  

2.2.7.3.5 Съответствието с най-резултатните норми, посочени в 2.2.7.3.4, може да 
бъде доказано чрез едно от средствата, посочени в 6.4.12.1 и 6.4.12.2. 

 
2.2.7.4 Предписания, отнасящи се до радиоактивните вещества в особена форма 
 
2.2.7.4.1 Под радиоактивни вещества под особена форма се разбира или: 
 

а) твърдо радиоактивно неразпръскващо се вещество; или  
 
b) запечатана капсула, съдържаща радиоактивно вещество и създадена 
така, че за да се отвори, трябва да бъде разрушена. 
 
Радиоактивните вещества в особена форма трябва да бъдат с размер, 
равен на 5 мм или по-голям.  

2.2.7.4.2 Радиоактивните вещества в особена форма трябва да бъдат естествени 
или създадени така че ако бъдат подложени на изследванията, 



специфицирани в 2.2.7.4.4 до 2.2.7.4.8, да отговарят на следните 
предписания: 
а) не се разчупват по време на изпитанията за устойчивост на удар, 
сблъсък или огъване, описани в 2.2.7.4.5а), в) и с) и в 2.2.7.4.6 а), според 
случая; 
b) не се топят нито се разпръскват при термично изпитание, описано в 
2.2.7.4.5 d) или 2.2.7.4.6 в) според случая; 
с) активността на водата вследствие изследванията за излужване, описани 
в 2.2.7.4.7 и 2.2.7.4.8, не надминават 2 кВq ; или още за запечатаните 
източници процентът на обемното излъчване при контролното изпитание 
на уплътнението, специфицирано в ISO нормата 9978:1992 “Радиоактивна 
защита – запечатани радиоактивни източници – Методи за изпитание на 
уплътненията”, не би надвишил възможния праг за прилагане и 
утвърждаване от компетентен орган.  

  
2.2.7.4.3  Съответствието с най-резултатните норми, посочени в 2.2.7.4.2, може да 

бъде доказано чрез едно от средствата, посочени в 6.4.12.1 и 6.4.12.2. 
 
2.2.7.4.4 Пробите, които съдържат или приличат на  радиоактивни вещества в 

особена форма, трябва да бъдат подложени на изпитание за устойчивост 
на удар, на сблъсък, на огъване и термично изпитание, специфицирани в 
2.2.7.4.5 или изпитанията, приети в 2.2.7.4.6. За всяко едно от изпитанията 
може да се използва различна проба. След всяко изпитание пробите 
трябва да бъдат подложени на изпитание за определяне на излужването 
или на обемен контрол на изолацията чрез метод, който да не е по-малко 
прецизен отколкото методите, описани в 2.2.7.4.7, що се отнася до 
твърдите неразпръскващи се вещества и в 2.2.7.4.8, що се отнася до 
веществата в капсули. 

2.2.7.4.5 Изпитателните методи, които трябва да се използват, са следните: 
а) Изпитание за устойчивост на удар: пробата трябва да падне върху 
някаква цел от 9 м височина. Целта трябва да бъде като тази, описана в 
6.4.14; 
b) Изпитание на сблъсък: пробата се поставя върху оловен лист, който е 
положен  върху твърда и гладка повърхност; тя  се удря с гладката страна 
на прът от нисковъглеродна стомана, с цел произведеният удар да бъде 
равностоен на този, който би предизвикал товар то 1,4 кг, падащ свободно 
от височина от  1 м. Плоската страна на пръта трябва да има диаметър от 
25 мм, ръбът му трябва да е  заоблен от 3 мм + 0,3 мм. Оловото да 
притежава твърдост по Викерс от 3,5 до 4,5 и максимална дебелина от 25 
мм, както и да покрива площ, по-голяма от площта, покрита от пробата. 
За всяко изпитание  пробата трябва да се постави върху ненараненото 
място от оловния лист. Прътът трябва да удари пробата така, че да 
предизвика максимални щети; 
с) Изпитание на огъване: това изпитание се прилага само при тънки и 
дълги източници, чиято минимална дължина е от 10 см и съотношението 
между дължината и минималната широчина не е по-малко от 10. Пробата 
трябва да бъде притисната яко в менгеме в хоризонтално положение, така 
че половината от нейната дължина да излиза от челюстите на менгемето. 
Тя трябва да бъде ориентирана по такъв начин, че да понесе максимална 
щета, когато свободната й страна бъде ударена с плоската страна на 
стоманения прът. Прътът трябва да удари пробата по такъв начин, че да 



предизвика удар, еквивалентен на същия, който би предизвикал товар от 
1,4 кг, свободно падащ от височина 1 м. Плоската страна на пръта трябва 
да е с диаметър от 25 мм със заоблен  ръб от 3 мм + 0,3 мм; 
d) Термично изпитание: пробата се загрява с топъл въздух до температура 
от 800°С; тя се оставя  при тази температура в продължение на 10 минути, 
след което се оставя да изстине.  

2.2.7.4.6 Пробите, които съдържат или наподобяват  радиоактивни вещества, 
затворени в запечатана капсула, могат да бъдат изключени от: 
а) Изследванията, специфицирани в 2.2.7.4.5 а) и 2.2.7.4.5 в), при условие 
че обемът на радиоактивните вещества в особена форма е по-малък от 200 
г и че те са вече изпитани за  устойчивост на удар за клас  4, предписание 
по норматив ISO 2919:1980, озаглавен “Запечатани радиоактивни 
източници – Класификация”; 
b) изпитанието, специфицирано в 2.2.7.4.5 d), при условие че са били 
подложени на термично изпитание за клас 6, предписано в норматив ISO 
2919:1980, озаглавен “Запечатани радиоактивни източници- 
Класификация”. 

2.2.7.4.7 За пробите, които съдържат или наподобяват твърди неразпръскващи се 
вещества, трябва да се определи излужването по следния начин: 

 
а) Пробата трябва да бъде потопена в продължение на седем дни във  вода 
при нормална околна температура. Водният обем трябва да бъде 
достатъчен, за да може в края на изпитателния период от седем дни 
оставащият, не абсорбиран и не реагирал, свободен воден обем да бъде 
най-малкото равен на 10 % от обема на твърдата проба, използвана за 
изпитание. Водата трябва да има начално рН от 6-8 и максимална 
проводимост от 1 mS/m при 20°C; 
b) Водата и пробата трябва след това да бъдат доведени до температура от 
50 °C при ± 5°C и поддържани при тази температура в продължение на 4 
часа; 
с) В този момент трябва да бъде определена активността на водата; 
d) След това пробата трябва да  бъде запазена най-малко седем дни в 
неподвижна въздушна среда, чието хидрометрично състояние да не  бъде 
по-ниско от 90 % при температура, равна на най-малко 30°C; 
е)  След това пробата трябва да бъде потопена във вода при същите 
характеристики като при а) по-горе; след това водата и пробата трябва да 
бъдат доведени до температура от 50 °C при ± 5°C и поддържани при тази 
температура в продължение на 4 часа; 
f) В този момент трябва да бъде определена активността на водата. 
 

2.2.7.4.8 За пробите съдържащи или наподобяващи радиоактивни вещества в 
запечатана капсула трябва да се процедира, като се определи излужването 
или като се контролира обемът на уплътнението, както следва: 
а) Определянето на излужването обхваща следните операции: 

i) Пробата трябва да бъде потопена във вода с нормална 
околна температура; водата трябва да има начално рН 
между 6 и 8 и максимална проводимост от 1 mS/m при 
20°C; 

ii)   Водата и пробата трябва да бъдат приведени до 
температура от 50 °C при ± 5°C и поддържани при тази 
температура в продължение на 4 часа; 



iii)      В този момент трябва да бъде определена активността на 
водата; 

iv) Пробата след това трябва да се консервира около 
минимум 7 дни в неподвижен въздух, чието 
влагометрично състояние да не бъде по-ниско от 90 % 
при температура равна поне на 30°C; 

v) Повторете описаните операции от i), ii) и iii) ; 
b) Обемният контрол на уплътнението, който може да бъда извършен 
вместо определянето на излужването, трябва да обхваща операциите, 
описани в буква а) за изпитанията предписани в норматив ISO 9978:1992, 
озаглавен “Радиоактивна защита – Запечатани радиоактивни източници – 
Методи за изпитване на уплътнението”, които са приемливи за 
компетентните власти. 
 

2.2.7.5 Повърхностно радиоактивно заразен предмет (SCO)7, разпределение 
на групи 
 
Под повърхностно радиоактивно заразен предмет (SCO) се разбира 
твърд предмет, който самият не е радиоактивен, но по повърхността на 
който има радиоактивно вещество. SCO са класифицирани в две групи: 
а) SCO-І : твърд предмет, по който:  

i) за достъпна повърхност средната от неопределеното 
заразяване върху 300 кв. см. (или върху част от 
повърхност, ако тя е по-малка от 300 кв. см.) не 
надминава 4 Вq/кв. см. за бета и гама-излъчвателите и 
слаботоксичните алфа-излъчватели или 0,4 Вq/кв. см. за 
всички останали алфа-излъчватели;  

ii) за достъпна повърхност средната от неопределеното 
заразяване върху 300 кв. см. (или върху част от 
повърхност, ако тя е по-малка от 300 кв. см.) не 
надминава 4•10� Вq/кв.см за бета и гама-излъчвателите 
и алфа излъчвателите със слаба токсичност или 4•10³ 
Вq/кв. см за всички останали алфа излъчватели; 

iii) за недостъпна повърхност средната от неопределено 
заразяване и от определено заразяване върху 300 кв. см. 
(или част от повърхност, ако е по-малка от 300 кв. см.) 
не надминава 4•10� Вq/кв.см за бета и гама 
излъчвателите и слаботоксичните алфа излъчватели или 
4•10³ Вq/кв. см  за всички останали алфа излъчватели; 

в) SCO-ІІ : твърд предмет, по който определеното заразяване или 
неопределеното заразяване по повърхността не надхвърля 
специфицираните приложими ограничения за SCO-І под т.а) по-горе, 
и за който: 

i)  за достъпна повърхност средната от неопределеното 
заразяване върху 300 кв. см. (или върху част от 
повърхност, ако тя е по-малка от 300 кв. см.) не 
надминава 400 Вq/кв.см за бета и гама-излъчвателите 
и алфа излъчвателите със слаба токсичност или 40 
Вq/кв. см за всички останали алфа излъчватели; 

                                                 
7 Съкращението “SCO” отговаря на английското “Surface Contamineted Object”. 



ii) за достъпна повърхност средната от неопределеното 
заразяване върху 300 кв. см. (или върху част от 
повърхност, ако тя е по-малка от 300 кв. см.) не 
надминава 8•10� Вq/кв.см за бета и гама-
излъчвателите и алфа излъчвателите със слаба 
токсичност или 8•10� Вq/кв. см за всички останали 
алфа излъчватели; 

iii) за недостъпна повърхност средната от 
неопределеното заразяване и от определеното 
заразяване върху 300 кв. см. (или върху част от 
повърхност, ако тя е по-малка от 300 кв. см.) не 
надминава 8•10�Вq/кв.см за бета и гама-
излъчвателите и алфа излъчвателите със слаба 
токсичност или 8•10� Вq/кв. см за всички останали 
алфа излъчватели; 

 
2.2.7.6 Определяне на транспортния индекс (ІТ) и на индекса за критична 

безопасност (ISC) 
2.2.7.6.1 Определяне на транспортния индекс 
2.2.7.6.1.1 ІТ за дадена пратка, свръхопаковка или контейнер, или за LSA-I 

вещества, или за SCO-I неопаковани предмети е полученият брой по 
следния начин: 
а)  Определя се интензитетът на максимално облъчване в милисиверти на 

час (mSv/h)  на разстояние от 1 м от външните повърхности на 
пратката, свръхопаковката или контейнера или  LSA-I веществата, 
или  SCO-I неопакованите предмети. Получената бройка трябва да 
бъде умножена по 100 и получената цифра представлява 
транспортният индекс. Индексът на максимално облъчване за рудите 
и концентратите на уран и торий за всяка една точка, отстояща на 1 м 
от външната повърхност на товара, може да се счита за равен на: 
0,4 mSv/h за рудите и физическите концентрати на уран и торий; 
0,3 mSv/h за химическите концентрати на торий; 
0,02 mSv/h за химическите концентрати на уран, различни от 
ураниев хексафлуорид; 

b) За цистерните и контейнерите, и LSA-I веществата, или  SCO-I -
неопакованите предмети полученият брой вследствие операция а) 
трябва да бъде умножен с пригодения за това фактор от таблица 
2.2.7.6.1.1; 

с)   Полученият брой вследствие операции а) и b) по-горе трябва да бъде 
закръглен към първата по-горната десетичната единица (например 
1,13 става 1,2), освен ако дадена бройка е равна или по-малка от 0,05,  
и тя да бъде закръглена на нула. 

  
 
     Таблица 2.2.7.6.1.1 
 Фактори за умножаване при измененията големите размери 
 

Размери на товараа)                  Фактор за умножение 

                                                 
а) Площ на най-големия профил на товара. 

 



До 1м² 
От повече от 1 м² до 5 м² 
От повече от 5 м² до 20 м² 
Повече от 20 м² 

                                      1  
                                      2  
                                      3 
                                     10                               

 
2.2.7.6.1.2 Транспортният индекс за всяка свръхопаковка, контейнер или превозно 

средство се определя било прибавяйки транспортните индекси за всичко, 
съдържащо се в пратките, било измервайки направо интензитета на 
облъчване, освен в случаите на не-твърди опаковки, за които ІТ трябва да 
бъде определен, прибавяйки ІТ на всички пратки. 

 
2.2.7.6.2 Определяне индекса за критична безопасност (ISC) 
 
2.2.7.6.2.1 За да се получи ISC за пратките, съдържащи разпадащи се вещества, 50 се 

дели на по-слабата от двете стойности от  получените N, както е указано в 
6.4.11.11 и 6.4.11.12 (или  ISC = 50 N). Стойността на ISC може да бъде 
нула, ако ограниченият брой  пратки са под критичната (или ако N е 
действително равна на безкрайност в двата случая). 

 
2.2.7.6.2.2 Индексът за критична безопасност (ISC) на дадена пратка трябва да бъде 

определен като се прибавят към него всички индекси за критична 
безопасност на всички колети, съдържащи се в пратката. 

 
2.2.7.7 Ограничения за активност и ограничения за веществата 
 
2.2.7.7.1 Ограничения за съдържанието на пратките 
 
2.2.7.7.1.1 Общи положения 
 

Количеството на радиоактивните вещества в една пратка не трябва да 
надминава количеството на специфицираните ограничения за типа на 
пратката като тези, указани по-долу. 

 
2.2.7.7.1.2 Извънредни пратки 
 
2.2.7.7.1.2.1 За радиоактивните вещества, различни от тези предмети, които са 

изработени от естествен уран, от необогатен уран или от естествен торий, 
една извънредна пратка не трябва да съдържа количества активност по-
високи от ограниченията описани по-долу: 
а) Когато радиоактивните вещества са в затворено състояние или 
съставляват компонент от някакъв апарат или от друг изработен предмет 
като часовник или електронен апарат, специфицираните ограничения в 
колоните 2 и 3 на таблица 2.2.7.7.1.2.1 съответно за всеки товар и за всяка 
пратка; 
b) Когато радиоактивните вещества са в затворено състояние или 
съставляват компонент от някакъв апарат или от друг изработен предмет, 
като ограниченията са специфицирани в колона 4 на таблица 2.2.7.7.1.2.1; 
 
 
 
 



 
 
 

Таблица 2.2.7.7.1.2.1 
 

Ограничения за активност за изключените пратки 
 
 
 
Физическо състояние на 
съдържанието 
 

Апарат или 
предмет 
 
Ограничения за 
даден 
товар ª 

 
 
Ограничения за даден 

                                товар ª 

Вещества 

 
Твърди: 
                Специална форма 
                Други форми 
 
Течни 
 
Газ: 
                 Тритий 
                   
                  Специална форма 
                   
                  Други форми 
 

 
 
 А1 ²־10

 А2 ²־10

 А2 ³־10
 
 

 А2 ²־10 • 2

 
 А1 ³־10

 
 А2 ³־10

 

 
 
А1 

А2 

 А2 ¹־10
 
 

 А2 ¹־10 • 2
 

 А1 ²־10
 

 А2 ²־10

 
 
 А1 ³־10
 А2 ³־10

 А2 �־10
 
 

 А2 ²־10 • 2

 
 А1 ³־10
 

 А2 ³־10

 

 
 а) За смесите от радионуклеидни виж от 2.2.7.7.2.4 до 2.2.7.7.2.6. 
 
2.2.7.7.1.2.2 За предметите, изработени от естествен уран, от необогатен уран или от 

естествен торий, една извънредна пратка може да съдържа независимо 
количество от тези вещества при условие, че външната повърхност на 
урана или на тория са затворени в инертна обвивка направена от метал 
или друг устойчив материал. 

 
2.2.7.7.1.3 Промишлени пратки 
 

Радиоактивното съдържание на дадена пратка от вещества LSA или на 
една пратка, съдържаща вещества SCO, трябва да бъде ограничено по 
такъв начин, че интензивността на облъчването специфицирано в 
4.1.9.2.1, да не бъде надвишено, активността в една пратка трябва също да 
бъде ограничено по такъв начин, че ограниченията за активност за едно 
превозно средство, специфицирани в 7.5.11, на специалната разпоредба 
CW33(2), да не бъдат надвишени. 

 
2.2.7.7.1.4 Пратки от тип А 
 
2.2.7.7.1.4.1 Пратките от тип А не трябва да съдържат количества за активност по-

високи от: 
а) А1 за радиоактивните вещества под специална форма; 
b) А2 за другите радиоактивни вещества. 
 



2.2.7.7.1.4.2 В  случай на смес от радионуклеиди, за които се знае идентичността и 
активността на всеки един от тях, долното условие се прилага за 
радиоактивното съдържание на дадена пратка от тип А: 

 
В(i)          С(j) 

    Σ  ──     +   Σ   ──    ≤  1 
     i       A1(i)        i     A2(j) 
             
където 
 
В(i) е активността на радионуклеида  i, съдържащ се в радиоактивните 
вещества под специална форма, и  A1(i) е стойност на А1 за радионуклеида   
i ;  
С(j) е активността на радионуклеида j, съдържащ се в радиоактивните 
вещества, различни от тези под специална форма, и A2(j) е стойност на А2  
за радионуклеида j. 

 
2.2.7.7.1.5 Пратка от тип В(U) и от тип В(М) 
 
2.2.7.7.1.5.1 Пратките от тип В(U) и В(М) не трябва да съдържат: 

а) Количества активност по-големи от тези, които са разрешени за модела 
на пратката; 
b) Радионуклеиди, различни от тези, които са разрешени за модела на 
пратката; 
с) Вещества в геометрична форма или във физическо състояние или 
химическа форма, различни от тези, които са разрешени за модела на 
пратката, 
 
както е специфицирано в разрешителното удостоверение. 
 

2.2.7.7.1.6 Пратки от тип С 
 
Заб. Пратки от тип С могат да бъдат превозвани по въздуха и да 

съдържат радиоактивни вещества в количества на активност по-
високи или от 3000 А1 или от 100 000 А2 ако тази последната 
стойност е по-малка, за радиоактивните вещества под специална 
форма, или от 3000 А2 -  за всички други радиоактивни вещества. 
Колети от тип С не се изискват за превозване по влак на 
радиоактивни вещества в такива количества (пратките от тип В(U) 
или В(М) са напълно достатъчни), но тези предписания са 
представени, защото този вид пратки могат също така да бъдат 
превозвани и по шосе. 

 
Пратките от тип С не трябва да съдържат: 
а) Количество активност по-големи от тези, които са разрешени за модела 
на пратката; 
 b) Радионуклеиди, различни от тези, които са разрешени за модела на 
пратката; 
с) Вещества в геометрична форма или във физическо състояние или 
химическа форма, различни от тези, които са разрешени за модела на 
пратката, 



 
както и специфицирано в разрешителното удостоверение. 

 
2.2.7.7.1.7 Пратки съдържащи разпадащи се вещества 
 

Пратките, съдържащи разпадащи се вещества, не трябва да съдържат: 
а) Обем от разпадащи се вещества, различен от този, който е разрешен за 
модела на пратката; 
b) Радионуклеидите или разпадащите се вещества, различни от 
разрешените за този модел пратка; 
с)  Вещества в геометрична форма, във физическо състояние или 
химическа форма, или сглобка, различни от тези, които са разрешени за 
модела на пратката, 
както и специфицирано в разрешителното удостоверение. 

 
 

2.2.7.7.1.8 Пратки, съдържащи ураниев хексафлуорид 
 

Обемът на ураниевия хексафлуорид не трябва да надминава стойност, 
която би се изразила с 5 % по-малък обем при максимална температура на 
пратката, както е специфицирано за инсталационните системи, там където 
пратката трябва да бъде използвана. Ураниевият хексафлуорид трябва да 
бъде в твърд вид и инертното налягане на пратката трябва да бъде по-
малко от атмосферното, когато пратката се предаде за превоз.  

 
2.2.7.7.2 Ограничения за активност 

 
2.2.7.7.2.1 Следните основните стойности за различните радионуклеиди са дадени на 

таблица 2.2.7.7.2.1: 
а) А1 и А2 в ТВq ; 
b) Обемна активност за веществата изразени в Вq/g; 
с) Ограниченията за активност за пратките изразени в Вq.  

 
 



Таблица 2.2.7.7.2.1 
 

Радионуклеиди 
(атомен номер) 

A1               А2 Активна 
концентрация за 

освободен материал 

Активна граница за 
освободена пратка 

 (TBq) (TBq) (Bq/g) (Bq) 
Актиний (89)     
Ac-225 a) 8 x 10ֿ¹ 6 X 10ֿ³  1 X 10¹ 1 X 104

 

Ac-227 a) 9 x 10ֿ ¹ 9 X 10ֿ5   1 X 10ֿ¹ 1 X 10³ 
Ac-228 6 x 10ֿ¹  5 X 10ֿ¹                1 X 10¹ 1 X 106  
Сребро (47)     
Ag- 105 2 x 10° 2 - 10' 1 x 10² 1 X 106

 

Ag-108m a) 7 x 10ֿ¹ 7 x 10ֿ¹       1 X 10¹ ( b) 1 X 106(b) 

Ag- 110m a) 4 x 10ֿ¹ 4 x 10ֿ¹ 1 X 10¹ 1 X 106
 

Ag-111 2 x 10° 6 x 10ֿ¹ 1 x 10³ 1 X 106
 

Алуминий (13)     
Al-26 1 x 10ֿ¹ 1 X 10ֿ¹ 1 X 10¹                   1X105

 

Америций (95)     
Am-241 1x 10¹ 1 X 10ֿ³ 1 X 10° 1 X 104

 

Arn-242m a) 1 X 10¹ 1 X 10ֿ³ 1 X 10° (b)        1 X 104(b) 

Am-243 a) 5 x 10°  1 x 10ֿ³ 1 x 10° (b)    1x 10³ (b) 

Аргон (18)       
Ar-37 4 x 10¹ 4 x 10¹ 1 x 106  1 x 10�   
Ar-39 4 x 10¹ 4 x 10¹ 1 x 107  1 x 104 
Ar-41 3 x 10ֿ¹ 3 x 10ֿ¹ 1 x 10² 1 x 10� 
Арсен (33)     
As-72 3 x 10ֿ¹ 3 x 10ֿ¹ 1 x 10¹  1 x 105  
As-73 4 x 10 ¹ 4 x 10ֿ¹ 1 x 10³  1 x 107 
As-74 1 x 10° 9 x 10ֿ¹ 1 x 10¹ 1 x 106 
As-76 3 x 10ֿ¹ 3 x 10ֿ¹ 1 x 10² 1 x 105 
As-77 2 x 10¹ 7 x 10ֿ¹ 1 x 10³  1 x 106 
Астатин (85)     
At-21 1 a) 2 x 10ֿ¹ 5 x 10ֿ¹ 1 x 10³  1 x 107  
Злато  (79)     
Au- 193 7 x 10° 2 x 10° 1 x 10²  1 x 107  
Au- 194 1 x 10° 1 x 10° 1 x 10¹ 1 x 106 
Au- 195 1 x 10¹ 6 x 10° 1 x 10² 1 x 107  
Au- 198 1 x 10° 6 x 10 1 x 10² 1 x 106 
Au- 199 1 x 10ֿ¹  6 x 10ֿ¹ 1 x 10² 1 x 106 
Барий (56)     
Ba-13 1 a) 2 x 10° 2 x 10° 1 x 10²                 1 x 106  
Ba- 133 3 x 10° 3 x 10° 1 x 10²  1 x 106 
Ba-133m 2 x 10¹ 6 x 10ֿ¹ 1 x 10²                 1 x 106 
Ba- 140 a) 5 x 10ֿ¹            3 x 10ֿ¹        1 x 10¹ (b) 1 x 105  (b) 
Берилий (4)     
Be-7 2 x 10¹ 2 x 10¹ 1 x 10³  1 x 107 
Be-10 4 x 10¹ 6 x 10ֿ¹ 1 x 104

                       1 x 106
     

Бисмут (83)     
Bi-205 7 x 10ֿ¹ 7 x 10ֿ¹ 1 x 10¹  1 x 106 
Bi-206 3 x 10ֿ¹ 3 x 10ֿ¹ 1 x 10¹ 1 x 105 
Bi-207 7 x 10ֿ¹ 7 x 10ֿ¹ 1 x 10¹ 1 x 106 
Bi-210 1 x 10° 6 x 10ֿ¹ 1 x 10³  1 x 10 6 
Bi-210 m a) 6 x 10ֿ¹ 2 x 10-2 1 x 10¹                  1 x 105 
Bi-212 a) 7 x 10ֿ¹ 6 x 10ֿ¹        1 x 10¹  (b)       1 x 105  (b) 
Беркелий (97)     
Bk-247 8 x 10° 8 x 10ֿ4 1 x 10° 1 x 104 
Bk-249 a) 4 x 10¹ 3 x 10ֿ¹ 1 x 10³ 1 x 106 
Бром (35)     

 
 

Радионуклеиди 
Атомен номер 

A1 A2 Активна 
концентрация за 

освободен материал 

Активна граница 
за освободена пратка 

          (TBq)        (TBq) (Bq/g) (Bq) 



Br-76 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Br-77 3 x 10° 3 x 10° 1 x 102 1 x 106 

Br-82 4 x 10-¹ 4 x 10-¹ 1 x 101 1 x 106 

Въглерод (6)     

C-11 1 x 10° 6 x 10-¹ 1 x 101 1 x 106 

C-14 4 x 101 3 x 10° 1 x 104 1 x 107 

Калций (20)                              
Ca-41 Неограничено Неограничено 1 x 105 1 x 107 

Ca-45 4 x 101 1 х 10° 1 х 104 1 x 107 

Ca-47 a) 3 x 10° 3 x 10-¹ 1 x 101 1 x 106 

Кадмий (48)     
Cd-109 3 x 101 2 x 10° 1 х 104 1 х 106 

Cd- 113m 4 x 101 
5 х 10-¹ 1 х 103 1х 106 

Cd- 115 a) 3 x 10° 4 х 10-¹ 1 x 102 1 х 106 

Cd- 115m 5 х 10-¹ 5 х 10-¹ 1 х 103 1 х 106 

Церий (58)     
Ce- 139 7 x 10° 2 x 10° 1 х 102 1 x 106 

Ce-141 2 x 101 
6 x 10-¹ 1 х 102 1 x 107 

Ce-143 9 x 10-¹ 6 x 10-¹ 1 х 102 1 x 106 

Ce-144 a) 2 x 10-¹ 2 х 10-¹ 1 х 102 (b) 1 x 105 (b) 
Калифорний (98)     
Cf-248 4 x 101 6 x 10-3 1 х 101 1 х 104 

Cf-249 3 x 10° 8 x 10-4 1 х 10° 1 х 103 

Cf-250 2 x 101 2 x 10-3 1 х 101 1 х 104 

Cf-251 7 x 10° 7 х 10-4 1 х 10° 1 х 103 

Cf-252 5 х10-2 3 x 10-3 1 х 101 1 х 104 

Cf-253 a) 4 x 101 4 х 10-2 1 x 102 1 x 105 

Cf-254 1 x 10-3 1 x 10-3 1 x 10° 1 x 103 

Хлор (17)     
Cl-36 1 x 101 

6 х 10-¹ 1 x 104 1 x 106 

Cl-38 2 х10-¹ 2 х 10-¹ 1 x 101 1 x 105 

Кюрий (96)     
Cm-240 4 x 101 2 х 10-2 1 x 102 1 x 105 

Cm-241 2 x 10° 1 x 10° 1 x 102 1 x 105 

Cm –242 4 x 101 1 х 10-2 1 x 102 1 x 105 

Cm-243 9 x 10° 1 x 10-2 1 x 10° 1 x 105 

Cm-244 2 x 101 2 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

Cm-245 9 x 10° 9 x 10-4 1 x 10° 1 x 103 

Cm-246 9 x 10° 9 x 10-4 1 x 10° 1 x 103 

Cm –247 a) 3 x 10° 1 x 10-3 1 x 10° 1 x 104 

Cm –248 2 х 10-2 3 x 10-4 1 x 10° 1 x 103 

Кобалт (27)     
Co-55 5 x 10-¹ 5 х 10-1               1х 101 1 x 106 

Co-56 3 х 10-¹ 3 х 10-1 1 х 101 1 x 105 

Co-57 1 х 101 1 х 101 1 x 102 1 x 106 

Co-58 1 x 10° 1 x 10° 1 x 101 1 x 106 

Co-58m 4 х 10¹ 4 x 10¹ 1 x 104 1 x 107 

Co-60 4 х 10-1 4 х 10-1 1 х 101 1 x 105 

Хром (24)     
Cr-51 3 x 101 3 x 101 1 x 103 1 x 107 

Цезий (55)     
Cs –129 4 x 10° 4 x 10° 1 x 102 1 x 105 

Cs –131 3 x 101 3 x 101 1 x 103 1 x 106 

Cs –132 1 x 10° 1 x 10° 1 x 101 1 x 105 

 
Радионуклеиди 
(атомен номер) 

А1 A2 Активна 
концентрация 

за освободен 
материал 

Активна  
граница 

за освободена 
пратка 



 (TBq) (TBq)              (Bq/g) (Bq) 
Cs-134     7 x 10-1        7 x 10-1        1 x 101                  1 x 104 

Cs-134m 4 x 101        6 х 10-1        1 x 103                  1 x 105 

Cs-135  4 x 10 1        1 х 100        1 x 10 4 1 x 10 7 

Cs-136    5 x 10-1        5 x 10-1        1 x 101 1 x 10 5 

Cs-137 a)  2 x 10 0        6 x 10-1        1 x 10 1 (b)         1 x 104 (b) 
 Мед (29)     
Cu-64 6 x 100       1 x 100        1 x 102 1 x 106 

Cu-67 1 x 101       7 x 10-1        1 x 102 1 x 106 

 Диспросий (66)     
Dy- 159            2 x 101         2 x 101       1 x 103 1 x 107 

Dy- 165 9 x 10-1         6 x 10-1       1 x 103 1 x 106 

Dy- 166 a) 9 x 10-1         3 x 10-1       1 x 103 1 x 106 

 Ербий (68)     
Er-169 4 x 101         1 x 100        1 x 104 1 x 107 

Er-171 8 x 10-1         5 x 10-1        1 x 102 1 x 106 

 Eвропий (63)     
Eu-147 2 x 100         2 x 100        1 x 102 1 x 106 

Eu-148   5 x 10-1         5 x 10 -1        1 x 101 1 x 106 
Eu-149 2 x 101         2 x 101        1 x 102 1 x 107 
Eu-150 (краткотраен) 2 x 100         7 x 10-1        1 x 103 1 x 106 
Eu-150 (дълготраен)  7 x 10-1         7 x 10-1        1 x 101 1 x 106 

Eu-152 1 x 100         1 x 100        1 x 101 1 x 106 

Eu-1 52m 8 x 10-1         8 x 10-1        1 x 102 1 x 106 

Eu-154   9 x 10-1         6 x 10-1        1 x 101 1 x 106 

Eu-155            2 x 101         3 x 100        1 x 102 1 x 107 

Eu-156 7 x 10-1         7 x 10-1        1 x 101 1 x 106 

 Флуор (9)     
F-18 1 x 100         6 x 10-1        1 x 101 1 x 106 

 Желязо (26)     
Fe-52 a) 3 x 10-1        3 x 10-1        1 x 101 1 x 106 

Fe-55 4 x 101        4 x 101        1 x 104 1 x 106 

Fe-59  9 x 10-1        9 x 10-1        1 x 101 1 x 106 

Fe-60 a) 4 x 101        2 x 10-1        1 x 102 1 x 105 

 Галий (31)     
Ga-67 7 x 100        3 x 100        1 x 102 1 x 106 

Ga-68 5 x 10-1        5 x 10-1        1 x 101 1 x 105 

Ga-72 4 x 10-1        4 x 10-1        1 x 101                   1 x 105 

 Гадолиний (64)     
Gd- 146 a) 5 x 10-1        5 x 10-1        1 x 101                  1 x 104 

Gd-148 2 x 101        2 x 10-3        1 x 101 1 x 104 

Gd-153 1 x 101        9 x 100        1 x 102                  1 x 107 

Gd-159 3 x 100        6 x 10-1        1 x 103 1 x 106 

 Германий (32)     
Ge-68 a)  5 x 10-1        5 x 10-1        1 x 101 1 x 105 

Ge-71 4 x 101        4 x 101        1 x 104 1 x 108 

Ge-77 3 x 10-1        3 x 10-1        1 x 101 1 x 105 

  Хафний (72)     
Hf- 172 a) 6 x 10-1        6 x 10-1        1 x 101 1 x 106 

Hf-175 3 x 100        3 x 100        1 x 102  1 x 106 

Hf-1 81            2 x 100        5 x 10-1        1 x 101 1 x 106 

Hf-1 82 Неограничено Неограничено        1 x 102 1 x 106 

 Живак (80)     
Hg-194 a) 1 x 100         1 x 100        1 x 101 1 x 106 

Hg-195m a) 3 x 100         7 x 10-1        1 x 102 1 x 106 

 
 

Радионуклеиди 
(атомен номер) 

А1 A2 Активна 
концентрация за 

освободен материал 

Граница за акивност  
за освободена пратка 

 (TBq) (TBq)           (Bq/g) (Bq) 
Hg-197 2 x 101 1 х 101 1 X 102 1 х 107 



Hg-197m 1 х 101 4 x 10-1 1 х 102 1 х 106 

Hg-203 5 x 100 1 х 100 1 х 102 1 х 105 

Холмий (67)     
Ho-166 4 x 10-1 4 x 10-1 1 х103 1 х 105 

Ho-166m 6 х 10-1 5 х 10-1 1 х 101 1 х 106 

 Йод (53)     
І-123 6 x 101 3 x 100 1 х 102 1 х 107 

І-12-4 1 х 100 1 х 100 1 х 101 1 х 106 

І-125 2 x 101 3 х 100 1 х103 1 х 106 

І-126 2 х 100 1 х 100 1 х 102 1 х 106 

І-129 Неограничено Неограничено 1 х 102 1 х 105 

І-131 3 x 100 7 x 10-1 1 х 102 1 х 106 

І-132 4 x 10-1 4 x 10-1 1 х 101 1 х 105 

І-133 7 x 10-1 6 x 10-1 1 х 101 1 х 106 

І- 134 3 x 10-1 3 х 10-1 1 х 101 1 х 105 

І-135 a) 6 x 10-1 6 x 10-1 1 х 101 1 х 106 

 Индий (49)     
In-1 11 3 x 100 3 x 101 1 х 102 1 х 106 

In-1 13m 4 x 100 2 x 100 1 х 102 1 х 106 

In-1 14m 1 х 101 5 х 10-1 1 х 102 1 х 106 

In-1 15m 7 x 100 1 х 101 1 х 102 1 х 106 

 Иридий  (77)     
Ir-1 89 a) 1 х 101 1 х 101 1 х 102 1 х 107 

Ir-1 90 7 x 10-1 7 x 10-1 1 х 101 1 х 106 

Ir-1 92     1 х 100 (с) 6 x 10-1 1 х 101 1 х 104 

Ir-1 94 3 x 10-1 3 x 10-1 1 х 102 1 х 105 

 Калий (19)     
K-40 9 х 10-1 9 х 10-1 1 х 102 1 х 106 

K-42 2 x 10-1 2 x 10-1 1 х 102 1 х 106 

K-43 7 x 10-1 6 x 10-1 1 х 101 1 х 106 

 Криптон (36)     
Kr-79 4 x 100° 1 x 101 1 x 103 1 x 105 

Kr-81 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 107 

Kr-85 1 x 101 1 x 101 1 x 105 1 x 104 

Kr-85m 8 x 100 3 x 100 1 x 103 1 x 1010 

Kr-87 2 x 10-1 2 x 10-1 1 х 102 1 х 109 

 Лантан (57)     
La-137 3 x 101 6 x 100 1 х 103 1 х 107 

La-140 4 x 10-1 4 x 10-1 1 х 101 1 х 105 

 Лутеций (71)     
Lu-172 6 x 10-1 6 x 10-1 1 х 101 1 х 106 

Lu-173 8 x 100 8 х 100 1 х 102 1 х 107 

Lu-174 9 х 100 9 х 100 1 х 102 1 х 107 

Lu-174m 2 x 101 1 х 101 1 х 102 1 х 107 

Lu-177 3 x 101 7 x 10-1 1 х 103 1 х 107 

 Магнезий  (12)     
Mg-28 a) 3 x 10-1 3 x 10-1 1 х 101 1 х 105 

 Манган (25)     
Mn-52 3 x 10-1 3 x 10-1 1 х 101 1 х 105 

Mn-53 Неограничено Неограничено 1 х 104 1 х 109 

Mn-54 1 х 100 1 х 100 1 х 101 1 х 106 

Mn-56 3 x 10-1 3 x 10-1 1 х 101 1 х 105 

 Молибден (42)     
 
 
 
 
 
 

Радионуклеиди 
(атомен номер) 

А1 A
2

Активна  
концентрация за  

освободен 
материал 

Граница 
за активност за 
освободена 
пратка 

 (TBq) (TBq) (Bq/g) (Bq) 
Mo-93 4 x 101 2 x 101 1 X 103 1 х 108 



Mо-99 а) 1 X 100 6 x 10-1 1 X 102 1 X 106 

 Aзот (7)     
N-13 9 X 10-1 6 x 10-1 1 X 102 1 X 109 

 Натрий (11)     
Na-22 5 X 10-1 5 X 10-1 1 X 101 1 X 106 

Na-24 2 x 10-1 2 x 10-1 1 X 101 1 X 105 

 Ниобий (41)     
Nb-93m 4 x 101 3 x 101 1 X 104 1 X 107 

N b-94 7 X 10-1
 7 X 10-1 1 X 101 1 X 106 

N b-95 1 X 100 1 X 100 1 X 101 1 X 106 

Nb-97 9 X 10-1 6 x 10-1 1 X 101 1 X 106 

 Неодим (60)     
Nd-147 6 X 100 6 X 10-1 1 X 102 1 X 106 

Nd-149 6 x 10-1 5 x 10-1 1 X  102 1 X 106 

 Никел (28)     
Ni-59 Неограничено Неограничено 1 X 104 1 X 108 

Ni-63 4 x 101 3 x 101 1 X 105 1 X 108 

Ni-65 4 x 10-1 4 x 10-1 1 X 101 1 X 106 

 Нептуний (93)     
Np-235 4 x 101 4 X 101 1 X 103 1 X 107 

Np-236 (краткотраен) 2 x 101 2 x 100 1 X 103 1 х 107 

Np-236 (дълготраен) 9 х 100 2 x 10-2 1 х 102 1 х 105 

N p-237 2 x 101 2 x 10-3 1 х 100 b) 1 х 103 b) 
Np-239 7 х 100 4 х10-1 1 х 102 1 х107 

 Осмий (76)     
Os-185 1 х 100 1 х 100 1 х 101 1 х 106 

Os-191 1 х 101 2 x 100 1 х 102 1 х 107 

Os-191 m 4 x 101 3 x 101 1 х 103 1 х 107 

Os-193 2 x 100 6 x 10-1 1 х 102 1 х 106 

Os-194 a) 3 x 10-1 3 x 10-1 1 х 102 1 х 105 

 Фосфор (15)     
P-32 5 х 10-1 5 x 10-1 1 х 103 1 х 105 

P-33 4 x 101 1 х 100 1 х 105 1 х 108 

 Протактиний (91)     
Pa-230 а) 2 x 100 7 x 10-2 1 х 101 1 х 106 

Pa-231 4 х 100 4 x 10 -4 1 х 100 1 х 103 

Pa-233 5 х 100 7 x 10-1 1 х 102 1 х 107 

 Олово (82)     
Pb-201 1 х 100 1 х 101 1 х 101 1 х 106 

Pb-202 4 x 101 2 x 101 1 х 103 1 х 106 

Pb-203 4 x 100 3 x 100 1 х 102 1 х 106 

Pb-205 Неограничено Неограничено 1 х 104 1 х 107 

Pb-210 a) 1 х 100 5 x 10-2 1 х 101 b) 1 х 104 b) 
Pb-212 a) 7 x 10-1 2 x 10-1 1 х 101 b) 1 х 105 b) 
 Паладий (46)     
Pd- 103 a) 4 x 101 4 x 101 1 х 103 1 х 108 

Pd- 107 Неограничено Неограничено 1 х 105 1 х 108 

Pd- 109 2 x 100 5 x 10-1 1 х 103 1 х 106 

 Прометий (61)     
Pm-143            3 x 100           3 x 100 1 х 102 1 х 106 

Pm - 144 7 x 10-1 7 x 10-1 1 х 101 1 х 106 

Pm-145 3 х 101 1 х 101 1 х 103 1 х 107 

Pm-147 4 x 101 2 x 100 1 х 104 1 х 107 

 
 
 
 
             Радионуклеиди 
               (Атомен номер) 

A1 A
2

Активна 
концентрация 
за освободен 
материал 

Активна 
граница 

за освободена  
пратка 

 (TBq) (TBq) (Bq/g) (Bq) 
Pm-148m a) 8 x 10-1 7 х 10-1 1 X 101 1 X 106 

Pm-149 2 X 100 6 x 10-1 1 X 103 1 X 106 



Pm-151 2 x 100 6 X 10-1 1 X 102 1 X 106 

 Полоний (84)     
Po-210 4 x 101 2 X 10-2 1 X 101 1 X 104 

 Празеодимий (59)     
Pr-142 4 x 10-1 4 x 10-1 1 X 102 1 X 105 

Pr- 143 3 x 100 6 X 10-1 1 X 104 1 х 106 

 Платина (78)     
Pt- 188 a) 1 х 100 8 x 10-1               1 х 101 1 х 106 

Pt- 191 4 x 100 3 x 100 1 х 102 1 х 106 

Pt- 193 4 x 101 4 х 101 1 х 104 1 х 107 

Pt- 193m 4 x 101 5 x 10-1 1 х 103 1 х 107 

Pt- 195m 1 х 101 5 х 10-1 1 х 102 1 х 106 

Pt- 197 2 x 101 6 x 10-1 1 х 103 1 х 106 

Pt- l 97m 1 х 101 6 x 10-1 1 х 102 1 х 106 

 Плутоний (94)     
Pu-236 3 x 101 3 x 10-3 1 х 101 1 х 104 

Pu-237 2 x 101 2 x 101 1 х 103 1 х 107 

Pu-238 1 х 101 1 х 10-3 1 х 100 1 х 104 

Pu-239 1 х 101 1 х 10-3 1 х 100 1 х 104 

Pu-240 1 х 101 1 х 10-3 1 х 100 1 х 103 

Pu-24 1 a) 4 x 101 6 x 10-2 1 х 102 1 х 105 

Pu-242 1 х 101 1 х 10-3 1 х 100 1 х 104 

Pu-244 a) 4 x 10-1 1 х 10-3 1 х 100 1 х 104 

 Радий  (88)     
Ra-223 a) 4 x 10-1 7 X 10-3 1 х 102 b) 1 х 105 b) 
Ra-224 a) 4 x 10-1 2 x 10-2 1 х 101 b) 1 х 105 b) 
Ra-225 a) 2 x 10-1 4 x 10-3 1 х 102 1 х  105 

Ra-226 a) 2 x 10-1 3 x 10-3 1 х 101 b) 1 х 104  b) 
Ra-228 a) 6 х 10-1 2 x 10-2 1 х 101  b) 1 х 105  b) 
 Рубидий (37)     
Rb-81 2 X 100 8 x 10-1 1 X 101 1 X 106 

Rb-83 a) 2 X 100 2 x 100 1 х 102 1 х 106 

Rb-84 1 х 100 1 х 100 1 х 101 1 х 106 

Rb-86 5 х 10-1 5 х 10-1 1 х 102 1 х 105 

Rb-87 Неограничено Неограничено 1 х 104 1 х 107 

Rb (природен) Неограничено Неограничено 1 х 104 1 х 107 

 Рений (75)     
Re-184 1 х 100 1 х 100 1 х 101 1 х 106 

Re-184m 3 x 100 1 х 100 1 х 102 1 х 106 

Re-186 2 x 100 6 x 10-1 1 х 103 1 х 106 

Re-187 Неограничено Неограничено 1 х 106 1 х 109 

Re-188 4 x 10-1 4 x 10-1 1 х 102 1 х 105 

Re-189 (a) 3 x 100 6 x 10-1 1 х 102 1 х 106 

Re (природен) Неограничено Неограничено 1 x 106 1 х 109 

 Родий (45)     
Rh-99 2 x 100 2 х 100 1 х 101 1 х 106 

Rh-101 4 x 100 3 x 100 1 х 102 1 х 107 

Rh-102 5 х 10-1 5 х 10-1 1 х 101 1 х 106 

Rh-102m 2 x 100 2 x 100 1 х 102 1 х 106 

Rh-103m 4 x 101 4 x 101 1 х 104 1 х 108 

Rh-1 05 1 х 101 8 х 10-1 1 х 102 1 х 107 

 Радон (86)     
 

Радионуклеиди 
(Атомен номер) 

А1 A
2

Активна 
концентрация 
за освободен 
материал 

Граница 
за активност 
за освободена 

пратка 
 (TBq) (TBq) (Bq/g) (Bq) 
Rn-222 a) 3 х 10-1 4 х 10-3 1 х 101 b) 1 х 108 b) 
 Рутений (44)     
Ru-97 5 x 100 5 x 100 1 х 102 1 х 107 

Ru-103 a) 2 x 100 2 x 100 1 х 102 1 х 106 

Ru-105 1 х 100 6 x 10-1 1 х 101 1 х 106 



Ru - 106 a) 2 x 10-1 2 x 10-1 1 х 102 b)- 1 х 105 b) 
 Сяра  (16)     
S-35 4 x 101 3 x 100 1 х 105 1 х 108 

 Антимон (51)     
Sb-122 4 x 10-1 4 x 10-1 1 х 102 1 х 104 

Sb-124 6 x 10-1 6 x 10-1 1 х 101 1 х 106 

Sb-125 2 x 100 1 х 100 1 х 102 1 х 106 

Sb-126 4 x 10-1 4 x 10-1 1 х 101 1 х 105 

 Скандий (21)     
Sc-44 5 х 10-1 5 х l0-1 1 х 101 1 х 105 

Sc-46 5 х 10-1 5 х 10-1 1 х 101 1 х 106 

Sc-47 1 х 10-1 7 x 10-1 1 х 102 1 х 106 

Sc-48 3 x 10-1 3 x 10-1 1 х 101 1 х 106 

 Селен (34)     
Se-75 3 x 100 3 x 100 1 х 102 1 х 106 

Se-79 4 x 101 2 x 100 1 х 104 1 х 107 

 Силиций (14)     
Si-31 6 x 10-1 6 x 10-1 1 х 103 1 х 106 

Si-32 4 x 101 5 x 10-1 1 х 103 1 х 106 

 Самарий (62)     
Sm-145 1 х 101 1 х 101 1 х 102 1 х 107 

Sm-147 Неограничено Неограничено 1 х 101 1 х 104 

Sm-151 4 x 101 1 х 101 1 х 104 1 х 108 

Sm -153 9 х 100 6 x 10-1 1 х 102 1 х 106 

 Калай  (50)     
Sn-113 a) 4 x 100 2 x 100 1 х 103 1 х 107 

Sn-117m 7 x 100 4 x 10-1 1 х 102 1 х 106 

Sn-119m 4 x 101 3 x 103 1 х 103 1 х 107 

Sn-121 m a) 4 x 101 9 х 10-1 1 х 103 1 х 107 

Sn-123 8 x 10-1 6 x 10-1 1 х 103 1 х 106 

Sn-125 4 x 10-1 4 x 10-1 1 х 102 1 х 105 

Sn-126  a) 6 x 10-1 4 x 10-1  
1 х 101 

1 х 105 

 Стронций (38)     
Sr-82 a) 2 x 10-1 2 x 10-1 1 х 101 1 х 105 

Sr-85 2 x 100 2 x 100 1 х 102 1 х 106 

Sr-85m 5 x 100 5 x 100 1 х 102 1 х 107 

Sr-87m 3 x 10 0 3 x 100 1 х 102 1 х 106 

Sr-89 6 x 10-1 6 x 10-1 1 х 103 1 х 106 

Sr-90 a) 3 x 10-1 3 x 10-1     1 х 102 b)     1 х 104 b) 
Sr-9 1 a) 3 х 10-1 3 x 10-1 1 х 101 1 х 105 

Sr-92 a) 1 х 100 3 x 10-1 1 х 101 1 х 106 

 Тритий  (1)     
T(H-3) 4 x 101 4 x 101 1 х 106 1 х 109 

 Тантал (73)     
Ta-178 (дълготраен) 1 х 100 8 x 10-1 1 х 101 1 х 106 

Ta- 179 3 x 101 3 x 101 1 х 103 1 х 107 

Ta- 182 9 х 10-1 5 x 10-1 1 х 101 1 х 104 

 Тербий (65)     
Tb-1 57 4 x 101 4 x 101 1 х 104 1 х 107 

 
 
 
 
Радионуклеиди A1 A2 Активна 

концентрация 
за освободен 
материал 

Гран
ица 

за активност 
за освободена 

пратка 
(атомен номер)     

 (TBq) (TBq) (Bq/g) (Bq) 
Tb- 158 1 х 100 1 х 100 1 х 101 1 х 106 

Tb- 160 1 х 100 6 x 10-1 1 х 101 1 х 106 



 Технеций (43)     
Tc-95m a) 2 x 100 2 x 100 1 х 101 1 х 106 

Tc-96 4 x 10-1 4 x 10-1 1 х 101 1 х 106 

Tc-96m a) 4 x 10-1 4 x 10-1 1 х 103 1 х 107 

Tc-97 Неограничено Неограничено 1 х 103 1 х108 

Tc-97m 4 x 101 1 х 100 1 х 103 1 х 107 

Tc-98 8 х 10-1 7 x 10-1 1 х 101 1 х 106 

Tc-99 4 x 101 9 х 10-1 1 х 104 1 х 107 

Tc-99m 1 х 101 4 x 100 1 х 102 1 х 107 

 Телур (52)     
Te-121 2 x 100 2 x 100 1 х 101 1 х 106 

Te-121m 5 х 100 3 x 100 1 х 102 1 х 105 

Te-123m 8 x 100 1 х 100 1 х 102 1 х 107 

Te-125m 2 x 101 9 х 10-1 1 х 103 1 х 107 

Te-127 2 х 101 7 x 10-1 1 х 103 1 х 106 

Te-127m a) 2 x 101 5 х 10-1 1 х 103 1 х 107 

Te- 129 7 x 10-1 6 x 10-1 1 х 102 1 х 106 

Te-129 m a) 8 x 10-1 4 х 10-1 1 х 103 1 х 106 

Te-131 m a) 7 x 10-1 5 х 10-1 1 х 101 1 х 106 

Te- 132 a) 5 х 10-1 4 x 10-1 1 х 102 1 х 107 

 Торий (90)     
Th-227 1 х 101 5 х 10-3 1 х 101 1 х 104 

Th-228 a) 5 х 10-1 1 х 10-3      1 х 100 b)     1 х 104  b) 
Th-229 5 х 100 5 х 10-4      1 х 100 b)     1 х 103  b) 
Th-230 1 х 101 1 х 10-3 1 х 100 1 х 104 

Th-231 4 x 101 2 x 10-2 1 х 103 1 х 107 

Th-232 Неограничено Неограничено 1 х 101 1 х 104 

Th-234 a) 3 x 10-1 3 x 10-1       1 х 103   b)        1 х 105   b) 
Th (природен) Неограничено  Неограничено      1 х 100  b)       1 х 103  b) 
 Титан (22)     
Ti-44 a) 5 x 10-1 4 х 10-1 1 х 101 1 х 105 

 Талий (81)     
Tl-200 9 х 10-1 9 х 10-1 1 х 101 1 х 106 

Tl-201 1 х 101 4 x 100 1 х 102 1 х 106 

Tl-202 2 x 100 2 x 100 1 х 102 1 х 106 

Tl-204 1 х 101 7 x 10-1 1 х 104 1 х 104 

 Тулий (69)     
Tm-167 7 x 100 8 x 10-1 1 х 102 1 х 106 

Tm-170 3 x 100 6 x 10-1 1 х 103 1 х 106 

Tm-171 4 x 101 4 x 101 1 х 104 1 х 108 

 Уран (92)     
U-230 (бърза белодробна 4 x 101 1 х 10-1 1 х 101  b) 1 х 105  b) 
абсорбция) a) d)     
U-230 (средна  белодробна 
абсорбция) а)   e) 

4 x 101 4 x 10-3 1 х 101 1 х 104 

U-230 (бавна  белодробна 
абсорбция) а)   f) 

3 x 101 3 x 10-3 1 х 101 1 х 104 

U-232 (бърза  белодробна 
абсорбция) d) 

4 x 101 1 х 10-2 1 х 100 b) 1 х 103  b) 

U-232 (средна  белодробна 
абсорбция) е) 

4 x 101 7 x 10-3 1 х 101 1 х 104 

U-232 (бавна  белодробна 
абсорбция) f) 

1 х 101 1 х 10-3 1 х 101 1 х 104 

 
Радионуклеиди A

1
A
2

Активна 
концентрация за 

освободен 
материал 

Граница 
за активност 
за освободена 

пратка 
(Атомен номер)     

 (TBq) (TBq) (Bq/g) (Bq) 
U-233 (бърза белодробна 4 x 101 9 х 10-2 1 х 101 1 х 104 

абсорбция) d)     
U-233 (средна белодробна 4 x 101 2 x 10-2 1 х 102 1 х 105 

абсорбция) e)     



U-233 (бавна белодробна 4 x 101 6 x 10-3 1 х 101 1 х 105 

абсорбция) f)     
U-234 (бърза белодробна 4 x 101 9 х 10-2 1 х 101 1 х 104 

абсорбция) d)     
U-234 (средна белодробна 4 x 101 2 x 10-2 1 х 102 1 х 105 

абсорлбция) e)     
U-234 (бавна белодробна 4 x 101 6 x 10-3 1 х 101 1 х 105 

абсорбция) f)     
U-235 (всички видове  Неограничено Неограничено     1 х 101 b)     1 х 104 b) 
абсорбция) a) d) e) f)     
U-236 (бърза белодробна Неограничено Неограничено 1 х 101 1 х 104 

абсорбция) d)     
U-236 (средна белодробна 4 x 101 2 x 10-2 1 х 102 1 х 105 

абсорбция) e)     
U-236 (бавна белодробна 4 x 101 6 x 10-3 1 х 101 1 х 104 

абсорбция) f)     
U-238 (всички видове Неограничено Неограничено      1 х 101  b)     1 х 104  b) 
абсорбция) d) e) f)     
 U (естествен) Неограничено Неограничено      1 х 100 b)     1 х 103 b) 
U (обогатен до 20 % поне) g) Неограничено Неограничено 1 х 100 1 х 103 

U (обеднен) Неограничено Неограничено 1 х 100 1 х 103 

 Ванадий  (23)     
V-48 4 x 10-1 4 х 10-1 1 х 101 1 х 105 

V-49 4 х 101 4 x 101 1 х 104 1 х 107 

 Волфрам (74)     
W- 178 a) 9 х 100 5 х 100 1 х 101 1 х 106 

W-181 3 x 101 3 x 101 1 х 103 1 х 107 

W-185 4 х 101 8 x 10-1 1 х 104 1 х 107 

W-1 87 2 x 100 6 х 10-1 1 х 102 1 х 106 

W-188 a) 4 x 10-1 3 x 10-1 1 х 102 1 х 105 

 Ксенон(54)     
Xe-122 a) 4 x 10-1 4 x 10-1 1 х 102 1 х 109 

Xe-123 2 x 100 7 x 10-1 1 х 102 1 х 109 

Xe-127 4 x 100 2 x 100 1 х 103 1 х 105 

Xe-131 m 4 x 101 4 x 101 1 х 104 1 х 104 

Xe-133 2 x 101 1 х 101 1 х 103 1 х 104 

Xe-135 3 x 100 2 x 100 1 х 103 1 х 1010 

 Итрий (39)     
Y-87 a) 1 х 100 1 х 100 1 х 101 1 х 106 

Y-88 4 x 10-1 4 x 10-1 1 х 101 1 х 106 

Y-90 3 x 10-1 3 x 10-1 1 х 103 1 х 105 

Y-91 6 x 10-1 6 x 10-1 1 х 103 1 х 106 

Y-91 m 2 x 100 2 x 100 1 х 102 1 х 106 

Y-92 2 x 10-1 2 x 10-1 1 х 102 1 х 105 

Y-93 3 x 10-1 3 x 10-1 1 х 102 1 х 105 

 Итербий (70)     
Yb-169 4 x 100 1 х 100 1 х 102 1 х 107 

Yb-175 3 х 101 9 х 10-1 1  х 103 1 х 107 

 Цинк (30)     
Zn-65 2 x 100 2 x 100 1 х 101 1 х 106 

Zn-69 3 x 100 6 x 10-1 1 х 104 1 х 106 

Zn-69 m a) 3 x 100 6 x 10-1 1 х 102 1 х 106 

 
Радионуклеид 
(aтомен номер) 

 А1 А2 Активност на 
масата за  
извънредните 
вещества  

Ограничения за 
активност  
за извънреден 
колет 

 (TBq) (TBq) (Bq/g) (Bq) 
Цирконий (40)     
Zr-88 3 х 100 3 х 100 1 х 10² 1 х 106 
Zr-93 неограничена неограничена 1 х 10³  b) 1 х 107 b) 



Zr-95ª) 2 х 100 8 х 10-¹ 1 х 10¹  1 х 106 
Zr-97ª) 4 х 10-¹ 4 х 10-¹ 1 х 10¹  b) 1 х 105 b) 
 

ª)   Стойността на А1 и/или на А2  зависи от влиянието на производните продукти, чиито 
период на разпад е по-малък от 10 дни. 

 
b) Нуклеидите с предшестващо действие и производните продукти, включени в 

стогодишното равновесие: 
 
 

Sr-90  Y-90 
Zr-93  Nb-93m 
Zr-97  Nb-97 
Ru-106  Rh-106 
Cs-137   Ba-137 
Ce-134  La-134 
Ce-144  Pr-144 
Ba-144  La-140 
Bi-212  Ti-208 (0,36),Po-212(0,64) 
Pb-210 Bi-210, Po-210 
Pb-212 Bi-212, Tl-208 (0,36),Po-212 (0,64) 
Rn-220 Po-216 
Rn-222 Po-218, Pb-214° Bi-214,Po-214 
Ra-223 Rn-219,Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 
Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212(0,64) 
Ra-226  Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 
Ra-228  Ac-228 
Th-226  Ra-222, Rn-218, Po-214 
Th-228  Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0,36), Po-212(0,64) 
Th-229  Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 
Th-nat Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-

208(0,36), Po-212(0,64) 
Th-234  Pa-234m 
U-230  Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 
U-232  Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212 
Tl-208(0,36), Po-212(0,64) 
U-235  Th-231 
U-238  Th-234, Pa-234m 
U-nat Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-212, Pb-214, Bi-

214,Po-214,  Pb-210, Bi-210, Po-210 
U-240  Np-240m 
Np-237  Pa-233 
Am-242m  Am-242 
Am-243 Np-239 

 
c) Количеството може да се определи след измерване  процента на разпад или след измерване на 

интензитета на лъчение на точно определено разстояние от източника; 
d) Тези  стойности се прилагат само за производни на урана, които са представени с химическите 

формули UF6, UO2F2 и UO2(NO3)2 , както при нормални условия, така и при аварийни 
транспортни условия; 

e) Тези  стойности се прилагат само при производни на урана, които са представени с химическите 
формули UO3, UF4  и UCl4 , и при 6-валентните производни, както при нормални условия, така и 
при аварийни транспортни условия; 

f)  Тези стойности се прилагат за всички производни на урана, с изключение на тези,посочени в d) 
и е); 

g) Тези стойности се прилагат само за необлъчен уран. 



 
2.2.7.7.2.2 За радионуклеидите, които не фигурират в таблица 2.2.7.7.2.1, 

определянето на основните стойности за нуклеидите от 2.2.7.7.2.1 
изисква одобрението от компетентен орган или,  що се отнася до 
международния транспорт, многостранно одобрение. Когато химическата 
формула на всеки радионуклеид е позната, приемливо е да се използва 
стойността на А2 , отнесена към нейния клас на разтворимост, както е 
препоръчано от Международната комисия за радиологична защита, ако са 
взети предвид химическите формули както при нормални условия, така и 
при аварийни транспортни условия. Може да се използват също 
стойностите, фигуриращи в таблица 2.2.7.7.2.2 за радионуклеидите, без 
да се получава одобрението от компетентен орган. 

 
 
Таблица 2.2.7.7.2.2 

 
  Фундаментални стойности за непознатите радионуклеиди или смеси 
 

А1 А2 Обемна активност 
за вещества извън 
контрол 

Крайна активност 
за колет извън 
контрол 

Радиоактивно съдържание 

(ТВq) (ТВq) (Вq/g) (Вq) 
Установена наличност на нуклеиди – 
само бета или гама излъчватели 

     0,1    0,02         1 х 10¹           1 х 104 

Установена наличност на нуклеиди – 
само алфа излъчватели 

     0,2   9 х 10-5         9 х 10-¹           1 х 10³ 

Няма налични данни  0,001  9 х 10-5         9 х 10-¹           1 х 10³ 
 
 
2.2.7.7.2.3 При изчисление на А1и А2 за даден радионуклеид, не фигуриращ в таблица 

2.2.7.7.2.1, само една радиоактивна верига на разпад, където 
радионуклеидите се намират в същите пропорции, както при естествено 
състояние, и където никое производно няма по-голям период на разпад от 
десет дни или по-голям от ядрения първоизточник, то той трябва да се 
счита за чист радионуклеид; взетата под внимание радиоактивност и 
стойностите А1и А2 които трябва да се приложат, са тези на ядрения 
първоизточник от тази верига. В случай на радиоактивна верига на 
разпад, където един или повече производни притежават период на разпад 
по-голям от 10 дни или по-голям от този на ядрения първоизточник, 
ядреният първоизточник и неговото или неговите производни трябва да 
се считат като смес от нуклеиди. 

2.2.7.7.2.4 В случай на смес от радионуклеиди основните стойности на 
радионуклеидите, посочени в 2.2.7.7.2.1, могат да се определят, както 
следва: 

   1 
Хm =    −−−− 
        f(i) 
 ∑  −− 
  i      x(i) 

  където: 
 



f(i) e радиоактивната фракция или фракцията за обемна активност на 
радионуклеида i   в сместа;  

x(i) е стойността, свойствена за А1 или на А2, или обемната активност за 
веществата под извънреден контрол, или крайната активност за 
колет под извънреден контрол , както е най-подходящо в случай на 
радионуклеид i; 

Хm е стойността, изчислена за А1 или на А2, или обемната активност за 
веществата освободени от контрол, или крайната активност за 
колет освободена от контрол , както е най-подходящо в случай на 
смес. 

2.2.7.7.2.5 Когато се знае идентичността на всеки радионуклеид, но не се знае 
активността на някои от радионуклеидите, последните могат да се 
прегрупират, като се използва най-слабата стойност, подходяща за 
радионуклеидите на всяка група, прилагайки формулировките, дадени в 
2.2.7.7.2.4 и 2.2.7.7.1.4.2. Групите могат да бъдат съставени според 
общата алфа активност и общата бета/гама активност, когато са познати, 
отбелязвайки съответно най-слабата стойност за алфа или бета/гама 
излъчвателите. 

2.2.7.7.2.6 За радионуклеидите или смесите от радионуклеиди, за които няма данни, 
трябва да се използват стойностите, фигуриращи в таблица 2.2.7.7.2.2. 

2.2.7.8 Ограничения, засягащи транспортния индекс (IT), индекса за    
критична защита (ISC) и интензитета за лъчение за пратки и 
свръхопаковки 

2.2.7.8.1 С изключение на пратките при извънредни сличаи, ІТ на всяка колет или 
свръхопаковка не трябва да надхвърля 10 и ISC на всяка колет или 
свръхопаковка не трябва да надхвърля 50. 

2.2.7.8.2 С изключение на колетите или  свръхопаковките, превозвани при 
извънредни случаи по път при  условия, специфицирани в 7.5.11, 
специално разпореждане CW33(3,5) а), максималният интензитет на 
облъчване по всяка точка от външната повърхност на дадена колет или 
свръхопаковка не трябва да надвишава 2 mSv/h. 

2.2.7.8.3 Максималният интензитет на облъчване по всяка точка от външната 
повърхност на дадена извънредна пратка не трябва да надхвърля 10 
mSv/h. 

2.2.7.8.4 Колетите и свръхопаковките трябва да се класифицират в една от 
категориите І-БЯЛА, ІІ-ЖЪЛТА, или ІІІ-ЖЪЛТА, според 
специфицираните условия в таблица 2.2.7.8.4 и по-долните предписания: 
а) За определяне категорията в случая на колет или свръхопаковка трябва 
да се вземат едновременно предвид ІТ и повърхностният интензитет на 
облъчване. Когато според ІТ класификацията би трябвало да бъде 
извършена  в различна категория, колетът или свръхопаковката се 
класифицират в по-горната от двете категории. В тази връзка категорията 
І-БЯЛА се счита за най-ниска категория; 
b) ІТ трябва да се определя според процедурите, специфицирани в 
2.2.7.6.1.1 и 2.2.7.6.1.2; 
с) Ако интензитетът на повърхностно излъчване е по-голям от 2 mSv/h, 
колетът или свръхопаковката трябва да бъдат превозени, ползвайки само 
и имайки предвид разпорежданията от 7.5.11 и специална разпоредба 
CW33(3.5)а); 
d) Колет, чиито превоз е разрешен със специално разпореждане, трябва да 
се класифицира в категория ІІІ-ЖЪЛТА; 



е) Свръхопаковка в която се съдържат колети, превозвани със специално 
разпореждане, трябва да бъде класифицирана в категория ІІІ-ЖЪЛТА. 
 
    Таблица 2.2.7.8.4 
 
  Категории за колети и свръхопаковки 
 
                                                  Условия 
Транспортен индекс Интензитет на максимално излъчване 

по всяка точка от външната 
повърхност 

Категория 

0а) Не повече от 0,005 mSv/h І-БЯЛА 
Повече от 0 но не 
повече от 1а) 

Повече от 0,005 mSv/h, но не повече 
от 0,5 mSv/h 

ІІ-ЖЪЛТА 

Повече от 1 но не 
повече от 10 

Повече от 0,5 mSv/h, но не повече от 2 
mSv/h 

ІІІ-ЖЪЛТА 

Повече от 10 Повече от 2 mSv/h, но не повече от 10 
mSv/h 

ІІІ-
ЖЪЛТАb) 

 
2.2.7.9 Предписания и контролни дейности за превоз на извънредните 

колети 
 

2.2.7.9.1 Извънредните пратки могат съдържащи радиоактивни вещества в 
ограничени количества, произведени апарати или предмети, както е 
означено в 2.2.7.7.1.2 и празни опаковки, както е означено в 2.2.7.9.6, 
могат да бъдат превозвани съгласно по-долните разпореждания: 
а) Предписанията изброени в 2.2.7.9.2, 3.3.1 (специални разпореждания 
172 или 290), 4.1.9.1.2, 5.2.1.2, 5.2.1.7.1, 5.2.1.7.2, 5.2.1.7.3, 5.4.1.2.5.1 а), 
7.5.11, специално разпореждане CW33 (5.2) и ако е необходимо от 
2.2.7.9.3 до 2.2.7.9.6; 
b) Предписанията за извънредни колети, изброени в 6.4.4; 
с) Ако извънредният колет съдържа разпадащи се вещества, трябва да се 
изпълнят изискващите се условия, за да се използва едно от 
изключенията, предвидени в 6.4.11.2, както и предписанието от 6.4.7.2. 

2.2.7.9.2 Интензитетът на излъчване по всяка точка от външната повърхност на 
извънредния колет не трябва да надхвърля 5 µSv/h. 

2.2.7.9.3 Радиоактивно вещество, намиращо се в съставка или представляващо 
съставка на даден апарат или друг произведен предмет, чиято активност 
не надхвърля лимитите на  бройка товар или бройка колет, 
специфицирани в колони 2 и 3 от таблица 2.2.7.7.1.2.1, могат да бъдат 
превозвани в извънреден колет при условие че: 
а)Интензитетът на излъчване на 10 см от всяка точка на  външната 
повърхност на всеки апарат или неопакован предмет да не е по-голям от 
0,1 mSv/h; 

                                                 
а) Ако измереният ІТ не надвишава 0,05, неговата стойност може да бъде доведена до нула, съгласно 
2.2.7.6.1.1 с). 
 
b) Трябва също да бъдат превозвани под специално разпореждане. 



b)Всеки апарат или предмет (с изключение на часовници или 
радиолуминисцентни устройства) да носи означението 
“РАДИОАКТИВНО”; 

с)Радиоактивното вещество да бъде обгърнато от неактивни съставки 
(устройство , чиято единствена функция е да съдържа радиоактивни 
вещества, не може да се счита за апарат или произведен предмет). 

2.2.7.9.4 Радиоактивни вещества, в различен вид от специфицираните в подраздел 
2.2.7.9.3, и чиято активност не надхвърля лимита, означен в колона 4 на 
таблица 2.2.7.7.1.2.1, могат да се превозват в извънреден колет, при 
условие че: 
а) Колетът съдържа своето радиоактивно съдържание при рутинни 
транспортни условия; 
b) Колетът да носи означението “РАДИОАКТИВНО” на някоя вътрешна 
страна, така че за наличието на радиоактивни вещества да се разбере 
при отваряне на колета. 

2.2.7.9.5 Даден произведен предмет, в който единственото  радиоактивно 
необлъчено вещество е естествен уран, обеднен уран или естествен торий, 
може да бъде превозван като извънреден колет, при условие че външната 
повърхност на урана или тория е обвита с неизлъчваща обвивка,  
направена от метал или друг устойчив материал 

2.2.7.9.6 Празна опаковка, която преди това е съдържала радиоактивни вещества, 
може да бъде превозвана като извънреден товар, при условие че: 
а) е в добро състояние и надеждно затворена; 
b)външната повърхност на урана или тория, използвани в нейната 

структура, е покрита с неизлъчваща обвивка от метал или друг 
устойчив материал; 

с)вътрешното неопределено ниво на заразяване не надминава 100 пъти 
нивата, посочени в 4.1.9.1.2; 

d)всеки етикет, който би бил поставен съгласно 5.2.2.1.11.1, да не се 
вижда. 

2.2.7.9.7 Следните разпоредби по-долу не се отнасят за извънредните колети и за 
контрола на превоза на извънредните колети:   

 
2.2.7.4.1, 2.2.7.4.2, 4.1.9.1.3, 4.1.9.1.4, 5.1.3.2, 5.1.5.1.1, 5.1.5.1.2, 
5.2.2.1.11.1, 5.4.1.2.5.1  без алинея  
а) 5.4.1.2.5.2, 5.4.1.3, 6.4.6.1, 7.5.11, специална разпоредба CW33 без (5.2). 

 
2.2.7.10 (запазено) 
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2.2.8  Клас 8 Корозивни веществa (разяждащи) 
 
2.2.8.1 Критерии 

 
2.2.8.1.1 Заглавието на клас 8 покрива веществата и предметите, съдържащи 

вещества от този клас, които чрез своето химическо действие атакуват 
епителния слой на кожата и слизестата ципа, с които са в контакт, или 
които, в случай  на пробив, могат да предизвикат щети върху други 
товари или върху транспортните средства, или да ги разрушат.  Чрез 
настоящия клас се визират също други вещества, които образуват течно 
корозивно (разяждащо) вещество само при наличие на вода или 
естествена влага от въздуха във вид на корозивни изпарения или 
мъглообразни. 

2.2.8.1.2 Веществата и предметите от клас 8 са подразделени, както следва: 
С1-С10 Корозивни вещества без вторичен риск; 
   С1-С4  Вещества с киселинен характер: 
     С1 Неорганични, течни; 
     С2 Неорганични, твърди; 
     С3 Органични течни; 
     С4 Органични твърди; 
   С5-С8  Вещества с основен характер: 
     С5       Неорганични, течни; 
     С6 Неорганични, твърди; 
     С7 Органични течни; 
     С8 Органични твърди; 
   С9-С10 Други корозивни вещества: 
     С9 Течни; 
     С10 Твърди; 
С11  Предмети; 
СF    Запалими корозивни вещества: 
  СF1   Течни; 
  СF2    Твърди; 
СS    Самозагряващи се корозивни вещества:  
  СS1   Течни; 
  СS2   Твърди; 
CW  Корозивни вещества, които при контакт с вода 

отделят запалими газове; 
  CW1   Течни; 
  CW2   Твърди; 
СО    Токсични вещества, поддържащи горенето: 
  СО1   Течни; 
  СО2   Твърди; 
СТ    Токсични корозивни вещества: 
  СТ1   Течни; 
  СТ2   Твърди; 
CFT Течни корозивни вещества, запалими, токсични; 
СОТ Корозивни вещества, поддържащи горенето, токсични. 
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Класификация и причисляване към групите за опаковки 
 
2.2.8.1.3 Веществата от клас 8 трябва да се класифицират в три групи за опаковки 

според степента на опасност, която представляват за превоз, както следва: 
Група за опаковка І:  Много корозивни вещества 
Група за опаковка ІІ: Корозивни вещества 
Група за опаковка ІІІ: Слабо корозивни вещества. 

 
2.2.8.1.4 Веществата и предметите, класифицирани в клас 8, са изброени в таблица 

А на глава 3.2. Причисляването на веществата към групите за опаковка І, 
ІІ и ІІІ е базирана на придобития опит и отчита допълнителните фактори 
като риск за инхалация8 и хидрореактивноста (включително образуването 
на разлагащи продукти, представляващи опасност). 

 
2.2.8.1.5 Вещество или препарат, отговарящо на критериите на клас 8, чиято 

токсичност при инхалация на прахообразни или изпарения (СL50), 
съответства на групата за опаковка І, но чиято токсичност при поглъщане 
и при кожно проникване, съответства само на група за амбалаж ІІІ, или 
която представлява по-слаба степен на токсичност, трябва да бъдат 
причислени към клас 8. 

 
2.2.8.1.6 Веществата, включително смесите, не поименно изброени в таблица А на 

глава 3.2, могат да бъдат причислени към съответстващата рубрика на 
подраздел 2.2.8.3 и към действащата група за опаковка на основание 
времето на контакт, необходимо да предизвика разрушения върху 
човешката кожа по цялата й дебелина съгласно критериите от а) до с) по-
долу. 
За веществата, които се смята че провокират разрушение върху 
човешката кожа, трябва да се приеме, че те биха могли да имат такова 
влияние върху металните повърхности. За да причислим тези вещества 
към групите за опаковка трябва да се вземе под внимание натрупаният 
опит от случайни аварии. При липса на такъв опит, класификацията 
трябва да бъде извършена на основата на резултатите от изследванията 
съгласно Директива 404 на ОССЕ (ОCDE).9 
а) Към групата за опаковка І са причислени веществата, които 
предизвикват разрушение по цялата дебелина на  здрава кожна тъкан за 
60-минутен период на наблюдение, започващо веднага след прилагането 
за повече от 3 минути и максимум 60. 
b) Към групата за опаковка ІІ са причислени веществата, които 
предизвикват разрушение по цялата дебелина на  здрава кожна тъкан за 
14-дневен период на наблюдение, започващо веднага след прилагането за 
повече от 3 минути и максимум 60. 
с) Към групата за опаковка ІІІ са причислени веществата, които:  

-предизвикват разрушение по цялата дебелина на  здрава кожна 
тъкан за 14-дневен период на наблюдение, започващо веднага след 
прилагането за повече от 3 минути и максимум 60, или 

                                                 
8 (виж 2.2.8.1.5) 
9 ОССЕ (OCDE) Дирекстиви на ОССЕ за опити с химическите продукти № 404 “Тежки 
дразнения/увреждания на кожата” (1992). 
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-тези, за които се счита, че не предизвикват разрушение по цялата 
дебелина на  здрава кожна тъкан, но чиято скорост на корозия по 
повърхности на стомана, или алуминий надминава 6,25 мм на година при 
изпитателна температура от 55 ˚С. За изследванията върху стомана е 
използван тип Р235 (ISO 9328(ІІ):1991) или подобен тип, и за 
изследванията върху алуминий са използвани типовете без покритие 
7075-Т6 или AZ5GU-Т6. Приемливо изпитание е предписано в норматив 
ASTM G31-72 (приет отново през 1990). 

2.2.8.1.7 Когато веществата от клас 8, вследствие присъединявания, минат в различни 
категории за опасност от тези, към които принадлежат поименно 
упоменатите вещества в таблица А на глава 3.2, тези смеси или разтвори 
трябва да бъдат причислени към рубриките, към които клонят на база 
тяхната реална опасност. 

Заб. За класифицирането на разтворите и смесите (като препарати и 
отпадъци) виж 2.1.3. 

2.2.8.1.8 На база критериите от 2.2.8.1.6 може също да се определи дали естеството на 
даден разтвор или смес, поименно изброени, или съдържащи поименно 
изброено вещество, е такова, че разтворът или сместа да не бъдат подложени 
на предписанията, отнасящи се до настоящия клас. 

2.2.8.1.9 Веществата, разтворите и смесите, които: 
- не отговарят на критериите от Директиви 67/548/СЕЕ10 или 

88/379/СЕЕ11 изменени и не са класифицирани като корозивни 
според тези изменени директиви; и 

- нямат разяждащ ефект върху стоманата и алуминия, 
могат да се смятат като вещества, които не принадлежат към клас 8. 
Заб.  Номерът по ООН 1910 КАЛЦИЕВ ОКСИД и номерът по ООН 2812 
НАТРИЕВ АЛУМИНАТ, които фигурират в Типовия правилник на ООН, 
не  зависят от разпоредбите на RID.  

 
2.2.8.2 Вещества, не допускани за превоз 
 
2.2.8.2.1 Химически нестабилните вещества от клас 8 не се допускат до транспорт, 

освен ако не са взети необходимите мерки за предотвратяване тяхното 
разлагане или опасни полимеризации по време на транспорта. По тази 
причина е необходимо да се уверим, че съдовете и цистерните не съдържат 
вещества, които могат да ускорят тези реакции. 

2.2.8.2.2 До транспорт не се допускат следните вещества: 
- № по ООН 1798 СОЛНА  И АЗОТНА КИСЕЛИНА В СМЕС 

(ЦАРСКА ВОДА); 
- Химически нестабилни смеси от остатъчна сярна киселина; 
- Химически нестабилни смеси от забъркани със сярна киселина или 

смеси от серни азотни киселини, не денитрирани; 

                                                 
10 Директива 67/548/СЕЕ на Съвета, от 27 юни 1967 г., за сближаването на законодателните, 
регламентиращите и административните разпоредби относно класификацията, опаковката и полагането 
на етикети на опасните субстанции (Държавен вестник на Европейските общности № L 196 от 16 август 
1967 г.)   
11 Директивата 88/379/СЕЕ на Съвета за сближаването на законодателните, регламентиращите и 
административните разпоредби относно класификацията, опаковката и полагането на етикети на 
опасните препарати (Държавен вестник на Европейските общности № L 187 от 16 юли 1988, стр. 14). 
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- Водни разтвори на перхлорна киселина, съдържащи повече от 72 
% чиста киселина обемно, или смес на перхлорна киселина с всяка 
друга течност освен вода; 

Следното вещество не се допуска до жп транспорт: 
- Триоксид на най-малко 99,95 % чиста сяра, без забавител (не 

стабилизиран), все пак това вещество се допуска до транспорт в 
цистерна по шосе. 

 
2.2.8.3 Списък на общите наименования 
 

 Допълнителен риск   

Класифика
ционен 
код    

№ по 
ООН  Наименование на веществото или предмета 

            
            
     течни C1 2584  АЛКИЛСУЛФОНОВИ КИСЕЛИНИ, ТЕЧНИ, с повече от  
           5 % свободна сярна киселина или 
        2584  АРИЛСУЛФОНОВИ КИСЕЛИНИ, ТЕЧНИ, с повече от 
           5 % свободна сярна киселина  
        2693  БИСУЛФИТИ, ВОДНИ РАЗТВОРИ, О.У.О. 
        2837  БИСУЛФАТИ, ВОДНИ РАЗТВОРИ 

        
3264 
 

 КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ,КИСЕЛИННА,НЕОРГАНИЧНА, 
О.У.О. 

   неорганични         
            
     твърди C2 1740 ДИФЛУОРОВОДОРОДИ, О.У.О.  
        2583  АЛКИЛСУЛФОНОВИ КИСЕЛИНИ, ТВЪРДИ, с повече от  
           5 % свободна сярна киселина или 

        2583  АРИЛСУЛФОНОВИ КИСЕЛИНИ, ТВЪРДИ, с повече от 
           5 % свободна сярна киселина  

        
3260 
 

 КОРОЗИВНО ТВЪРДО,КИСЕЛИННО,НЕОРГАНИЧНО, 
О.У.О. 

            
 Киселини            
     течни C3 2586  АЛКИЛСУЛФОНОВИ КИСЕЛИНИ, ТЕЧНИ, с повече от  
           5 % свободна сярна киселина или 
        2586  АРИЛСУЛФОНОВИ КИСЕЛИНИ, ТЕЧНИ, с повече от 
           5 % свободна сярна киселина  
        2987  ХЛОРСИЛАНИ, КОРОЗИВНИ, О.У.О. 

        

3145 
3265 
 

 АЛКИЛФЕНОЛИ,ТЕЧНИ, О.У.О. (вкл.С2-С12хомозоли)         
КОРОЗИОННА ТЕЧНОСТ,КИСЕЛИННА,ОРГАНИЧНА, 
О.У.О. 

            
   органични     2430  АЛКИЛФЕНОЛИ, ТВЪРДИ, О.У.О. (вкл.С2-С12хомозоли) 
        2585  АЛКИЛСУЛФОНОВИ КИСЕЛИНИ, ТВЪРДИ, с повече от  
           5 % свободна сярна киселина или 
        2585  АРИЛСУЛФОНОВИ КИСЕЛИНИ, ТВЪРДИ, с повече от 
           5 % свободна сярна киселина  

        
3261 
 

 КОРОЗИВНО ТВЪРДО,КИСЕЛИННО,НЕОРГАНИЧНО, 
О.У.О. 

     твърди C4     
        1719 СОДА КАУСТИК, АЛКАЛНА, ТЕЧНА,  О.У.О. 
     течни C5 2797  АКУМУЛАТОРНА ТЕЧНОСТ, АЛКАЛНА 

        3266 
 КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ,ОСНОВНА,НЕОРГАНИЧНА, 
О.У.О. 
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   неорганични     

     твърди 
        
C6 

 Основно       

  
    
3262 
 
 КОРОЗИВНО ТВЪРДО,КИСЕЛИННО,НЕОРГАНИЧНО, 
О.У.О. 
 
  
  

     течни 
        
C7 2735    АМИНИ ТЕЧНИ, КОРОЗИВНИ, О.У.О. 

        2735    ПОЛИАМИНИ, ТЕЧНИ, КОРОЗИВНИ, О.У.О.  
   органични     3267    КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ,ОСНОВНА,ОРГАНИЧНА, О.У.О.   
           

     твърди 
        
C8 3259    АМИНИ, ТВЪРДИ, КОРОЗИВНИ, О.У.О.  

        3259    ПОЛИАМИНИ, ТЕЧНИ, КОРОЗИВНИ, О.У.О.  

        
3263     КОРОЗИВНО ТВЪРДО,КИСЕЛИННО,ОРГАНИЧНО, 
            О.У.О.   

           
 Други    течни        C91903     ДЕЗИНФЕКТАНТ, ТЕЧЕН, КОРОЗИОНЕН, О.У.О.  
 корозивни       2801     БАГРИЛО, ТЕЧНО, КОРОЗИВНО, О.У.О. или  
 вещества       2801     БАГРИЛО, МЕЖДИННО ТЕЧНО, КОРОЗИВНО, О.У.О.  
           
        3066    БОИ (вкл.бои, лакове, емайллакове, байц, шеллак, маслен лак,  

        
            Политура, вакси, паркетини, мазила за апретури, течни основи     

за лакове) или  

        
3066   ВЕЩЕСТВА, РОДСТВЕНИ НА БОИТЕ (вкл. разтворители и 

разредители за бои)  
        1760   КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ, О.У.О.  
           
        3147   БАГРИЛО ТВЪРДО, КОРОЗИВНО, О.У.О., или  
        3147   БАГРИЛО МЕЖДИННО, ТВЪРДО, КОРОЗИВНО, О.У.О.  
           

        
3244   ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА, СЪДЪРЖАЩИ КОРОЗИВНА 

ТЕЧНОСТ, О.У.О.  
        1759    КОРОЗИВНО, ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, О.У.О.  
     твърдиа)     C10    
        2794     АКУМУЛАТОРИ, електрически, ПЪЛНИ С ТЕЧЕН ЕЛЕКТ-  
                      РОЛИТ, КИСЕЛИНА  
        2795      АКУМУЛАТОРИ, електрически, ПЪЛНИ С ТЕЧЕН ЕЛЕКТ-  
                      РОЛИТ, АЛКАЛИНОВ  
           C112800     АКУМУЛАТОРИ, електрически, НЕРАЗЛИВАЕМИ, ПЪЛНИ      
                      С ТЕЧЕН ЕЛЕКТРОЛИТ  
 Предмети        3028      АКУМУЛАТОРИ, електрически, СУХИ, СЪДЪРЖАЩИ   
                      ТВЪРД КАЛИЕВ ХИДРОКСИД  
           
      
           
           
           
 
Корозивни    вещества със  допълнител ен риск 
  
 
 
          
        2734     АМИНИ, ТЕЧНИ, КОРОЗИВНИ, ЗАПАЛИМИ, О.У.О., или       
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     течни 
       
CF1 2734    ПОЛИАМИНИ, ТЕЧНИ, КОРОЗИВНИ, ЗАПАЛИМИ, О.У.О.  

     b),c),d)   2986     ХЛОРСИЛАНИ, КОРОЗИВНИ, ЗАПАЛИМИ, О.У.О.  
        2920     КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ, ЗАПАЛИМА, О.У.О.  
 запалими          
CF       2921     КОРОЗИВНО,  ТВЪРДО, ЗАПАЛИМО, О.У.О.  

     твърди 
      
CF2    

        3301     КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ, САМОЗАГРЯВАЩА СЕ, О.У.О.  

 Самозатоплящи    течни 
       
CS1    

 се          
CS       3095     КОРОЗИВНО, ТВЪРДО, САМОЗАГРЯВАЩО СЕ, О.У.О.  
    твърди  CS2    
        3094     КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ, ХИДРОРЕАКТИВНА, О.У.О.  
     течни CW1    
 хидрореактивни          
CW       3096     КОРОЗИВНО, ТВЪРДО, ХИДРОРЕАКТИВНО, О.У.О.  
     твърди CW2    
        3093     КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ, ПОДДЪРЖАЩА ГОРЕНЕТО, О.У.О.  
     течни CO1    
     f)      
CO       3084     ТВЪРДО, КОРОЗИВНО, ПОДДЪРЖАЩО ГОРЕНЕТО, О.У.О.  
    твърди CO2    
        2922     КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ, ТОКСИЧНА, О.У.О.  

 Токсични f)   Течни) 
                

CT1    
CT     2923     ТВЪРДО, КОРОЗИВНО, ТОКСИЧНО, О.У.О.  

     Твърди g) 
            
CT2    

 Течни, запалими,        (няма общо наименование с този класификационен код; ако се налага  
 токсични f)           CFT класифицирано под общо наименование с класификационен код   

      
 то трябва да се извърши съгласно таблица за определяне на 
преобладаващата опасност от 2.1.3.9) 

      
  
    

 Токсични поддър-        (няма общо наименование с този класификационен код; ако се налага  
жащи горенето f), g)           COT класифицирано под общо наименование с класификационен код   

        
 то трябва да се извърши съгласно таблица за определяне на 
преобладаващата опасност от 2.1.3.9)  

           
 

 
 
___________________ 
а) Смеси от твърди вещества, които не са обект на разпоредбите на RID, с корозивни течности, могат да 
бъда превозвани под номер по ООН 3244, без да бъдат обект на класификационните критерии за клас 8, 
при условие, че няма видима свободна течност по време на товаренето на веществото или затварянето на 
опаковката, вагона, или контейнера. Всяка опаковка трябва да отговаря на проектния тип, който е 
преминал изпитанията за непропускливост за нивото на група за опаковка ІІ. 
b) Запалими корозивни течности с точка на запалване под 23 °C, с изключение на веществата от номера 
по ООН 2734 и 2920, са вещества от клас 3.  
c) Запалими, слабо корозивни течности, с точка на запалване между 23°C и 61°C са вещества от клас 3. 
d) Хлорсилани, които при контакт с вода или влажен въздух отделят запалими газове, са вещества от 
клас 4.3. 
e) Хлорформиати, които имат преобладаващи токсични свойства са вещества от клас 6.1. 
f) Корозивните вещества, които са слабо токсични при инхалация, дефинирани в 2.2.61.1.4 до 2.2.61.1.9 
са вещества от клас 6.1. 
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g) Номерата по ООН 1690 НАТРИЕВ ФЛУОРИД, 1812 КАЛИЕВ ФЛУОРИД, 2505 АМОНИЕВ 
ФЛУОРИД, 2674 НАТРИЕВ ФЛУОРОСИЛИКАТ И 2856 ФЛУОРОСИЛИКАТИ, О.У.О., са вещества от 
клас 6.1. 
 
 
2.2.9 Разни опасни вещества и предмети 
 
2.2.9.1 Критерии 
 
2.2.9.1.1 Заглавието на клас 9 покрива веществата и предметите, които 

представляват различна опасност от тези, визирани от другите класове. 
2.2.9.1.2 Веществата и предметите от клас 9 са подразделени, както следва: 

М1 Вещества, които ако се вдишат под формата на фин прах, 
могат да застрашат здравето; 

М2 Вещества и апарати, които в случай на пожар могат да 
образуват диоксини; 

М3  Вещества, отделящи запалими изпарения; 
М4  Литиеви батерии; 
М5  Спасителни устройства; 
М6-М8 Вещества, опасни за околната среда: 

М6 Замърсяващи вещества за водната околна среда, 
течни; 

М7 Замърсяващи вещества за водната околна среда, 
твърди; 

М8 Микроорганизми и генетически променени 
организми; 

  М9-М10 Вещества, превозвани в топло състояние: 
    М9 Течни; 
    М10 Твърди; 

М11 Други вещества, които представляват риск по време на 
транспорта, но които не отговарят на никоя дефиниция от 
друг клас. 

 
  Дефиниции и класификация 
 
2.2.9.1.3 Веществата и предметите, класифицирани в клас 9, са изброени в таблица 

А на глава 3.2. Причисляването на веществата и предметите поименно 
неупоменати в таблица А на глава 3.2 в действащата рубрика от тази  
таблица или от 2.2.9.3, трябва да се извърши съгласно разпорежданията 
от 2.2.9.1.4 до 2.2.9.1.14. 
Вещества, които ако се вдишат във вид на фин прах, представляват 
опасност за здравето 

2.2.9.1.4 Вещества, които ако се вдишат във вид на фин прах, представляват 
опасност за здравето, включват азбест и смесите, съдържащи азбест. 
 
Вещества и апарати, които в случай на пожар могат да образуват 
диоксини 

2.2.9.1.5 Веществата и апаратите, които в случай на пожар могат да образуват 
диоксини, съдържащи полихлоридни дифенили (РСВ),полихлоридни 
терфенили (РСТ), дифенили и полихалогенни терпенили и смесите, 
съдържащи тези вещества, както и апарати като трансформатори, 
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кондензатори и др. такива, съдържащи тези вещества или смеси на тези 
вещества. 
Заб. Смесите чието процентно съдържание не надхвърля 50 мг/кг, не 
попадат под предписанията на ADR. 
 

 
Вещества, отделящи запалими изпарения 

2.2.9.1.6 Веществата, отделящи запалими изпарения, представляват полимерите, 
съдържащи запалими течности с точка на запалване ненадхвърляща 55 
˚С. 
 
Литиеви батерии 
 

2.2.9.1.7 Батериите и литиевите батерии могат да бъдат причислени към клас 9, 
ако отговарят на предписанията и специалната разпоредба 230 от глава 
3.3. Те не попадат под разпоредбите на RID, ако отговарят на 
предписанията и специалната разпоредба 188 от глава 3.3. Те трябва да 
бъдат класифицирани съгласно процедурата, дефинирана в раздел 38.3 от 
Наръчника за изследвания и критерии.  

 
Спасителни устройства 
 

2.2.9.1.8 Спасителните устройства се състоят от спасителни средства и елементи 
на дадено моторно превозна средство съгласно дефинициите и 
специалните разпоредби 170, 171 или 235 от глава 3.3. 
 
Опасни вещества за околната среда 
 

2.2.9.1.9 Опасните вещества за околната среда представляват течните или твърди 
вещества, замърсители за водната околна среда, както и разтворите и 
смесите на тези вещества (като препарати и отпадъци), които не са 
включени към никакъв друг клас или друга рубрика от клас 9, упомената 
в таблица А на глава 3.2. Те обхващат също микроорганизмите и 
генетично изменените организми. 
 
Замърсители за водна среда 
 

2.2.9.1.10 Причисляването на дадено вещество към рубриките по № на ООН 3082 
ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА, 
ТЕЧНИ, О.У.О., или № по ООН  3077 ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ОТ 
ГЛЕДНА ТОЧКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТВЪРДИ, О.У.О.,   в 
качеството си  на замърсители на водната околна среда трябва да се 
извърши съгласно разпорежданията от 2.3.5. Веществата, вече 
класифицирани като опасни за околната среда под №№ на ООН 3077 и 
3082 в качеството си на замърсители на водната околна среда са изброени 
в 2.2.9.4. 

   
  Микроорганизми или генетично променени организми 
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2.2.9.1.11 Генетично променените микроорганизми са  микроорганизмите, чиито 
генетичен материал е бил нарочно променен с технически средства по начин, 
който не съществува в природата. Генетично променените микроорганизми 
по смисъла на клас 9 са тези, които не са опасни за човека, нито за 
животните, но които биха могли да променят животните, растенията, 
микробиологичните вещества и екосистемите по начин, който не съществува 
в природата. 

Заб. 1. Генетически променените микроорганизми, които са заразни 
вещества са отнесени към клас 6.2 (№№ по ООН 2814 и 2900). 

2. Генетически променените микроорганизми, които са получили 
разрешително за свободно разпръскване в околната среда12 не 
попадат под предписанията от настоящия клас. 

3. Живите гръбначни и безгръбначни животни не трябва да служат 
за  пренасяне генетично променени микроорганизми, попадащи в 
настоящия клас, освен ако веществото се превозва другояче. 

2.2.9.1.12 Генетично променените организми, за които се знае или се счита, че са 
опасни за околната среда, трябва да бъдат превозвани съгласно условията, 
постановени от компетентния орган на страната производител. 

 
Вещества, превозвани в топло състояние 
 

2.2.9.1.13 Веществата, превозвани в топло състояние, са вещества, които се 
транспортират или се доставят за превоз в течно състояние при температура 
равни или по-голяма от 100 ˚С и по-малка от точката на възпламеняване за 
веществата, които притежават такава точка. Те са също и твърди, превозвани 
или доставяни за превоз при температура равна или по-висока от 240 ˚С. 
Заб.  Веществата, превозвани в топло състояние, не са причислени към клас 

9, освен ако не отговарят на критериите от друг клас. 
 

Други вещества с рисков фактор по време на превоз, но не отговарящи на 
определението от никой друг клас 

 
2.2.9.1.14 Изброените по-долу разни други вещества не отговарят на определението на 

никой друг клас и следователно са причислени към клас 9: 
 
Съединение на твърд амоняк, имащо точка на възпламеняване по-малка от 61  
˚С. 
 
Дитионет със слаб риск 
 
Силно летлива течност. 
 
Вещество, отделящо вредни изпарения. 
 
Вещества, съдържащи алергени. 
 
Чанти за хим.изследвания и аптечки за първа необходимост. 

                                                 
12 Виж също част С от Директива 90/220/СЕЕ (Държавен вестник на Европейските общности № L 117 от 
8 май 1990, стр.18 до 20), която определя процедурите по одобряване в Европейската общност. 
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Заб.№№ по ООН 1845 ТВЪРД КАРБОНДИОКСИД (КАРБОНОВ СНЯГ), 
2071 ТОР ОТ АМОНИЕВ НИТРАТ, 2216 СТАБИЛИЗИРАНО 
РИБНО БРАШНО (РИБНИ ОСТАТЪЦИ), 2807 МАГНИТНА МАСА, 
3166 МОТОРИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ, или МПС, ЗАДВИЖВАНО 
ОТ ЗАПАЛИМ ГАЗ, или МПС, ЗАДВИЖВАНО ОТ ЗАПАЛИМА 
ТЕЧНОСТ, 3171 ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ЗАДВИЖВАНО ОТ 
АКУМУЛАТОРИ (електролитни акумулатори) или 3171 АПАРАТ 
ЗАДВИЖВАН ОТ АКУМУЛАТОРИ (електролитни акумулатори), 
3334ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА АВИАЦИЯТА , 
О.У.О., и 3335 ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА 
АВИАЦИЯТА, О.У.О.,  които фигурират в Типовия правилник на 
ООН, не попадат под разпорежданията на RID. 

  
Причисляване към група за опаковка 

 
2.2.9.1.15 Веществата и предметите от клас 9, изброени в таблица А на глава 3.2 трябва 

да бъдат причислени към една от по-долу изброените групи за опаковка, 
според тяхната степен на опасност: 
Група за опаковка ІІ: средно опасни вещества 
Група за опаковка ІІІ: слабо опасни вещества 

 
2.2.9.2 Вещества и предмети, които не се допускат до превоз 
 

По-долу изброените вещества и предмети не се допускат за транспорт: 
- Литиеви батерии, които не отговарят на изискващите се 

условия от специалните разпореждания 188, 230, 287 или 
636 от глава 3.3; 

- Не почистени празни складови съдове за апарати като 
трансформатори, кондензатори или хидравлични апарати, 
съзържащи вещества от №№ по ООН 2315, 3151 или 3152. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.2.9.3 Списък на наименованията 
 

       
Класифи
кацио   №по         Наименование на веществото или предмета  

       нен код  ООН    
              
   Вещества, които  при вдишването им като     2212  СИН АЗБЕСТ (кросидолит)  
   фин прах могат да застрашат здравето  M1 2212  КАФЯВ АЗБЕСТ (амозит, мирозит)  
         2590  БЯЛ АЗБЕСТ (кризолит, актинолит, антофилит,тремолит)  
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       2315  ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ  
   Вещества и  апаратура, които при    3151  ПОЛИХАЛОГЕНИРАНИ БИФЕНИЛИ, ТЕЧНИ или  
   пожар могат да образуват диоксини  M2 3151  ПОЛИХАЛОГЕНИРАНИТЕРФЕНИЛИ ТЕЧНИ  
         3152  ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ, ТВЪРДИ или  
         3152  ПОЛИХЛОРИРАНИ ТЕРФЕНИЛИ, ТВЪРДИ  
              

  
 Вещества,                   
отделящи запалими пари    2211 ПОЛИМЕРНИ ГРАНУЛИ, РАЗШИРЯВАЩИ СЕ,отделя  

       M3    щи запалими изпарения  
         3314  СЪЕДИНЕНИЯ ЗА ФОРМОВАНЕ НА ПЛАСМАСИ  

           
 Във вид на паста, листове или екструдирани нишки, отделящи 
запалими изпарения  

              
         3090 ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ   

   Литиеви батерии    M4 
3091 
 

 ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В 
ЕКИПИРОВКАТА или  

         3091 ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ, ОПАКОВАНИ С ЕКИПИРОВКАТА  
              

         
2990 
 

 ЖИВОТОСПАСЯВАЩИ УСТРОЙСТВА, 
САМОНАДУВАЕМИ  

         3072 ЖИВОТОСПАСЯВАЩИ УСТРОЙСТВА, НЕ   
   Животоспасяващ и устройства       САМОНАДУВАЕМИ, съдържащи опасни вещества като  
            екипировка  
       M5 3268  УСТРОЙСТВО ЗА НАДУВАНЕ ВА ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВ-  
            НИЦИ или  
         3268  МОДУЛИ С ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ или  

         
3268 
 

 НАТЯГАЩИ УСТРОЙСТВА ЗА ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ 
пиротехнически  

              
     замърсители  M6 3082 ОПАСНИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВЕЩЕСТВА, ТЕЧНИ   
     на околната     О.У.О.   
     среда, течни         
              
   Вещества опасни      3077 ОПАСНИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВЕЩЕСТВА, ТВЪРДИ,   
   за околната среда    M7    О.У.О.   

     Генетично модифицирани         
     микроорганизми и          
     организми M8 3245  ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ МИКРООРГАНИЗМИ  
              
              
     течни  M9 3257  ТЕЧНОСТИ, ПРЕВОЗВАНИ С ПОВИШЕНА ТЕМПЕРАТУ-  
   Вещества с пови         РА, О.У.О.  при/или над 100ºС и под тяхната точка на запал-  
   шена температура         ване (вкл. стопени метали, стопени соли и др.)  
              
         3258  ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА,ПРЕВОЗВАНИ С ПОВИШЕНА ТЕМ-  
     твърди  M10    ПЕРАТУРА, О.У.О.  при/или над 240ºС  
              
            Няма общи наименования. Под този класификационен код  
            на разпоредбите  за клас 9 са само веществата, включени в  
            Таблица А от глава 3.2, както следва:  
         1841  АМОНИЕВ АЦЕТАЛДЕХИД  
   Други вещества, представляващи опасност    1931  ЦИНКОВ ДИТИОНИТ (ЦИНКОВ ХИДРОСУЛФИТ)  
   при превоз, но не отговарящи на дефиниции-    1941  ДИБРОМДИФЛУОРОМЕТАН  
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   те за никой друг клас  M11 1990  БЕНЗАЛДЕХИД  
         2969  РИЦИНОВИ ЗЪРНА или  
         2969  РИЦИНОВО БРАШНО или  
         2969  РИЦИНОВО КЮСПЕ или  
         2969  ЛЮЩЕНИ ЗЪРНА ОТ РИЦИН  
         3316  КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИ или  

         

3316 
3359 
3363 
3363 

 КОМПЛЕКТ ЗА ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 
ДИМНО УСТРОЙСТВО 
ОПАСНИ ТОВАРИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В МАШИНИ, или 
ОПАСНИ ТОВАРИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В АПАРАТИ  

 
 

2.2.9.4 Вещества, вече класифицирани като опасни за околната среда, които 
не принадлежат към наименованията от никой друг клас, нито от 
клас 9 и различни от наименованията на №№ по ООН 3077 или 3082 

 
3082 ВЕЩЕСТВА ОПАСНИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНИ, О.У.О., 

замърсители за водната среда, течни: 
 

децилакрилат 
изодецилакрилат 
1-хлороктан 
цифлутрин 
алфакиперметрин 
1,6- дихлорхексан 
диизопропилбензол 
малатион 
изооктилов нитрат 
хлорирани парафини (С10-С13) 
крезилдифенилфосфат 
изодецилдифенилфосфат 
триарилфосфати 
трикрезилфосфати 
триксиленилфосфат 
ди-n-бутилфталат 
бутилбензилов фталат 
алкохол С6-С17 (вторичен) поли (3-6) етоксилат 
алкохол С12-С15 поли (1-3) етоксилат 
алкохол С13-С15 поли (1-6) етоксилат 
резметрин 
триетилбензол. 
 

3083 ВЕЩЕСТВА ОПАСНИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТВЪРДИ, 
О.У.О., замърсители за водната среда : 
цинков бромид 
хлорхексидин 
меркурохлорид (каломел) 
р-дихлорбензол 
дифенил 
дифенилов етер 
фенбутадиноксид 
хлорирани парафини (С10-С13) 
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трибутилетенов фосфат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ГЛАВА 2.3 
 

ИЗПИТАТЕЛНИ МЕТОДИ 
 
 
2.3.0 Общи положения 
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Ако не е предвидено друго в разпорежданията на глава 2.2 или в 
настоящата глава, изпитателните методи, които трябва да се използват за 
класификацията на опасните товари, са тези, описани в Инструкцията за 
изпитания и критерии. 

2.3.1 Изследване за екструдиране на минни експлозиви (за взривяване) от 
тип А 

2.3.1.1 Като се изключат изследванията, дефинирани в Инструкцията за 
изследвания и критерии, минните експлозиви (взрив) от тип А (№ по 
ООН 0081), ако съдържат повече от 40 % течен азотен естер, трябва да 
отговарят на следното изследване на екструдиране: 

2.3.1.2 Апаратът за изследване за екструдиране на минните експлозиви (за 
взривяване)(фигури от 1 до 3)  се състои от кух месингов цилиндър. Този 
цилиндър е затворен от едната страна с пластинка от същия метал с 
вътрешен диаметър от 15,7 мм и дълбочина от 40 мм. Той е пробит на 20 
места с диаметър на отворите от 0,5 мм (в 4 серии от по 5 отвора) по 
периферията. Месингово цилиндрично бутало с работна дължина от 48 
мм и обща дължина от52 мм се плъзга вертикално в цилиндъра. Буталото 
с диаметър от 15,6 мм е натоварено с тежест от 2220 г, за да упражнява 
налягане от 120 кРа (1,20 бара) в основата на цилиндъра. 

2.3.1.3 С 5 до 8 г минен експлозив (за взривяване) се оформя малка 30-мм 
спирала с 15 мм в диаметър, която се обвива в много финен плат и се 
поставя в цилиндъра, после отгоре се поставя буталото и неговата тежест, 
за да бъде подложен минният взрив на налягане от 120 кРа1,20 бара). 
Засича се времето, в края на което се появят първите маслоподобни 
капчици (нитроглицерин) от външните отверстрия по цилиндъра.  

2.3.1.4 Минният експлозив (за взривяване) се счита за отговарящ на критериите, 
ако времето до появата на сълзенето е повече от 5 мин. и ако опитът е 
извършен при температура между 15 и 25 °С . 

 
 
 
 
 
                                                                  Изпитание за ескудация на взрива 
 
                                        
 
 
 
                                                                             Фиг.1 : Товар с камбановидна форма,  

                                                                                           
Тегло 2220 гр., с възможност за 
окачване на бронзовия бутален лост 
Фиг.2: Цилиндричен бронзов бутален 
лост 
 
Фиг. 3 : Кух бронзов цилиндър, 
затворен от едната страна; размере на 
външния вид и напречния разрез в мм. 
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Фиг. 1 до 3 :  
(1) 4 сирии от по 5 отвора с ф 0,5; 
(2) мед; 
(3) желязна плоча са конична вдлъбнатина на 

вътрешната повърхност в центъра; 
(4) 4 отвора с размере приблизително 46 х 56, 

разположени на равни разстояния по 
периферията. 

                     
________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2 Изследвания отнасящи се до нитроцелулозни смеси от клас 4.1 
 
2.3.2.1 Затоплената в продължение на половин час при132ºС нитроцелулоза не 

трябва да отделя видими жълто-кафяви нитратни изпарения (азотист газ). 
Температурата на запалване трябва да бъде по-висока от 180ºС. Виж 
2.3.2.3 до 2.3.2.8, 2.3.2.9 а) и 2.3.1.10 по-долу. 

2.3.2.2             Три грама пластифицирана нитроцелулоза, загрявана в продължение на 
един час при132ºС нитроцелулоза не трябва да отделя видими жълто-
кафяви нитратни изпарения (азотист газ). Температурата на запалване 
трябва да бъде по-висока от 170ºС. Виж 2.3.2.3 до 2.3.2.8, 2.3.2.9 а) и 
2.3.1.10 по-долу. 

2.3.2.3             Изпитателните процедури, описани по-долу, се прилагат при различия в 
мнениетя относно допукането до превоз по суша на тези вещества. 

2.3.2.4            Ако се използват други методи или начини за изпълнение на 
изпитателните процедури за проверка на условията за стабилност, 
посочени по-долу в настоящия раздел, тези методи трябва да доведат до 
същата преценка като тази, до която водят посочените по-долу методи. 

2.3.2.5             По време на изследванията за стабилност чрез загряване описани по-
долу, температурата в сушилнята, в която се намира изследваната проба, 
не трябва да се отклонява повече от 2º С от изискваната температура; 
продължителността на опита трябва да бъде спазена с точност до две 
минути, когато тя е определена на 30 или 60 минути. Сушилнята трябва 
да бъде такава, че да може да възстанови изисквания температурен режим 
за не повече от 5 минути след поставяне на пробата. 

2.3.2.6             Преди да бъдат подложени на проверките от 2.3.2.9 и 2.3.2.10, опитните 
проби трябва да бъдат изсушени в продължение на най-малко 15 часа при 
нормална стайна температура във вакумиращ изсушител, съдържащ 
разтопен и гранулиран калциев хлорид, като веществото се разстила на 
тънък пласт; по този начин веществата, които не са прахообразни, нито 
влакнести, се настъргват или надробяват на малки парченца. Налягането в 
сушилнята трябва да бъде под 6,5 кРа (0,065 бара). 
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2.3.2.7             Преди да бъдат изсушени при условията, посочени в 2.3.2.6 по-горе, 
веществата, отговарящи на 2.3.2.2, се подлагат на предварително 
изсушаване в добре вентилирана сушилня при 70º С, така че загубата на 
маса за четвърт час да е под 0,3 % от изходната маса. 

2.3.2.8             Слабо нитрираната нитроцелулоза, отговаряща на 2.3.2.1 по-горе се 
подлага на предварително  сушене при условията, посочени по-горе в 
2.3.2.7; сушенето приключва с престой на нитроцелулозата от минимум   
15 часа в сушилнята, заредена с концентрирана сярна киселина. 

 
 
2.3.2.9            Проба за химическа стабилност при загряване: 

 
а) Опит с веществото от параграф 2.3.2.1 по-горе 

i) Във  всяка една от двете стъклени епруветки, имащи 
следните размери: 
Дължина   350 мм 
Вътрешен диаметър  16 мм 
Дебелина на стената 1,5 мм 
Вкарва се 1 г изсушено вещество върху  калциев хлорид 
(изсушаването трябва да се извърши, ако е необходимо, 
след като веществото се надроби на парченца, всяко с тегло 
под 0,05г.). Двете епруветки, добре затворени, но без 
запушалките им да оказват съпротивление, се поставят в 
сушилня, позволяващи видимост на поне 4/5 от тяхната 
дължина, като температурата им се поддържа постоянна от 
132ºС в продължение на 30 минути. През това време се 
наблюдава отделянето на азотисти газове като жълто-
кафява пара, открояваща се особено добре на бял фон. 

ii) Веществото се счита за стабилно при липса на такива 
газове. 

b) Опит с пластифицирана нитроцелулоза (виж 2.3.2.2) 
i) Вкарват се 3 грама пластифицирана нитроцелулоза в 

стъклени епрупетки, аналогични на посочените в т. а), 
които после се поставят в сушилня, поддържаща постоянна 
температура от 132ºС; 

ii) Епруветките, съдържащи пластифицирана нитроцелулоза 
престояват в сушилнята в продължение на един час. През 
този период не трябва да се появяват никакви жълто-
кафяви азотисти изпарения. Констатациите и преценката са 
–  както при точка а). 

2.3.2.9             Температура на възпламеняване (виж 2.3.2.1 и 2.3.2.2) 
а) Температурата на възпламеняване се определя, нагрявайки 0,2 г 
вещество, съдържащо се в стъклена епруветка, която е потопена в 
сплавна баня на Ууд. Епруветката се потопява във ваната при 
температура от 100ºС. След това температура на ванята се повишава с 
5º С на минута; 

 
b) Епруветките трябва да имат следните размери: 
 дължина  125 мм 
 вътрешен диаметър  15 мм 
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 дебелина на стената   0,5 мм 
    и трябва да бъдат потопени на дълбочина от 20 мм; 
 
с) Опитът трябва да се повтори три пъти, като всеки път се отбелязва 
температурата, при която настъпва запалването на вещството, т.е. бързо 
или бавно горене, възпламеняване или детонация; 
 
d) Най-ниската температура, установена при трите опита, се приема за  
температура на запалване. 

 
2.3.3 Изпитания отнасящи се до запалими течности от класове 3, 6.1 и 8 
2.3.3.1 Тест за определяне на точката на възпламеняване 
 
2.3.3.1.1 Точката на възпламеняване трябва да се определи с помощта на един от 

следните апарати: 
а) Абел 
b) Абел-Пенски 
с) Таг 
d) Пенски-Мартенс 
е) Апаратура съгласно норми по ISO 3679:1983 или ISO 3680:1983. 

2.3.3.1.2 За да се определи точката на възпламеняване на боите, лепилата и други 
подобни вискозни продукти, съдържащи разтворители, трябва да се 
използват апарати и изпитателни методи, подходящи за определянето на 
точката на възпламеняване на вискозните течности, съгласно следните 
норми: 
а) ISO 3679:1983 
b) ISO 3680:1983 
с) ISO 1523:1983 
d) DIN 53213, първа част: 1978. 
 

2.3.3.1.3 Методиката на изпитанието трябва да бъде или по метода на 
равновесието, или по метода на неравновесието. 

2.3.3.1.4 За методиката по метода на равновесието, виж: 
а) ISO 1516:1981 
b) ISO 3680:1983 
с) ISO 1523:1983 
d) ISO 3679:1983. 

2.3.3.1.5 Методиките по метода на неравновесието са следните: 
а) За апарат Абел виж: 
 i) Британски стандарт BS 2000, част 170:1995; 
 ii) Френски стандарт NF M-07-011:1988; 
 iii) Френски стандарт NF Т 66-009:1969. 
b) За апарата Абел-Пенски, виж: 

i) Немски стандарт DIN 51755, част 1:1974  (за температурите, 
включени между 5 и 65ºС); 

ii) Немски стандарт DIN 51755, част 2:1978  (за температурите 
под 5 ºС); 

iii) Френски стандарт NF М 07-036:1984. 
 
с) За апарат ТАГ виж американски стандарт ASTM D56:1993. 
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d)За апарата Пенски-Мартенс, виж: 
  

i) Международен стандарт ISO 2719:1988; 
ii) Европейски стандарт EN 22719 във всяка една от 

националните версии (например BS 2000, част 404/ 
EN22719):1994; 

iii) Американски стандарт ASTM D 93:1994; 
iv) Институт за петролен стандарт IP 34:1988. 

2.3.3.1.6 Изпитателните методи, изброени в 2.3.3.1.4 и 2.3.3.1.5 трябва да се  
използват само за определяне точката на възпламеняване в диапазона, 
специфициран във всеки един отделен метод. Избирайки даден метод, 
трябва да се има превдид възможността за химични реакции между 
веществото и пробоносителя. Във връзка с изискванията за  безопасност 
при изпитанията, апаратурата трябва да се постави на завет (извън 
възможността от въздушни течения). С оглед безопасността при 
изпитания на образци от органични пероксиди и самовзривяващи се 
вещества (наричани също “енергийни”), или от токсични вещества се 
използва метод с малки количества от около 2 ml. 

2.3.3.1.7 Когато точката на възпламеняване, определена по метода на 
неравновесие, съгласно 2.3.3.1.5, е от 23±2ºС или от 61±2ºС, този 
резултат трябва да бъде потвърден за всяка температурна точка 
посредством равновесен метод  съгласно  2.3.3.1.4. 

2.3.3.1.8 В случай на оспорване на класификацията на дадена запалима течност, 
предложената от експедитора класификация трябва да бъде приета, ако 
по време на контраекспертиза за определяне точката на възпламеняване, 
се получи резултат, отклоняващ се не повече от 2ºС от граничните (23 и 
61ºС съответно), определени в 2.2.3.1. Ако отклонението е по-голямо от 
2ºС, се извършва втора контролна експертиза и за температура на 
мъзпламеняване се приема най-ниския резултат от всички получени 
резултати. 

2.3.3.2 Тест за определяне съдържанието на пероксид 
  
Определянето на съдържанието на пероксид в дадена течност, се 
извършва, както следва: 
В една Ерленмайерова колба се налива течност за титруване в обем 
(около 5 г, измерени с точност до 0,01г), добавя се 20 см³ оцетен 
анхидрид е около 1г твърд калиев  йодид на прах; колбата се  разклаща и 
след 10 минути се загрява в продължение на 3 минути до около 60ºС. 
Оставя се около 5 минути да изстине и се добавят 25 см³ вода. Оставя се в 
покой половин час, след което се титрува освободеният йод с помощта на 
децинормален разтвор на натриев хипоосулфит, без добавка на 
индикатор, като краят на реакцията се определя от пълното 
обезцветяване. Ако n е броят на см³ необходим разтвор от хипосулфит, 
процентното съдържание на пероксид (изчислен в Н2О2), съдържащ се в  
пробата, се получава по формулата: 
      17 n 
      100 р 
 

2.3.4 Тест за определяне флуидността 
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За определяне флуидността на веществата и течните, вискозни или 
пастообразни смеси, се прилага по-долният метод: 

 
2.3.4.1 Изпитателен  апарат 
 

Пенетрометър, разпространен в тържовската мрежа, отговарящ на  
стандарт ISO 2137:1985, с водещо бутало 47,5g ±0,05g; перфориран диск 
от дуралуминий с конусовидни отвори, с маса 102,5 g г± 0,05 g (виж 
фигура 1); съд за проникване, предназначен да побере пробата с вътрешен 
диаметър от 72 мм до 80 мм. 
 

2.3.4.2 Оперативен начин 
 

Пробата се налива в съда за проникване най-малко половин час преди 
измерването. След като се затвори херметически, съдът се оставя така до 
измерването. Пробата в херметично затворения съд се загрява до 
35ºС±0,5 ºС, после се поставя върху измервателната плоскост на 
пенетрометъра,непосредствено преди измерването (максимум 2 минути  
преди това). След това центърът S на перфорирания диск се поставя 
върху повърхността на течността и се измерва степента на проникване. 
 

2.3.4.3 Оценка на резултатите 
Едно вещество е пастообразно, ако след поставяне на центърът S в 
контакт с повърхността на пробата, проникването, посочено от   
стрелката на индикатора е : 
а) по-малко от 15,0 мм ± 0,3 мм след продължителност на натоварване от 
5s ± 0,1s, или 
b) повече от 15,0 мм ± 0,3 мм след продължителност на натоварване от 5s 
± 0,1s, но след нов период от 55s ± 0,5s, допълнителното проникване е по-
малко от 5 мм ± 0,5 мм. 
Заб. При проби с точка на размекване (протичане), често е невъзможно 

да се получи устойчива повърхност на пробата в съда  за 
проникване и следователно да се установят ясно първоначалните 
условия на измерване при допиране на центъра S. Освен това, при 
някои проби, допирането на перфорирания диск може да доведе до 
еластична деформация на повърхността, което в първите секунди 
създава впечатление за по-дълбоко проникване.  При тези случаи 
би било по-подходящо резултатите да се определят съобразно 
2.3.4.2. 

 
 
 
    Фигура 1 – Пенетрометър 
 
Тежест, регулираща масата  
до 102,5 г ±0,05г     
 
 
       пресова сглобка 
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      Непосочените допуски са ±0,1мм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.5 Изпитания за определяне екотоксичността, устойчивостта и  
бионатрупването на вещества във водната околна среда с цел 
тяхното отнасяне към Клас 9. 
Заб. Използваните изпитателни методи трябва да бъдат методите, 

приети от Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие (OCDE) и от Европейската комисия. В случай на 
използване на други методи, те следва да бъдат международно 
приети, еквивалентни на тези на OCDE и Европейската комисия, и 
да бъдат описани в протоколите от изпитанието.  
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2.3.5.1             Остра токсичност при рибите 

Това изпитание има за цел да определи концентрацията, която причинява 
50 % смъртност при вида, подложен на изпитание. Става въпрос за 
стойността CL50 , а именно концентрацията на веществото във водата, 
което причинява смъртта на 50 % от опитната група риби, по време на 
продължителност на изпитанието поне 96 часа. Подходящи видове риби 
са: някои калкани (Brachydanio rerio), бодливки (дребни риби) 
(Pimephales  promelas) и арковидни пъстърви (Oncorhynchus mykiss). 
 
Рибите се подлагат на действието на изпитваното вещество, добавено във 
вода в различни концентрации (плюс 1 контролен съд). Проби се вземат 
най-малко веднаж на всеки 24 часа. След изтичането на изпитателния 
период от 96 часа и, при възможност, по време на всяко вземане на проби 
се изчислява концентрацията, причиняваща 50 % смъртност при рибите. 
Концентрацията, при която няма ефект (NOEC) след 96-часовите 
наблюдения също се определя. 
 

2.3.5.2 Остра токсичност при водните бълхи 
Целта е да се определи ефективната концентрация на вещество във вода,  
което довежда 50 % от водните бълхи до невъзможност да плуват (CL50). 
Подходящи за изпитания видове са daphina magna и daphina pulex. 
Водните бълхи се  подлагат за 48 часа на действието на изпитваното 
вещество, прибавено във вода в различни концентрации. Определя се 
също така и концентрацията, при която няма ефект (NOEC) след 48-
часови наблюдения. 
 

2.3.5.3 Забавяне скоростта на разтеж на водораслите 
Това изпитание има за цел да определи ефекта на даден химикал върху 
растежа на водораслите при стандартни условия. В продължение на 72 
часа се сравнява промяната в биомасата и скоростта на разтеж на 
водораслите при същите условия, но в отсъствие на изпитвания химикал. 
Така се получава ефективната концентрация, която намалява с 50 % 
разтежа на водораслите (CІ50r), а също и образуването на биомаса (CІ50b). 
 

2.3.5.4 Изпитания за бърз биоразпад 
Изпитанията имат за цел да определят степента на биоразпад в 
стандартни аеробни условия. Изследваното вещество се добавя в слаби 
концентрации към култивиран бульон, съдържащ аеробни бактерии. 
Наблюдава се нарастване на разпада в продължение на 28 дни, като се 
определя параметърът, специфициран в изпитателния метод. Параметрите 
включват редукцията на разтворения органичен въглерод (СОD), 
отделянето на въглероден диоксид (СО2) и изчерпването на кислород (О2). 
Дадено вещество се счита за бързо биоразграждащо се, ако в 
продължение на максимум 28 дни то отговаря на следните критерии – по-
малко от 10 дни след като степента на разпад е достигнала за първи път 
10 %: 
 
Наманяване  на СОD : 70 % 
Отделяне на СО2  :  60 %  от теоретично отделяне на СО2 
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Изчерпване на О2 :  60 %  от теоритичното изискване за О2. 
 
Ако по-горните критерии не се изпълнят, изпитанието може да продължи 
и след 28-те дни, но тогава резултатът ще представлява вродена 
склонност към биоразпад на изпитваното вещество. За целите на 
класифицирането, обикновено се приема резултатът за “лесен” биоразпад. 
Когато са известни само DCO и DBO5, за едно вещество се приема, че  
лесно може да бъде биоразградено, ако връзката  
 
      

       DBO5     ≥  0,5 
       DCO 
                        е по-голяма или равна на 0,5. 
  
 DBO или БТК (биохимичната потребност от кислород) се определя като 

масата разтворен кислорд, необходим на еидн специфичен обем от 
разтвора на вещество за процеса на биохимично окисление при 
препоръчаните условия. Резултатът се изразява като грамове от DBO за 
грам от вещество за изпитание. Изпитанието за DBO5, което обикновено 
трае 5 дни, се извършва при стандартизирана национална процедура за 
изпитание. 

 
 DCO или ХПК (химическа потребност от кислорад) е мярка за 

окисляемостта на дадено вещество, изразена в еквивалентно количество 
кислород за окисляващ реактив, консумиран от веществото при 
установени лабораторни условия. Резултатите се изразяват в грамове от  
DCO за грам вещество. Може да се използва национална стандартна 
процедура. 

 
2.3.5.5 Изпитания за потенциал за бионатрупване 
2.3.5.5.1 Целта е да се определи потенциала за бионатрупване било чрез 

отношението между равновесието и концентрацията (с) на веществото в 
разтворител към това във вода, било чрез фактор за биоконцентрация 
(BCF). 

2.3.5.5.2 Отношението при равновесието на концентрацията (с) на дадено 
вещество в  разтворител и неговата концентрация във воден разтвор се 
изразява като log10. Разтворителят и водата не трябва да притежават  
смесимост и веществото не трябва да се йонира във вода. Обикновено 
разтворителят, който се използва е n-октанол. 
 
В случая с n-октанола и вода, резултатът е следният: 
 
   log P ow = log10 [Co /Cw] 

  
 

където Pow е коефициент на разпределение, получен чрез разделянето на 
концентрацията на веществото в n-октанола (Co) на концентрацията на 
веществото във вода (Cw). 
Ако log Pow • 3,0, то веществото притежава потенциал за бионатрупване. 



 23

2.3.5.5.3 Факторът биоконцентрация (BCF) се определя като съотношение между 
концентрацията на изследваното вещество при рибите (сf) към  тази във 
опитите с вода (сw) в установен режим: 
 
   BCF = (сf) / (сw). 
 
Принципът на изпитанието се състои в подлагането на риба на 
действието на разтвор или дисперсия при изместни концентрации на 
изпитваното вещество във вода. Изпитанията могат да бъдат проведени в 
една емисия или според статичната или полу-статична процедура 
съгласно избрания изпитателен метод, в зависимост от свойствата на  
веществото, коите се изпитва. Рибите се подлагат на въздействието на  
изпитателното вещество за определен период от време, последван от 
период с отсъствие на въздействие. По време на втория период се 
извършват измервания на скоростта на нарастването на веществото, 
изследвано във вода, или по-точно казано на скоростта на замърсяване 
или пречистване. 
(Различните подробни изпитателни процедури и метода за изчисление на 
фактора за биоконцентрация са обяснени в Насоките за изпитания на 
химикали на OCDE, методи 305А до 305Е, 12 май 1981 г.) 

2.3.3.5.4       Дадено вещество може да има log Pow по-голям от 3,0 и фактор на 
биоконцентроция по-малък от 100, което е индикатор за слаб, даже нулев 
потенциал за бионатрупване. В случай на съмнение, 
биоконцентрационният фактор има предимство пред log Pow,  както е 
показано в графиката, посочваща процедурата, която трябва да се следва  
- 2.3.5.7. 

 
2.3.5.6 Критерии 

 
Дадено вещество може да се счита за замърсител на водната среда, ако 
отговаря на един от следните критерии: 
 
Най-ниската стойност от 96-часовата CL50  за рибите, на 48-часовата CЕ50   

за водните бълхи или 72-часовата CІ50 за водораслите 
 

- е по-малка или равна на 1 мг/л, 
- е по-голяма от 1 мг/л, но по-малка или равна на 10 мг/л 

и веществото не е биоразлагащо се, 
- е по-голяма от 1 мг/л, но  по-малка  или равна  на 10 

мг/л  и log Pow е по-голям или равен на 3,0 (освен ако  
експериментално определеният биоконцентрационен 
фактор е по-малък или равен на 100). 

 
2.3.5.7 Процедури, които трябва да се следват  

 
Определяне острата токсичност за 
рибите, водните бълхи или 
водораслите 

 
  Да 



 24

 CL50*· 1 мг/л 
 
    Не       Не 
 

 CL50*· 10 мг/л 
 
    Да 
  Не 

Лесно 
разграждащо се 
вещество 

 
 
  Да       Не 

 log Pow· 3,0 (освен  ако 
експериментално 
определения BFC е по-малък 
или равен на 100) 

 
    Да 

 Замърсител на 
водната среда 

 
 

 Незамърсяващо 
вещество за водната 
среда 

 
• Взима се най-ниската от стойностите от 96-

часовата от CL50, 48-часовата CE50 или 72-
часовата CI50 , според случая. 

• BCF = биоконцентрационен фактор 
                        _________________ 


