Проект
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
на Национален план
за разпределение на радиочестотния спектър 

(Обн., ДВ, бр. 60 от 2004 г.; доп., бр. 69 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г.;

изм. и доп., бр. 16 от 2006 г., изм. и доп. бр. 76 от 2011 г.)
1.  Забележка 64 се изменя така:

64. Радиочестотни ленти 380-385 MHz и 390-395 MHz се използват от националната подвижна цифрова радиокомуникационна система “TETRA-Emergency” на територията на цялата страна.
2. Забележка 73 се изменя така:

73. Следните радиочестоти и радиочестотни ленти се използват за радиосъоръжения с малък обсег на действие за граждански нужди, като се спазват изискванията на Списъка на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайни електронни съобщителни устройства и Правилата за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен, издадени от Комисията за регулиране на съобщенията по силата на Закона за електронните съобщения: 

	9 kHz-30 MHz
	индуктивни приложения

	9- 600 kHz
	активни медицински импланти и свързани с тях периферни устройства

	456.9-457.1 kHz
	системи за локализиране, проследяване и събиране на данни

	984-7484 kHz
	ЖП транспорт

	6765-6795 kHz
	неспецифични

	7.3-23.0 MHz
	ЖП транспорт

	12.5-20 MHz
	активни медицински импланти и свързани с тях периферни устройства

	13.553-13.567 MHz
	неспецифични

	26.957-27.283 MHz
	неспецифични

	26.990-27.000 MHz
	радиоуправляеми модели

	27.040-27.050 MHz
	радиоуправляеми модели

	27.090-27.100 MHz
	радиоуправляеми модели, ЖП транспорт

	27.140-27.150 MHz
	радиоуправляеми модели

	27.190-27.200 MHz
	радиоуправляеми модели

	29.7-47 MHz
	радиомикрофони и спомагателни слухови устройства

	30-37.5 MHz
	активни медицински инпланти

	30 MHz-12.4 GHz
	радиоопределяне

	34.995-35.225 MHz
	радиоуправляеми модели

	40.660-40.700 MHz
	неспецифични

	40.665 MHz, 40.675 MHz, 40.685 MHz и 40.695 MHz
	радиоуправляеми модели

	87.5-108 MHz
	безжични аудиоприложения

	138.2-138.45 MHz
	неспецифични

	169.4000-169.4750 MHz
	радиомикрофони и спомагателни слухови устройства

	169.4875-169.5875 MHz
	радиомикрофони и спомагателни слухови устройства

	174-216 MHz
	радиомикрофони и спомагателни слухови устройства

	401-406 MHz
	активни медицински импланти и свързани с тях периферни устройства

	433.050-434.790 MHz
	неспецифични

	470-789 MHz
	радиомикрофони и спомагателни слухови устройства

	823-832 MHz
	радиомикрофони и спомагателни слухови устройства

	863-865 MHz
	неспецифични, безжични аудиоприложения, радиомикрофони и спомагателни слухови устройства

	865-868 MHz
	радиочестотна идентификация (RFID)

	865-868.600 MHz
	неспецифични

	868.600-868.700 MHz
	алармени системи

	868.700-869.200 MHz
	неспецифични

	869.200-869.400 MHz
	алармени системи

	869.400-869.650 MHz
	неспецифични

	869.650-869.700 MHz
	алармени системи

	869.700-870 MHz
	неспецифични

	1785-1800 MHz
	радиомикрофони и спомагателни слухови устройства

	1795-1800 MHz
	безжични аудиоприложения

	2400-2483.5 MHz
	неспецифични, системи за широколентов пренос на данни,  радиоопределяне

	2446-2454 MHz
	ЖП транспорт, радиочестотна идентификация (RFID)

	2483.5 -2500 MHz
	активни медицински импланти и свързани с тях периферни устройства

	4500-7000 MHz
	радиоопределяне

	3.1-4.8 GHz
	неспецифични

	5150-5350 MHz
	системи за широколентов пренос на данни

	5470-5725 MHz
	системи за широколентов пренос на данни

	5725-5875 MHz
	неспецифични

	5795-5815 MHz
	пътно-транспортни телематични системи

	6-9 GHz
	неспецифични

	8.5-10.6 GHz
	радиоопределяне

	13.4-14.0 GHz
	радиоопределяне

	17.1-17.3 GHz
	системи за широколентов пренос на данни, радиоопределяне

	21.65-26.65 GHz
	пътно-транспортни телематични системи

	24.150-24.250 GHz
	неспецифични

	24.05-27 GHz
	радиоопределяне

	57-64 GHz
	радиоопределяне

	57-66 GHz
	системи за широколентов пренос на данни

	61-61.5 GHz
	неспецифични

	63-64 GHz
	пътно-транспортни телематични системи

	75-85 GHz
	радиоопределяне

	76-81 GHz
	пътно-транспортни телематични системи

	122-123 GHz
	неспецифични

	244-246 GHz
	неспецифични
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